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ICS 75.140 Vorgesehen als Ersatz fur
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Petroleum products — Bitumen and bituminous binders — Determination of

breaking behaviour —~ Part 1: Determination of breaking value of cationic

bitumen emulsions — Mineral filler method;

German version prEN 13075-1 : 1997

Produits pétroliers — Bitumes et liants bitumineux — Détermination du
comportement a la rupture — Partie 1: Détermination de l'indice de
rupture des émulsions cationiques — Méthode des fines minérales;
Version allemande prEN 13075-1 : 1997

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fur
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6; 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Dieser Europaische Norm-Entwurf ist im Komitee CEN/TC 19/SC 1 "Bitumen und verwandte Produkte" unter
intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden. Fur die deutsche Mitarbeit ist der Unterausschuf3
NMP 332.1/NABau/FGSV 7.1.2.1 "Bitumenemulsionen und bitumenhaltige Bindemittel; Prufverfahren,
Anforderungen und Anwendung" (Obmann: Dr.-Ing. A. Holl, Hamburg) der Normenausschiisse Materialprifung
(NMP) und Bauwesen (NABau) verantwortlich.

Anderungen
Gegeniiber DIN 52047-1 : 1980-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Inhalt wurde vollsténdig uberarbeitet.
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ENTWURF

EUROPAISCHE NORM prEN 13075-1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE November 1997
ICS

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Mineral6lerzeugnisse
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel —
Bestimmung des Brechverhaltens von Bitumenemulsionen
Teil 1: Bestimmung des Brechwertes kationischer
Bitumenemuisionen - Verfahren mit Feinmineralstoff

Petroleum products — Bitumen and bituminous binders —  Produits pétroliers — Bitumes et liants bitumineux —
Determination of breaking behaviour of bitumen Détermination du comportement & la rupture — Partie 1:
emulsions — Part 1: Determination of breaking value of Détermination de lindice de rupture des émulsions
cationic bitumen emulsions — Mineral filler method cationiques — Méthode des fines minérales

Dieser Euro'péische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Er wurde vom CEN/TC 19 erstelit.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CEN-Mitgiieder
gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzésisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem
CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht
und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschiand,

Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwe-
gen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kdnigreich.

CEN

Europaisches Komitee fiir Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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Seite 2
prEN 13075-1 : 1997
Vorwort

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde vom CEN/TC 19/SC 1 "Bitumen und verwandie Produkte" erarbeitet,
dessen Sekretariat von AFNOR betreut wird und das ein Unterkomitee ist des Technischen Komitees
CEN/TC 19 "Mineraldlprodukie, Schmierstoffe und verwandte Produkie" ist, dessen Sekretariat von NNI betreut wird.

Dieses Dokument wird hiermit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Diese Norm enthélt einen informativen Anhang A.
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