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Nationales Vorwort

Das Dokument prEN 13079:2024 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung” erarbei-
tet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 003-02-02 AA , Armaturen fiir die
Trinkwasserinstallation in Gebduden” im DIN-Normenausschuss Armaturen (NAA).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die Nutzungs-
bedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafden auch fiir den englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13079:2003-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Begriffe und Definitionen angepasst;

b) Abschnitt zum freien Auslauf liberarbeitet;

c) Bild 3 in 2 Bilder aufgeteilt und iiberarbeitet;

d) Norm redaktionell iiberarbeitet.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13079:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung"”
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 13079:2003 ersetzen.

Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe dieses Dokuments wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:
a) Begriffe wurden angepasst;

b) Abschnitt 7.7, Freier Auslauf (Flief3strecke ,A“), wurde liberarbeitet;

c) Bild 3 wurde auf zwei Bilder aufgeteilt und iiberarbeitet;

d) die gesamte Norm wurde redaktionell tiberarbeitet.
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Einleitung

Hinsichtlich moglicher nachteiliger Auswirkungen der in diesem Dokument beschriebenen Produkte auf die
Qualitat des fiir den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers enthalt dieses Dokument keine Angaben dar-
iiber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU oder EFTA ohne Einschrankungen angewendet

werden darf.

ANMERKUNG  Es wird auf die vorhandenen nationalen Vorschriften {iber die Verwendung und/oder die Eigenschaften
dieses Produkts hingewiesen, die anwendbar sein kdnnen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Eigenschaften und Anforderungen fiir freie Auslaufe mit Injektor, Familie A, Typ D,
fiir Nenn-Flief3geschwindigkeiten bis 3 m/s fest. Freie Ausldufe sind Sicherungseinrichtungen zum Schutz des
Trinkwassers vor Verunreinigungen durch RiickfliefSen in Trinkwasser-Installationen. Dieses Dokument ist
anwendbar fiir freie Auslaufe von werkseitig hergestellten Bauteilen sowie fiir vor Ort gebaute freie Ausldufe
und legt Anforderungen und Verfahren fest, um im iiblichen Betrieb eine Ubereinstimmung mit diesem Doku-
ment zu tiberpriifen und sicherzustellen.

Es wird angenommen, dass die Fliissigkeit in dem versorgten Behalter dhnliche Eigenschaften wie die Wasser-
versorgung aufweist. Ist dies nicht der Fall, konnen besondere Sorgfalt oder zusatzliche Priifungen erforderlich

sein, um die Wirksamkeit der Losung im praktischen Einsatz sicherzustellen.

Die AD-Einrichtung ist fiir die Verwendung in Trinkwasser-Installationen nach EN 806 (alle Teile) bestimmt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

EN 806-1, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen — Teil 1: Allgemeines

EN 806-5:2012, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen — Teil 5: Betrieb und Wartung

EN 1717, Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine
Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhiitung von Trinkwasserverunreinigungen durch RiickfliefSen

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 806-1 und EN 1717 und die folgenden
Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IECElectropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

31

freier Auslauf mit Injektor, Familie A, Typ D

dauerhafte und horizontale Flief3strecke zwischen der zulaufseitigen Injektoroffnung und der ablaufseitigen
Eintrittsoffnung, mit einem freien Ablauf iber einem Entwasserungsgegenstand und einem versorgten Behal-

ter

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Konstruktionsprinzip siehe Bild 1.
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Bild 1 — Konstruktionsprinzip

3.2

Zulaufoéffnung

<Zulaufoffnung D> Grofde des Innendurchmessers der zulaufseitigen Injektoroffnung (oder aus der
dementsprechenden Querschnittsflache berechnet)

3.3

ablaufseitige Eintrittsoffnung

Verrohrung, die das Wasser erhalt, das durch den gesamten freien Auslauf aus der zulaufseitigen Injektoroff-
nung geleitet wurde, und das Wasser in den versorgten Behalter ableitet

3.5

versorgter Behilter

<ablaufseitiger> Behadlter, in den die Verrohrung der ablaufseitigen Eintrittsoffnung ableitet und der dann die
ablaufseitige Verrohrung fiir die Verarbeitung versorgt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der versorgte Behalter wird in die Atmosphare abgeleitet.

3.6

maximal eingehender Gesamtdurchfluss

MTF, en: maximum incoming total flowrate

maximaler Durchfluss, der durch die Summe der einzelnen Durchfliisse jeder Zulauf6ffnung fiir mehrere
Zuldufe bestimmt wird

4 Bezeichnung

Ein freier Auslauf mit Injektor, Familie A — Typ D, wird mit folgenden Angaben bezeichnet:
— Benennung;

— Verweisung auf dieses Dokument, EN 13079;

— Familie und Typ;

— maximal zuldssiger Durchfluss (Q).

BEISPIEL  Freier Auslauf, EN 13079, Familie A— Typ D, 14 1/min.

5 Graphisches Symbol

Der freie Auslauf mit Injektor, Familie A— Typ D, wird wie folgt graphisch dargestellt (siehe Bild 2).
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L
Bild 2 — Graphisches Symbol

6 Werkstoffe

Alle Werkstoffarten, die in Kontakt mit fiir den menschlichen Gebrauch bestimmtem Wasser kommen, diirfen
keine gesundheitlichen Risiken darstellen oder Veranderungen des Trinkwassers hinsichtlich Qualitat,
Erscheinung, Geruch oder Geschmack hervorrufen. Alle Werkstoffarten miissen miteinander, mit dem
zugefiihrten Wasser und mit den Fliissigkeiten oder Stoffen kompatibel sein, mit denen sie in Beriihrung
kommen kdnnen.

Fiir die Werkstoffe hinter der Zulaufoffnung gibt es keine speziellen Anforderungen, vorausgesetzt, sie haben
keinerlei schidliche Einfliisse auf den zulaufseitigen Teil oder auf den Uberlauf.

7 Anforderungen

7.1 Allgemeines

Die Sicherungseinheit/-einrichtung umfasst vier integrale Teile:

— zulaufseitige Injektoroffnung;

— ablaufseitige Eintrittsoffnung;

— freier Ablauf liber einem Entwasserungsgegenstand oder Ableitung in die Atmosphére;

— versorgter Behdlter.

7.2 Eigenschaften und Priifungen

7.2.1 Allgemeines

Prifungen der Funktionssicherheit miissen an der eingebauten Einrichtung nach den technischen Unterlagen
des Herstellers durchgefiihrt werden. Falls nichts anderes festgelegt ist, miissen alle Priifungen mit Wasser bei
Umgebungstemperatur durchgefiihrt werden.

7.2.2 Allgemeine Grenzabweichungen und Maf3e

— Durchfluss und Druck: +2 % des festgelegten Wertes;

— Temperatur: Kaltwasser: +5 °C vom festgelegten Wert.

7.2.3 Messunsicherheit der Messeinrichtungen

Alle Messeinrichtungen miissen eine Fehlergrenze von 2 % des Messwertes aufweisen.

7.2.4 Messungen

Alle Messungen miissen in mm oder 1/min erfolgen, sofern nicht anders vorgegeben.
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