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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2009-12-07 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nhm@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihnren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab ...*)

Nationales Vorwort

Alle Abschnitte dieses europaischen Norm-Entwurfs enthalten sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne
des Gesetzes lber technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Geratesicherheitsgesetz (GPSG)).

Dieser europaische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 93 ,Leitern® erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 042-04-20 AA ,Spiegelausschuss zu CEN/TC 93 Leitern“ im
Normenausschuss Holzwirtschaft und Mobel (NHM).

Leitern unterliegen dem Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG). Sofern die Norm vom Ausschuss flr
technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte ermittelt und im Bundesanzeiger verdffentlicht worden ist,
wird bei Leitern, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den betreffenden Anforderungen

an Sicherheit und Gesundheit genugen Sie dirfen unter den in § 7 GPSG genannten Voraussetzungen mit
dem von einer GS-Stelle dem Hersteller zuerkannten GS-Zeichen gekennzeichnet werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 131-2:1993-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Prifungen wurden teilweise modifiziert;

b) Prifverfahren fir Kunststoffleitern wurde aufgenommen;

¢) Anhang A (normativ) ,Reihenfolge der Prifungen® wurde aufgenommen;

d) Anhang B (informativ) ,A-Abweichungen® wurde aufgenommen.

*)  Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 131-2:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 93 ,Leitern“ erarbeitet,
dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Dieses Dokument wird EN 131-2:1993 ersetzen.

Dieser Norm-Entwurf ist eine Uberarbeitung der EN 131-2:1993. Im Vergleich zu EN 131-2:1993 wurden
folgende Anderungen vorgenommen:

Die Festlegungen fur Kunststoffe in 4.2.3, fir Holz in 4.2.4, sowie die Prifverfahren in Abschnitt 5 wurden
vollstandig Uberarbeitet.

Diese Europaische Norm ist Teil einer Normenreihe Uber Leitern. Die anderen Teile dieser Normenreihe sind
in Abschnitt 2 und in den Literaturhinweisen aufgefihrt.

Qber Stabilitdtsprifungen und Leiterklassen konnte keine Einigung erzielt werden. Dies bleibt der nachsten
Uberarbeitung vorbehalten.
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Einleitung

Die vorliegende Europaische Norm fir Leitern bericksichtigt weitgehend die Leiternormen der CEN-Mitglieds-
lander mit dem Ziel, die Mdglichkeiten des grenziberschreitenden Handels zu verbessern.

Wegen der Inhomogenitat des Werkstoffes Holz wurden hierfiir spezielle Anforderungen aufgenommen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die allgemeinen Konstruktionsmerkmale, Anforderungen und Prufverfahren fir
tragbare Leitern fest.

Sie gilt nicht fur Tritte oder Leitern fir den besonderen beruflichen Gebrauch, wie Feuerwehrleitern, Dach-
leitern und fahrbare Leitern.

Sie gilt nicht fir Leitern, die fir Arbeiten an oder in der Nahe von elektrischen Systemen verwendet werden.
Hierflr gilt EN 61478.

Diese Europaische Norm ist in Zusammenhang mit EN 131-1 anzuwenden.

Fir Ein- oder Mehrgelenkleitern gilt EN 131-4.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 59, Glasfaserverstérkte Kunststoffe — Bestimmung der Hérte mit dem Barcol-Héartepriifgeréat

EN 131-1:2007, Leitern — Teil 1: Benennungen, Bauarten, Funktionsmal3e

EN 131-3, Leitern — Teil 3: Benutzerinformation

EN 204, Klassifizierung von thermoplastischen Holzklebstoffen fiir nichttragende Anwendungen

EN 301, Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile — Phenoplaste und Aminoplaste — Klassifizierung und
Leistungsanforderungen

EN 385, Keilzinkenverbindungen im Bauholz — Leistungsanforderungen und Mindestanforderungen an die
Herstellung

EN 386:2001, Brettschichtholz — Leistungsanforderungen und Mindestanforderungen an die Herstellung
EN 391:2001, Brettschichtholz — Delaminierungspriifung von Klebstofffugen
EN 392, Brettschichtholz — Scherpriifung der Leimfugen

EN 408, Holzbauwerke — Bauholz fiir tragende Zwecke und Brettschichtholz — Bestimmung einiger
physikalischer und mechanischer Eigenschaften

EN 844-9:1997, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 9: Begriffe zu Merkmalen von Schnittholz
EN 1310, Rund- und Schnittholz — Messung der Merkmale
EN 61478, Arbeiten unter Spannung — Leitern aus isolierendem Material (IEC 61478:2001)

EN ISO 179-1, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nichtinstrumententierte
Schlagzahigkeitspriifung (ISO 179-1:2000)

EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsétze
(ISO 527-1:1993 einschliellich Technische Korrektur 1:1994)

EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fir Form- und
Extrusionsmassen (ISO 527-2:1993 einschliellich Technische Korrektur 1:1994)

EN ISO 3834-1, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweillen von metallischen Werkstoffen — Teil 1:
Kriterien fiir die Auswahl der geeigneten Stufe der Qualitdtsanforderungen (ISO 3834-1:2005)

EN ISO 3834-2, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweilen von metallischen Werkstoffen — Teil 2:
Umfassende Qualitdtsanforderungen (ISO 3834-2:2005)

Documents
Document Sharingg-iub

Full document details: E DIN EN 131-2:2009-12


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-131-2-2009-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-131-2-2009-12

E DIN EN 131-2:2009-12
FprEN 131-2:2009 (D) — Entwurf —

EN ISO 3834-3, Qualitdtsanforderungen flir das Schmelzschweillen von metallischen Werkstoffen — Teil 3:
Standard-Qualitatsanforderungen (ISO 3834-3:2005)

EN ISO 3834-4, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweilen von metallischen Werkstoffen — Teil 4:
Elementare Qualitdtsanforderungen (ISO 3834-4:2005)

EN ISO 4892-2:2006, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 2: Xenon-
bogenlampen (ISO 4892-2:2006)

EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur
(ISO 6892-1:2009)

EN ISO 14125, Faserverstéarkte Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 14125:1998)
EN ISO 14731, Schweilaufsicht — Aufgaben und Verantwortung (ISO 14731:2006)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 131-1:2007 und die folgenden Begriffe.

31

warmausgeharteter Kunststoff (Duroplast)

Kunststoff, der durch Warmebehandlung oder andere MaRnahmen, z. B. Bestrahlung, Katalysatoren, usw.,
auf einen im wesentlichen nichtschmelzbaren und unldslichen Zustand gehartet wurde

[EN ISO 472:2001]

3.2

Verbundwerkstoff

vernetzbarer Werkstoff auf Kunstharzbasis mit einer durchgehenden Verstarkungsfaser als Fullstoff (z. B.
Glasfaser)

3.3

thermoplastischer Werkstoff

anderer Kunststoff als warmausgeharteter Kunststoff (Duroplast) oder Verbundwerkstoff, mit oder ohne
Fillstoff und mit oder ohne Verstarkung

3.4

maximale Nutzlast

maximales Gewicht, fir das die Leiter ausgelegt ist, wenn sie nach den Anleitungen des Herstellers
aufgestellt wird

4 Anforderungen

4.1 Allgemeines
Die Anforderungen gelten fir eine maximale Nutzlast von 150 kg.

Leitern diarfen jeweils nur von einer Person benutzt werden; ausgenommen ist dabei jedoch eine Person, die
die Leiter mit dem Ful} feststellt (stabilisiert).

4.2 Werkstoffe

4.21 Aluminiumlegierung

Alle lasttragenden Teile aus Aluminiumlegierung muissen eine Bruchdehnung 45, gemessen nach
EN ISO 6892-1, von mindestens 5 % aufweisen.

Alle lasttragenden Teile aus Aluminiumlegierung muissen eine Dicke von mindestens 1,2 mm aufweisen.
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4.2.2 Stahl

Wenn kaltgewalzter Stahl oder Stahl-Speziallegierungen verwendet werden, muss das Verhaltnis zwischen
0,2 % Dehngrenze und Bruchfestigkeit (R, 0,2/Rm) kleiner als 0,92 sein.

Alle lasttragenden Teile aus Stahl mussen eine Dicke von mindestens 1,0 mm aufweisen.

4.2.3 Kunststoffe

Glasfaserverstarkte Kunststoffe missen gegen Wasser- und Schmutzeinwirkung geschiitzt sein. Die Ober-
flache muss glatt sein. Die Fasern dirfen nicht freiliegen. Die Barcol-Harte nach EN 59 muss mindestens 35
betragen.

Die Prufverfahren und Annahmekriterien zur Bestimmung der Eigenschaften von Verbundwerkstoffen und
verstarkten thermoplastischen Werkstoffen sind in 5.16 angegeben. Dies gilt fir die lasttragenden Bauteile
(Holme, Auftritte, Plattformen) von Leitern bei ihrem Gebrauch. Unverstarkte thermoplastische Werkstoffe
dirfen fur lasttragende Bauteile nicht verwendet werden.

Die Mindestdicke von lasttragenden Elementen aus thermoplastischen Werkstoffen und Verbundwerkstoffen
muss 2 mm betragen.

Bei Verwendung von Kunststoffen muss deren Alterungs- und Temperaturverhalten bertcksichtigt werden.
4.2.4 Holz

4.2.41 Holzarten

Fir Holme, Stitzen, Streben, Sprossen und Stufen sind Holzer zu verwenden, die bei Verwendung von
Nadelhdlzern eine Rohdichte von mindestens 450 kg/m3 und bei Verwendung von Laubhdlzern von

mindestens 690 kg/m3 aufweisen. Die Rohdichteangaben sind auf einen Holzfeuchtegehalt von 15 %
bezogen.

Geeignete Holzarten hierfir sind z. B.:
Nadelholz:

Tanne (Abies alba)

Larche (Larix decidua)

Fichte (Picea abies)

Kiefer (Pinus sylvestris)

Oregon pine (Pseudotsuga menziesii)
Hemlock (Tsuga heterophylla)

Laubholz:

Buche (Fagus sylvatica)

Esche (Fraxinus excelsior)
Stieleiche (Quercus robur)
Robinie (Robinia pseudoacacia)

Andere in ihren Guteeigenschaften mindestens gleichwertige Holzer als die zuvor genannten sind ebenfalls
zulassig.

Die folgenden Holzarten sind fur die Herstellung von Leitern nicht zul&ssig:
Parana Pine (Araucaria angustifolia O. Ktze.)

Hem Fir (Abies magnifica) und
Schwarzkiefer (Pinus nigra Arnold).
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42.4.2 Allgemeine Anforderungen

Die allgemeinen Anforderungen sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1 — Allgemeine Anforderungen

Laubholz Nadelholz Kriterien Anforderungen
X X 1. Baumkante Fir Holme an einer Ecke flur eine maximale Tiefe
von 10 mm und einer maximalen Lange von
500 mm. Fur Sprossen nicht zulassig (siehe Bild 1).
X X 2. Jahrringbreite <4 mm
Pitch pine: <6 mm bei einer Rohdichte von
550 kg/m3.
X Fir ringporiges Laubholz <1 mm nicht zulassig,
z. B. Eiche (Quercus sp.), Esche (Fraxinus sp.),
Robinie (Robinia sp.).
X X 3. Jahrringverlauf Eine Abweichung des Jahrringverlaufs von den
Langskanten des Holzes von max. 100 mm je
1000 mm ist zuladssig (siehe Bild2). Ortliche
Abweichungen, z.B. bei Aststellen, bleiben
unbericksichtigt.
X X 4. Risse
— durchgehende Risse? nicht zulassig
— Haarrisse?@ <100 mm Lénge
Blitz/Frostrisse, Ringschale nicht zulassig
5. Verfarbungen
X Blaue zulassig
X Rotstreifigkeit bis 25 % der Oberflache zulassig
X Rotfaule, Braunfaule nicht zulassig
X Rotkern bei Buche, Braunkern bei zulassig
Esche
X Stockigkeit nicht zulassig
X X 6. Reaktionsholz bis '/s des Querschnittes oder der Oberflache
zulassig
X X 7. Markrohre nicht zulassig
X X 8. Insektenbefall nicht zulassig
X X 9. Mistelbefall nicht zulassig
X 10. Harzgallen
nicht durchgehende bis 4 mm Breite und 1,5 x Holmbreite zulassig (siehe
Bild 3)
durchgehende nicht zulassig
X X 11. Drehwuchs Eine Abweichung des Faserverlaufs von den
Langskanten des Holzes von max. 50 mm je
1 000 mm ist zulassig, gemessen entweder anhand
von Schwindrissen oder mit der Ritzmethode (siehe
Bild 4). Gemessen wird auf zwei rechtwinkelig
zueinander liegenden Seiten des Holzes. Die grofite
Abweichung ist maligebend. Bei Sprossen und
Stufen missen die Faserenden, mit Ausnahme von
Aststellen, an den Enden der Sprossen oder Stufen
liegen.
a8 Begriffe sieche EN 844-9:1997
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MalRe in Millimeter

<500

Bild 1 — Zulassige Baumkante

MalRe in Millimeter

<100

=

1000

Bild 2 — Zuldssige Abweichung des Jahrringverlaufs bezogen auf die Ladngskanten

Mafe in Millimeter

Bild 3 — Zulassige Harzgallen

MalRe in Millimeter

(=)
wn
Vi

Bild 4 — Zulassige Abweichung des Faserverlaufs bezogen auf die Langskanten (Drehwuchs)

Documents
Document SharinggHub

Full document details: E DIN EN 131-2:2009-12


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-131-2-2009-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-131-2-2009-12

E DIN EN 131-2:2009-12
FprEN 131-2:2009 (D) — Entwurf —

4243 Aste

4.2.43.1 Aste in Holmen und tragenden Teilen

Auf der ganzen Leiterlange sind schrag!) durch das Holz verlaufende Aste unzuléssig (siehe Bild 5).

Bild 5 — Unzulassiger Ast
Punktaste?2) (auch schwarze Punktéste) sind bis 5 mm Durchmesser zuléssig.

Im oberen und unteren Drittel des Holmes oder Stiitzschenkels ist je Meter ein gesunder, festverwachsener!)
Ast mit einem Durchmesser d bis maximal 0,2 x b (der Holmbreite) zulassig. Der Durchmesser des Astes wird
nach EN 1310 gemessen. Sein Mindestabstand muss 10 mm von den Kanten des Holmes oder
Stitzschenkels sowie 50 mm von den Sprossenléchern, den Zapfen und der Einfrasung der Stufen betragen
(siehe Bild 6).

Mafe in Millimeter

Bild 6 — Zulassiger Ast

Bei Leitern aus lagenverklebtem Holz sind die vorgenannte Anzahl, GréRe und Lage der Aste auf der ge-
samten Lange der Leiter zulassig.

4.2.43.2 Aste in Sprossen, Stufen, Streben

Festverwachsene Punktaste bis max. 3 mm Durchmesser sind zulassig.

4.24.4 Feuchtegehalt (bezogen auf das Darrgewicht) zum Zeitpunkt der Verarbeitung

Der Feuchtegehalt ist mittels Feuchtemessgerat zu bestimmen; in Zweifels- oder Schiedsfallen Bestimmung
nach der Darrmethode. Die Holzfeuchte ist entsprechend der sich einstellenden Ausgleichsfeuchte bei
Freilufttrocknung zu wahlen; in Europa liegt diese Ublicherweise zwischen 12 % und 20 %.

Der Feuchtegehalt der Sprossen bzw. Stufen muss bei der Fertigung niedriger sein als der der Holme.

1) Begriffe siehe EN 844-9:1997

2) Punktéste sind Aste mit annahernd kreisférmigem Querschnitt
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