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Ladders —
Part 3: Safety instructions and user information;
German version prEN 131-3:2009
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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2010-02-22 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nhm@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihnren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab (wird bei Herausgabe der Norm festgelegt).

Nationales Vorwort

Alle Abschnitte dieser Europaischen Norm enthalten sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des
Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Geratesicherheitsgesetz (GPSG)).

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 93 ,Leitern” erarbeitet, dessen Sekretariat
vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zusténdige deutsche Gremium ist der NA 042-04-20 AA ,Spiegelausschuss zu CEN/TC 93 Leitern® im
Normenausschuss Holzwirtschaft und Mdbel (NHM).

Leitern unterliegen dem Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG). Sie durfen unter den in § 7 GPSG
genannten Voraussetzungen mit dem von einer GS-Stelle dem Hersteller zuerkannten GS-Zeichen gekenn-
zeichnet werden.

Fir die in Literaturhinweise zitierte Internationale Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3864-1 siehe DIN 4844-1

ISO 3864-2 siehe DIN ISO 3864-2

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 131-3:2007-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)

b)

c)

d)

e)

Titel geandert;

Angaben deutlicher getrennt nach obligatorischer Kennzeichnung auf der Leiter mit Sicherheitshinweisen
durch grafische Symbole einerseits und zusatzlicher Benutzerinformation andererseits;

Festlegungen zur Kennzeichnung von Mehrzweckleitern und Gelenkleitern erganzt;

Anforderungen zur Kennzeichnung der letzten als Standflache benutzbaren Sprossen oder Auftritte far
verschiedene Leiterntypen prazisiert;

Beispiele fiir ein Merkblatt zur sicheren Benutzung von Anlegeleitern und Stehleitern als Anhange B und
C aufgenommen.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 4844-1, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 1: Gestaltungsgrund-
lagen fiir Sicherheitszeichen zur Anwendung in Arbeitsstétten und in éffentlichen Bereichen (ISO 3864-1:2002

modifiziert)

DIN ISO 3864-2, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 2: Gestaltungs-
grundlagen fiir Sicherheitsschilder zur Anwendung auf Produkten (ISO 3864-2:2004)
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 131-3:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 93 ,Leitern erarbeitet,
dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 131-3:2007 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm enthalt Sicherheitshinweise und Benutzerinformationen fir den sicheren Gebrauch
von Leitern, die in den Anwendungsbereich der EN 131-1 fallen und die Anforderungen der EN 131-1,
EN 131-2 sowie im Falle von als Stehleiter oder Anlegeleiter verwendeten Ein- oder Mehrgelenkleitern der
EN 131-4 erfillen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

Nicht zutreffend.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Produzent

a) Hersteller eines Produktes und jede andere Person, die sich durch Angabe ihres Namens, Handels-
zeichens oder eines anderen deutlichen Kennzeichens auf dem Produkt als Hersteller zu erkennen gibt,
oder die Person, die das Produkt repariert oder instand setzt

b) andere in der Versorgungskette mitwirkende Personen, soweit deren Mallnahmen sich auf die Sicher-
heitseigenschaften eines Produktes auswirken kénnen

3.2

Vertreiber

in der Versorgungskette mitwirkende Person, deren MaRnahmen sich nicht auf die Sicherheitseigenschaften
eines Produktes auswirken kénnen

3.3
Eigentiimer
Person oder das Unternehmen, die die Leiter kauft oder erhalt

ANMERKUNG Der Eigentimer kann die Leiter selbst in Gebrauch nehmen oder er kann sie anderen Benutzern zur
Verfligung stellen.

3.4
Benutzer
Person, die die Leiter in Gebrauch nimmt

35
Schaden
physische Verletzung oder Schadigung der Gesundheit von Personen, von Sachen oder der Umwelt

3.6
Gefahrdung
potentielle Schadensquelle

3.7

Risiko

Wabhrscheinlichkeit des Auftretens einer Gefahrdung, die zu einem Schaden fihrt, und der Schweregrad
dieses Schadens
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4 Bereitstellung der Sicherheitshinweise und Benutzerinformation

Der Produzent ist sowohl flr den Inhalt der Sicherheitshinweise und der Benutzerinformation verantwortlich
als auch fiir deren Bereitstellung mit jeder Leiter.

Der Vertreiber sollte sicherstellen, dass die Sicherheitshinweise und die Benutzerinformation zusammen mit
der Leiter bereitgestellt wird.

Der Eigentimer der Leiter sollte sicherstellen, dass die Sicherheitshinweise und die Benutzerinformation dem
Benutzer zur Verfiigung stehen.

Die Sicherheitshinweise und die Benutzerinformation missen in der Sprache des Landes abgefasst sein, in
dem die Leiter verkauft wird.

5 Unfallursachen

In der folgenden Auflistung, die jedoch nicht vollstandig ist, sind typische Gefahrdungen und Beispiele fir
haufige Unfallursachen bei der Benutzung von Leitern aufgeflihrt, die bei der Erstellung der Benutzer-
information in dieser Norm zugrunde gelegt wurden:

a) Verlust der Standsicherheit:

1) falsche Stellung der Leiter (z. B. falscher Aufstellwinkel bei Anlegeleitern oder nicht vollstandiges
Offnen von Stehleitern);

2) Wegrutschen nach aulen am unteren Leiterende (z. B. Wegrutschen des unteren Leiterendes von
der Wand);

3) seitliches Abrutschen, zur Seite wegfallen und Kippen des obersten Auftritts (z. B. durch zu weites
Hinauslehnen oder ungentigenden Halt auf dem obersten Auftritt);

4) Zustand der Leiter (Fehlen von rutschhemmenden FiRen);

5) Wegsteigen von einer ungesicherten Leiter in der Hohe;

6) Zustand des Bodens (z. B. instabiler, weicher Boden, abfallender Boden, rutschige Oberflachen oder
verunreinigte feste Oberflachen);

7) ungunstige Witterungsbedingungen (z. B. Wind);

8) Aufprall auf die Leiter (z. B. Fahrzeug, Tur);

9) falsche Auswahl der Leiter (z. B. zu kurze Leiter, ungeeigneter Einsatz).

b) Handhabung:

1) Aufrichten der Leiter in die Gebrauchsstellung;

2) Aufstellung und Abbau der Leiter;

3) Tragen von Gegenstanden beim Besteigen der Leiter.
c) Ausgleiten, Stolpern oder Fall von Benutzern:

1) ungeeignete Schuhe;
2) verunreinigte Sprossen oder Stufen;
3) leichtsinniges Verhalten des Benutzers (z. B. zwei Stufen gleichzeitig nehmen, an den Holmen
hinabrutschen).
d) Versagen der tragenden Teile der Leiter:
1) Zustand der Leiter (z. B. beschadigte Holme, Verschlei3, UV-Abbau von Kunststoffteilen);
2) Uberbelastung der Leiter.
e) Elektrische Gefahrdungen:

1) unvermeidbare Arbeiten unter Spannung (z. B. Fehlersuche);
2) Aufstellen der Leiter in direkter Nahe von elektrischen Betriebsmitteln unter Spannung (z. B. Hoch-
spannungs-Freileitungen);
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