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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 13108-9:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 „Straßenbaustoffe“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 005-10-10 AA „Asphalt“ im Normenausschuss Bauwesen 
(NABau). 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13108-9:2010-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) redaktionelle Überarbeitung unter Berücksichtigung der Ergebnisse zum 5-year review; 

b) Überarbeitung unter Berücksichtigung der Bauproduktenverordnung 

  Abschnitt 6 „Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit“. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 13108-9:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 
„Straßenbaustoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument ist als Ersatz für EN 13108-9:2006 vorgesehen. 

Dieses Dokument ist Bestandteil der nachfolgend aufgelisteten Normenreihe: 

prEN 13108-1, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 1: Asphaltbeton 

prEN 13108-2, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 2: Asphaltbeton für sehr dünne Schichten 

prEN 13108-3, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 3: Softasphalt 

prEN 13108-4, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 4: Hot-Rolled-Asphalt 

prEN 13108-5, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 5: Splittmastixasphalt 

prEN 13108-6, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 6: Gussasphalt 

prEN 13108-7, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 7: Offenporiger Asphalt 

prEN 13108-8, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 8: Asphaltgranulat 

prEN 13108-9, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 9: Asphaltmischgut für extrem dünne 
Asphaltbetonschichten (AUTL) 

prEN 13108-20, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 20: Typprüfung 

prEN 13108-21, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 21: Werkseigene Produktionskontrolle 

Im Anhang A (normativ) wird die Berechnung der Penetration und des Erweichungspunktes von 
Asphaltmischgut, das Asphaltgranulat enthält, aus der Penetration bzw. des Erweichungspunktes des 
zugegebenen Bindemittels oder des aus Asphaltgranulat rückgewonnenen Bindemittels festgelegt. 

Anhang B (informativ) enthält Informationen zur Anwendung des vorgeschlagenen Prüfverfahrens zur 
Bestimmung der Griffigkeit nach Polierung. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes 
ist. 

ANMERKUNG Nach Fertigstellung der Normen für Heißasphalt wird CEN/TC 227 die Erstellung von Normen für 
Asphaltmischgutgruppen, die Kaltbitumen oder Bitumenemulsionen enthalten, und für Materialien auf der Basis der 
Wiederverwertung vor Ort in Betracht ziehen. 
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Einleitung 

Das Hauptziel besteht darin, Asphaltmischgüter in Bezug auf ihre Leistung festzulegen. Die Festlegungen für 
Asphaltmischgut für extrem dünne Asphaltbetonschichten beruhen traditionell empirisch auf 
Rezepturanweisungen in Verbindung mit Festlegungen für die Bestandteile mit zusätzlichen, durch 
produktbezogene Prüfungen nachzuweisenden Anforderungen. Auch wenn weitere Prüfungen, die 
Informationen zur Leistung des Materials liefern können, verfügbar sind, reichen sie noch immer nicht aus, um 
die tatsächliche Leistung des Materials in Straßen abzudecken. Daher wird eine Kombination beruhend auf 
der Zusammensetzung und den Festlegungen für die Bestandteile weiterhin erforderlich sein. 

Asphaltbeton für extrem dünne Schichten ist für Deckschichten mit einer Dicke von 10 mm bis 20 mm zu 
verwenden. 

Asphaltbeton für extrem dünne Schichten ist eine auf einer Verbundschicht verlegte Heißasphalt-
Straßendeckschicht mit einer Nenndicke zwischen 10 mm und 20 mm und Eigenschaften, die für den 
vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind. Das Verbundverfahren ist ein wesentlicher Teil des 
Prozesses, und das Endprodukt ist eine Kombination aus Verbundsystem und Asphaltmischgut. 

E DIN EN 13108-9:2013-04 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt Anforderungen an Mischgüter der Asphaltmischgutgruppe Asphaltmischgut für 
extrem dünne Asphaltbetonschichten fest, die für die Verwendung beim Bau von Straßen, Flugplätzen und 
sonstigen Verkehrsflächen bestimmt sind. 

Diese Europäische Norm enthält Anforderungen an die Auswahl der Baustoffe. Sie ist in Verbindung mit 
prEN 13108-20 und prEN 13108-21 anzuwenden. Asphaltbeton für extrem dünne Schichten mit chemisch 
modifizierten Bindemitteln, die nicht durch EN 14023 abgedeckt sind, sind nicht Gegenstand dieser 
Europäischen Norm. 

Das Verbundverfahren für Asphaltbeton für extrem dünne Schichten ist nicht Gegenstand dieser 
Europäischen Norm. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

EN 1097-6, Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen — 
Teil 6: Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme 

EN 1426, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung der Nadelpenetration 

EN 1427, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung des Erweichungspunktes — Ring- und 
Kugel-Verfahren 

EN 12591, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Anforderungen an Straßenbaubitumen 

EN 12697-3, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 3: Rückgewinnung des Bindemittels: Rotations-
verdampfer 

EN 12697-4, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 4: Rückgewinnung des Bindemittels: Fraktio-
nierkolonne 

EN 12697-5, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 5: Bestimmung der Rohdichte 

EN 12697-8, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 8: Bestimmung von volumetrischen Charakteris-
tiken von Asphalt-Probekörpern 

EN 12697-12, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 12: Bestimmung der Wasserempfindlichkeit 
von Asphalt-Probekörpern 

EN 12697-13, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 13: Temperaturmessung 

EN 12697-41, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 41: Widerstand gegen chemische Auftaumittel 

EN 12697-43, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 43: Treibstoffbeständigkeit 

EN 12697-46, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 46: Widerstand gegen Kälterisse und 
Tieftemperaturverhalten bei einachsigen Zugversuchen 

EN 13043, Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere 
Verkehrsflächen 

prEN 13108-4:2013, Asphalt — Mischgutanforderungen — Teil 4: Hot-Rolled-Asphalt 
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prEN 13108-8:2013, Asphalt — Mischgutanforderungen — Teil 8: Asphaltgranulat 

prEN 13108-20:2013, Asphalt — Mischgutanforderungen — Teil 20: Typprüfung 

prEN 13108-21:2013, Asphalt — Mischgutanforderungen — Teil 21: Werkseigene Produktionskontrolle 

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizie-
rung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten 

EN 14023, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Rahmenwerk für die Spezifikation von polymermodifi-
zierten Bitumen 

ISO 565, Test sieves — Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet — Nominal sizes of 
openings 

ETAG 35, Ultra thin layer asphalt concrete 

3 Begriffe, Symbole und Abkürzungen 

3.1 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1.1 
Befestigung 
Konstruktion, bestehend aus einer oder mehreren Schichten, zur Unterstützung des Verkehrs über ein 
Gelände 

3.1.2 
Lage 
Element einer Befestigung, das in einem einzigen Arbeitsgang eingebaut wurde 

3.1.3 
Schicht 
Bauelement einer Befestigung, das aus einem einzelnen Material aufgebaut ist. Eine Schicht kann in einer 
oder mehreren Lage(n) verlegt werden 

3.1.4 
Deckschicht 
obere Schicht der Befestigung, die mit dem Verkehr in Berührung kommt 

3.1.5 
Binderschicht 
Teil der Befestigung zwischen der Deckschicht und der Tragschicht 

3.1.6 
Ausgleichsschicht 
Schicht von veränderlicher Dicke, die auf eine vorhandene Schicht oder Oberfläche aufgebracht wird, um das 
erforderliche Profil für eine weitere Schicht von gleichmäßiger Dicke bereitzustellen 

3.1.7 
Tragschicht 
Hauptbauelement einer Befestigung. Die Tragschicht kann in einer oder mehreren Schicht(en) verlegt werden, 
die entsprechend als „obere“ Tragschicht, „untere“ Tragschicht usw. bezeichnet werden 

3.1.8 
Asphalt 
homogene Mischung aus groben und feinen Gesteinskörnungen, Füller und bitumenhaltigem Bindemittel, die 
zur Herstellung von flexiblen Fahrbahnschichten verwendet wird 

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Asphalt kann einen Zusatz oder mehrere Zusätze zur Verbesserung der 
Einbaueigenschaften, der Leistung oder des Aussehens des Asphaltmischguts enthalten.  
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3.1.9 
Asphaltmischgut für extrem dünne Asphaltbetonschichten (AUTL) 
Asphalt für Deckschichten mit einer Dicke von 10 mm bis 20 mm, in dem die Gesteinskörnungsteilchen im 
Wesentlichen Ausfallkörnung aufweisen, um den Kontakt von Stein zu Stein herzustellen und eine offene 
Oberflächenstruktur zu schaffen 

3.1.10 
Asphaltmischgutzusammensetzung 
Zusammensetzung eines bestimmten Asphaltmischgutes, angegeben als Sollzusammensetzung 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, Sollzusammensetzungen anzugeben 
(siehe 3.1.11 und 3.1.12). 

3.1.11 
Zugabe-Sollzusammensetzung 
Angabe einer Asphaltmischgutzusammensetzung in Form der Baustoffe, der Sieblinie und des prozentualen 
Anteils des dem Asphaltmischgut zugegebenen Bitumens 

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese ist üblicherweise das Ergebnis einer Optimierung und Validierung der 
Zusammensetzung im Labor. 

3.1.12 
Ergebnis-Sollzusammensetzung 
Angabe einer Asphaltmischgutzusammensetzung in Form der Baustoffe und der gemittelten Ergebnisse aus 
Asphaltmischgutuntersuchungen hinsichtlich der Korngrößenverteilung und des Gehaltes an löslichem 
Bindemittel 

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese ist üblicherweise das Ergebnis einer Validierung aus der Produktion. 

3.1.13 
Zusatz 
Bestandteil, der dem Asphaltmischgut in geringen Mengen zugegeben werden kann, z. B. anorganische oder 
organische Fasern oder Polymere, um die mechanischen Eigenschaften, die Verarbeitbarkeit oder die Farbe 
des Asphaltmischgutes zu beeinflussen 

3.1.14 
widersprüchliche Festlegungen 
Kombination aus Anforderungen oder Eigenschaften, die nicht vollständig erfüllt werden können 

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies kann durch das Kombinieren bestimmter Anforderungen an die Zusammensetzung 
und Baustoffe in Verbindung mit weiteren leistungsbezogenen Prüfungen vorkommen oder durch die Wahl von zwei oder 
mehreren Leistungs- oder Prüfparametern, mit denen ähnliche Eigenschaften mit sich entgegenstehenden Prüfverfahren 
bestimmt werden, was zu einem Mangel an Klarheit und Konsistenz in Bezug auf die Eigenschaften des Asphaltmischguts 
führt. 

3.2 Symbole und Abkürzungen 

AUTL Asphaltmischgut für extrem dünne Asphaltbetonschichten (en: Asphalt for Ultra Thin Layers). 

D für die obere Korngröße der im Asphaltmischgut enthaltenen Gesteinskörnung, in Millimeter (mm). 

BEISPIEL 1 AUTL10 50/70 

BEISPIEL 2 Asphaltmischgut für extrem dünne Asphaltbetonschichten mit einer oberen Korngröße von 10 mm und 
mit Straßenbaubitumen 50/70 
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4 Anforderungen an die Baustoffe 

4.1 Allgemeines 

Es dürfen nur Baustoffe von festgestellter Eignung verwendet werden. Alle Baustoffe müssen die 
erforderlichen Eigenschaften aufweisen. 

Die Feststellung der Eignung muss sich aus einem oder mehreren der folgenden Dokumente ergeben: 

  Europäische Norm; 

  Europäische Technische Zulassung; 

  Festlegungen für Materialien, die auf nachweislich zufrieden stellender dauerhafter Verwendung in 
Asphalt beruhen. Es muss ein Nachweis für ihre Eignung erbracht werden. Dieser Nachweis darf auf 
Forschungsergebnissen in Kombination mit einem Praxisnachweis beruhen. 

ANMERKUNG 1 In der europäischen Asphaltindustrie ist es üblich, Baustoffe zu verwenden, die nicht von einer 
Europäischen Norm oder Europäischen Technischen Bewertung abgedeckt sind. 

ANMERKUNG 2 Chemische und organische Zusätze können verwendet werden, um die Herstellungstemperaturen 
herabzusetzen, indem die Viskosität des Bindemittels beeinflusst wird. Dies kann sich auf die Rheologie der Bindemittel 
bei Temperaturen in der Fahrbahn auswirken und dadurch die erforderlichen Eigenschaften beeinflussen. Die Auswahl 
der Anforderungen sollte mit Sorgfalt erfolgen, damit die Wirkung der Zusätze auf die Eigenschaften bestimmt werden 
kann. 

ANMERKUNG 3 Die Wirkung aller Arten von Baustoffen sollte im Hinblick auf das Potenzial für die künftige 
Wiederverwertung beachtet werden. 

4.2 Bindemittel 

4.2.1 Allgemeines 

Das Bindemittel muss ein Straßenbaubitumen, ein modifiziertes Bitumen oder eine Mischung einer dieser 
Bitumenarten und Naturasphalt sein. Das Straßenbaubitumen muss EN 12591 und das modifizierte Bitumen 
EN 14023 entsprechen. Sofern verwendet, muss Naturasphalt prEN13108-4:2013, Anhang B, entsprechen. 

Die Bitumensorte, die Art und Sorte des modifizierten Bitumens sowie die Menge und Kategorie des Natur-
asphalts nach prEN 13108-4:2013, Anhang B, sind anzugeben. 

Vorgemischte und andere bitumenhaltige Bindemittel, die nicht durch EN 12591 oder EN 14023 abgedeckt 
sind, können verwendet werden, vorausgesetzt, dass Angaben nach 4.1 zur Verfügung gestellt werden und 
die Hauptbitumenart EN 12591, EN 14023 oder EN 13924 entspricht. 

ANMERKUNG 1 In Europa ist es in der Praxis üblich, für besondere Zwecke andere Bindemittel oder vorgemischte 
Bindemittel (Bindemittel, die im Asphaltwerk mit Zusätzen oder Polymeren versetzt werden) zu verwenden. 

ANMERKUNG 2 Asphalt mit chemisch modifizierten Bindemitteln, die nicht durch EN 14023 abgedeckt sind, sind nicht 
Gegenstand dieser Europäischen Norm. 

4.2.2 Auswahl des Bindemittels 

Abhängig von den Verwendungsbedingungen dürfen die Bitumensorte, die Art und Sorte des modifizierten 
Bitumens sowie die Menge und Kategorie des Naturasphalts festgelegt werden.  

ANMERKUNG 1 Bei Verwendung von modifiziertem Bitumen zur Verbesserung von Eigenschaften (z. B. Steifigkeit), 
die nicht von den Festlegungen dieser Norm abgedeckt werden, müssen zusätzliche Nachweise erbracht werden. Diese 
Nachweise der Eignung des modifizierten Bitumens für die Verbesserung der gewünschten Gebrauchseigenschaften 
müssen durch Untersuchungen in Übereinstimmung mit Normen der Reihe EN 12697 geführt werden. Die Nachweise 
dürfen auf früheren Forschungsergebnissen beruhen. 
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ANMERKUNG 2 Üblicherweise wird die Sorte Straßenbaubitumen aus den Sorten 35/50 bis einschließlich 250/330 
ausgewählt. 

ANMERKUNG 3 EN 14023 für modifiziertes Bitumen enthält ein Klassifizierungssystem, das einzig zur 
Charakterisierung von modifiziertem Bitumen dient. Die Festlegungen für modifiziertes Bitumen sind nicht leistungsbasiert. 
Dies bedeutet, dass nicht alle Anforderungen oder Kombinationen von Anforderungen Informationen zu dem zu 
erwartenden Verhalten des Asphaltmischguts liefern.  

Wird ein Zusatz zur Herabsetzung der Herstellungstemperatur von Asphaltmischgut für extrem dünne 
Asphaltbetonschichten eingesetzt, der die Eigenschaften des Bindemittels so beeinflusst, dass die 
Eigenschaften des Mischguts, die nicht durch die Festlegungen dieser Norm abgedeckt sind, verändert 
werden, sind zusätzliche Nachweise erforderlich. Diese Nachweise sind durch Untersuchungen unter 
Anwendung der Normen der Reihe EN 12697 durchzuführen und es ist festzustellen, wie der Zusatz die 
Eigenschaften des Asphaltmischguts für extrem dünne Schichten beeinflusst. Die Nachweise dürfen auf 
früheren Forschungsergebnissen beruhen. 

4.2.3 Deckschichten mit Asphaltgranulat 

Enthält das Gesamtmischgut einen Massenanteil von mehr als 10 % an Asphaltgranulat aus Mischgütern, in 
denen hauptsächlich Straßenbaubitumen verwendet wurde, und falls das dem Asphaltmischgut zugegebene 
Bindemittel Straßenbaubitumen ist und die Bitumensorte festgelegt wurde, dürfen folgende Anforderungen 
festgelegt werden. 

Die Penetration oder der Erweichungspunkt des Bindemittels im damit hergestellten Asphaltmischgut, 
berechnet aus den Penetrationen oder den Erweichungspunkten des zugegebenen Bindemittels und des aus 
dem Asphaltgranulat rückgewonnenen Bindemittels, muss die für die festgelegte Sorte geltenden 
Anforderungen an die Penetration oder an den Erweichungspunkt erfüllen. Die Berechnung muss nach den in 
Anhang A beschriebenen Verfahren durchgeführt werden. Es muss entweder die Anforderung an die 
Penetration oder die Anforderung an den Erweichungspunkt ausgewählt werden. 

Bei Verwendung von Asphaltgranulat aus Asphaltmischgut, in dem ein modifiziertes Bitumen und/oder ein 
modifizierender Zusatz eingesetzt wurde(n), und/oder wenn das Asphaltmischgut selbst ein modifiziertes 
Bitumen oder einen Zusatz enthält, darf die Menge an Asphaltgranulat auf einen Höchstwert von 10 % 
Massenanteil im Gesamtmischgut beschränkt werden.  

ANMERKUNG 1 Die Wahl dieser Festlegung hängt von der Wahl der Anforderungen in dieser Europäischen Norm ab. 
Für weitere leistungsbasierte Mischgüter wird es womöglich nicht erforderlich sein, die pen- oder Erweichungspunktregel 
anzuwenden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die pen- oder Erweichungspunktregel nur für unmodifiziertes 
Bitumen gilt. 

ANMERKUNG 2 Bei Anwendung einer empirischen Herangehensweise in Bezug auf das Asphaltmischgut, könnte die 
Anwendung eines zu großen Anteils an modifiziertem Bitumen oder an modifizierenden Zusätzen zu einer falschen 
Entscheidung in Bezug auf die Zugabe des neuen Bindemittels führen. 

4.3 Gesteinskörnungen 

ANMERKUNG Der in 4.3.1 bis 4.3.4 verwendete Ausdruck „dem vorgesehenen Verwendungszweck entspre-
chend“ bedeutet, dass die Auswahl der Anforderungen und der betreffenden Kategorie von einer Reihe von Bedingungen 
abhängt. Zu diesen Bedingungen gehören die Verkehrsbelastung, klimatische Bedingungen, die Bauweise der Schicht, in 
die das Asphaltmischgut eingebaut werden soll, und wirtschaftliche Erwägungen. 

4.3.1 Grobe Gesteinskörnung 

Grobe Gesteinskörnungen müssen, dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechend, die Anforderun-
gen von EN 13043 erfüllen. 

4.3.2 Feine Gesteinskörnung 

Feine Gesteinskörnungen müssen, dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechend, die Anforderungen 
von EN 13043 erfüllen. 
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