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Teil 13: Ausgleichgewichte fir Vertikal-Schiebefenster
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Building hardware ~ Fittings for windows and door heigth windows —
Requirements and test methods — Part 13: Sash balances; German
version prEN 13126-13 : 1998

Quincaillerie pour le batiment — Ferrures de fenétres et portes-fenétres —
Prescriptions et méthodes d'essai — Partie 13: Contre-poids pour
mécanismes & guillotine; Version allemande prEN 13126-13 : 1998

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuBB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der vorliegende Europdische Norm-Entwurf wurde vom CEN/TC 33 "Tlren und Tore, Fenster und
Vorhandfassaden einschlieBlich zugehériger Abschliisse und Baubeschlage" (Sekretariat: Frankreich) erarbeitet.

Der fiir die deutsche Mitarbeit zustandige ArbeitsausschuB im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist der
als Spiegelausschuf3 eingesetzte Arbeitsausschu3 NABau "Schidsser und Baubeschlage®.

Fortsetzung 9 Seiten prEN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet. D%%Ep ent Shay. mgalag,lb
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EUROPAISCHE NORM prEN 13126-13

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 1998

ICS

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Baubeschlage - Beschlage fur Fenster und Fensterturen -
Anforderungen und Prufverfahren - Teil 13: Ausgleichgewichte
fir Vertikal-Schiebefenster

Building hardware - Hardware for windows and door height Quincaillerie pour le batiment - Ferrures de fenétres et
windows - Requirements and test methods - Part 13: Sash : portes-fenétres - Prescriptions et méthodes d'essai - Partie
balances 13: Contre-poids pour mécanismes a guiliotine

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedem zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33
erstellt.

Wenn aus diesem Norm:Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen fesigelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen
Norm zu geben ist. :

Dieser Européische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offizielien Fassungen (Deutsch, Englisch, Franz6sisch) erstellt. Eine Fassung in

einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offizielien Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Istand. Htalien, Luxemburg, Niederiande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und

dem Vereinigten Kénigreich.
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