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components/products for residential ventilation — des composants/produits pour la ventilation des
Part 6: Exhaust ventilation system packages used in logements ~ Partie 6: Kits pour systemes de

a single dwelling ventilation simple flux pour logement individuel

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage
vorgelegt.

Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 156 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mit-
glieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedin-

gungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung
der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine
Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tsche-
chische Republik und dem Vereinigten Konigreich.

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B 1050 Briissel

© 1997 CEN - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in weichem

Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort ‘
Diese Europaische Norm wurde vom CEN/TC 156 "Liftung von Gebauden”, dessen Sekretariat beim BSI liegt,
erarbeitet. '

Diese Norm gehért zu einer Reihe von Normen dber die Liftung von Wohnungen. Die LeistungskenngréBen der
Bauteile/Produkte fiir die Liiftung von Wohnungen sind in prEN 13142 angegeben.

Die Stellung dieser Norm im Bereich der technischen Gebaudeausristung ist aus Bild 1 ersichtlich.
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Technische Gebaudeausriistung

I

Steuer- und
Regeleinrichtungen

Seite 3
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Anlagen zur Luftung und

Heizungsanlagen

Klimatisierung
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klima
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Laftung von Laftung von verfahren far Luftungs- Loftungs-
Wohnungen - Wohnungen - Luftungs- anlagen far anlagen far
geforderte und Leistungs- aniagen von Wohnungen Wohnungen
frei wahlbare prifung Wohnungen

Leistungskenn-
gréfBen

Teil 1: AuBenwand-Luftdurchlasse und Uberstréom-Luftdurchlasse

Teil 2: Abluft- und Zuluftdurchlasse

Teil 3: Dunstabzugshauben fir den Hausgebrauch

Teil 4: Ventilatoren fur die Laftung von Wohnungen

Teil 5: Hauben und Dachfortluftdurchlasse

| Teil 6: Abluftbaueinheiten fir einzelne Wohnungen

Bild 1: Stellung der Norm im Bereich der technischen Gebaudeausriistung
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