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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Pritfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

S_.tellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut
fir Normung e.V., Panoramaweg 1, 34131 Kassel

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde unter Federfilhrung der WG 17 "Schienenbefestigungssysteme” (Vorsitz: Eng-
land) des CEN/TC 256 "Eisenbahnwesen” (Sekretariat: Deutschland) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Arbeitsgremium ist der Arbeitsausschuss WG 17 "Schienenbefestigungssysteme” des
Normenausschusses Schienenfahrzeuge (FSF).

Die vorliegende Fassung enthélt erhebliche normungstechnische und sprachliche Méngel. Diese wurden jedoch
im Interesse einer ziigigen Verdffentlichung auf BeschluB des zustandigen SC 1 “Oberbau” in Kauf genommen.
Eine redaktionelle Priifung und Uberarbeitung ist im Rahmen der offiziellen Umfrage vorgesehen.
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Deutsche Fassung
Bahnanwendungen - Oberbau - Prifverfahren fir
- Befestigungssysteme - Teil 4: Scherenhebelschwungversuch
Railway applications - Track - Test methods for fastening Applications ferroviaires - Voie - Méthodes d'essai pour les

systems - Part 4: Effect of repeated loading systémes de fixation - Partie 4: Effets produits par des
charges répétitives

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256
erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europaische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erfilllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Nom ohne jede Anderung der Status einer nationalen

Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Nom-Entwurf wurde vom CEN in drei offizielien Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstelit. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentraisekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschiand, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und

dem Vereinigten Konigreich.
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Vorwort

Die vorliegende Europaische Norm wurde von der WG 17 ,Befestigungssysteme - Leistung und
Annahme" des technischen Komitees CEN/TC256/SC1 ,Bahnanwendungen - Oberbau’,
erarbeitet, dessen Sekreteriat in Belgien gefithrt wird.

Sie ersetzt keine bestehende Europaische Norm.
Diese Europaischen Norm ist eine Teil der unten aufgelisteten Normenserie.

Bahnanwendungen - Oberbau
Versuchsmethoden fiir Befestigungssysteme
Teil 1 Durchschubversuch

Bahnanwendungen - Oberbau
Versuchsmethoden fir Befestigungssysteme
Teil 2 Verdrehversuch

Bahnanwendungen - Oberbau
Versuchsmethoden fiir Befestigungssysteme
Teil 3 Bestimmung der Dampfung von Stolasten

Bahnanwendungen - Oberbau
Versuchsmethoden fiir Befestigungssysteme
Teil 4 Scherenhebelschwingversuch

Bahnanwendungen - Oberbau
Versuchsmethoden fiir Befestigungssysteme
Teil 5 Messen des Elektrischen Widerstands

Bahnanwendungen - Oberbau
Versuchsmethoden fiir Befestigungssysteme
Teil 6 Auswirkung von Umelteinflissen

Bahnanwendungen - Oberbau
Versuchsmethoden fir Befestigungssysteme
Teil 7 Bestimmung der Spannkraft

Bahnanwendungen - Oberbau
Versuchsmethoden fiir Befestigungssysteme
Teil 8 Betriebserprobung

Diese Normen werden die Leistungsanforderungen in den Normen fiir Befestigungssysteme zur
Verwendung im Eisenbahngleis, veréffentlicht als EN AAA, unterstiitzen.

MERKE: Dieser Entwurf enthalt ein Bezugsverfahren sowie ein alternatives Verfahren. Man hofft,
lediglich ein Verfahren in die veroffentiichte Norm aufzunehmen. Bemerkungen mit - insofern
verfigbar - Versuchsergebnissen sollen von der WG17 berticksichtigt werden.
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