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E DIN EN 1316-2:2009-12 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 1316-2:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 175 „Rund- und Schnitt-
holz“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 042-01-14 AA „Rund- u. Schnittholz — Spiegelausschuss zu 
CEN/TC 175 und ISO/TC 218“ im Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1316-1:1997-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Tabelle 1 „Sortierregeln für Pappel“ überarbeitet und neue Qualitätsmerkmale aufgenommen; 

b) redaktionelle Überarbeitung. 
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Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:    
Dokument-Stage:   CEN-Umfrage 
Dokument-Sprache:   D 
 
STD Version 2.2 
 

CEN/TC 175 
Datum:  2009-12 

prEN 1316-2:2009 

CEN/TC 175 

Sekretariat:   AFNOR 

Laub-Rundholz — Qualitäts-Sortierung — Teil 2: Pappel 

Bois ronds feuillus — Classement qualitatif — Partie 2 : Peuplier 

Hardwood round timber — Qualitative classification — Part 2: Poplar 

 

ICS:  79.040 

Deskriptoren   
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