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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-03-11 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
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— oder als Datei per E-Mail an fnne@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 13195:2013) wurde von der Arbeitsgruppe 16 ,Aluminiumlegierungen fir Anwen-
dungen im Seewasserbereich® (Sekretariat: UNI, Italien) im Technischen Komitee CEN/TC 132 ,Aluminium
und Aluminiumlegierungen® (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europaischen Komitees fir Normung
(CEN) ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 066-01 FBR ,Fachbereichsbeirat
Aluminium*“ des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13195-1:2010-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufnahme der Legierung EN AW-5456 in 6.4, in Tabelle 1, in A.2.2.1, in A.2.2.3 und in Tabelle A.1;

b) redaktionell Uberarbeitet.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 13195:2013-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13195-2013-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13195-2013-03

— Entwurf — CEN/TC 133

Datum: 2013-02
FprEN 13195:2013

CEN/TC 133

Sekretariat: AFNOR

Aluminium und Aluminiumlegierungen — Spezifikationen fur
Kneterzeugnisse und Gussstilicke fiir Seewasseranwendungen (Schiffbau,
Meeres- und Offshoretechnik)

Aluminium et alliages d'aluminium — Spécifications des produits corroyés et des piéces moulées pour applications
marines (construction navale, maritime et offshore)

Aluminium and aluminium alloys — Specifications for wrought and cast products for marine applications
(shipbuilding, marine and offshore)

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren

Dokument-Sprache: D Documents
STD Version 2.5a Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 13195:2013-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13195-2013-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13195-2013-03

E DIN EN 13195:2013-03

FprEN 13195:2013 (D) — Entwurf —
Inhalt

Seite
72 e T T o T 3
1 ANWendungsbereiCh ... ———————— 4
2 NOIrMative VerweiSUNGEN .......oicceiiiiieis s s s s s s s s e e nnanns 4
3 ==Y o | S STt 6
4 WerkstoffausSWall ...... ... 6
5 Bestellangaben ........... s s nnnnnnn 7
6 Kneterzeugnisse aus Aluminiumlegierungen fiir Seewasseranwendungen............cccccccerircirnrinnns 7
6.1 Technische Bedingungen fiir Priifung und Lieferung .........ccccovmmiimiiiccccieeenennsssccsssseessss s ssssessenes 7
6.2 Mechanische Eigenschaften........ ... 7
6.3 GrenzabmalBe und FOrmtoleranzen ........... i s mnnes 7
6.4 Besondere Anforderungen an die Korrosionpriifung der Legierungen EN AW-5059,

EN AW-5083, EN AW-5086, EN AW-5383, EN AW-5456............cccceecerrrrrrsierrsssnnensssnsesssssnsesssssnsessnnns 7
7 L€ LT =TS ] 1o (- 8
71 Mechanische Eigenschaften..........cccoiiiiniiiinisi s 8
7.2 Technische Lieferbedingungen fiir GUSSSLUCKE .........cccceriiiiirinim e 8
Anhang A (informativ) Empfehlungen fiir die richtige Verwendung bestimmter Legierungen................ 1
A1 WerkstoffausSWall ....... ... e 11
A.2 QR T=] £ =Y o T o 1T 4 T T o 1
A.2.1 Aushirtbare Knetlegierungen ... isscsscsrs e s ssssss s s e s ss s ssss s s e e s s s s s s s smnnn s e s e s snsnanns 1
A.2.2 Nicht aushartbare Knetlegierungen............cccccciiiiiiiicccseceirss s rre s sssss s e s s ssnnn s e e e s sssnnsnn 12
A.3 L e W E=T=] =T o[- (1 3T =T o P 13
A4 85T o2 1= LY o 13
Anhang B (normativ) Mechanische Eigenschaften der Aluminiumlegierung EN AW-5383 fiir

stranggepresste ErzeUgnisSSe.......ccccuiiiriiiimniiiirs s 18
Anhang C (informativ) Erlduterung zu den verwendeten Bezeichnungen der Werkstoffzustande ......... 19
LiteratUrhiNWEISE ...t me e s e s mms e e e e e e e e mmmn e e e e e e e s e mnnn e e e e annan 20
Tabellen
Tabelle 1 — Kneterzeugnisse aus Aluminiumlegierung — Empfohlene Legierungen,

Erzeugnisformen und Werkstoffzustande ...........ccccccmiiiiiimininiinin s 9
Tabelle 2 — Gussstiicke — Empfohlene Legierungen und Werkstoffzustande ........cccccccoeeccccerennnnncenes 10
Tabelle 3 — Kneterzeugnisse aus Aluminiumlegierungen — Unteres GrenzabmaR der Dicke von

Blechen, Bandern Und Platten............ccoiiiiiiieieeiiiiiiiissieeiisn s s sssssssss s s s s s s s s asasss s s e s e ssssssssssssessssnnnnnsnns 10
Tabelle A.1 — Vergleich der Kennwerte und Eigenschaften fiir Knetlegierungen..........c.ccccovcmrvrrrnnnneee 14
Tabelle A.2 — Vergleich der Kennwerte und Eigenschaften fiir Gusslegierungen ...........cccceviiernnninnnnns 16
Tabelle A.3 — Legierungen und Erzeugnisformen — Empfehlung fiir handelsiibliche Nieten,

selbstbohrende Nieten und Schrauben................e e 17

Tabelle B.1 — Mechanische Eigenschaften der Aluminiumlegierung EN AW-5383 [Al Mg4,5Mn0,9] .... 18

Tabelle C.1 — Erlduterungen zu den in Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle A.1 und Tabelle A.3
verwendeten Bezeichnungen der Werkstoffzustande, auf den Begriffen der EN 515
0T T3 1Y =Y o o 19

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 13195:2013-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13195-2013-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13195-2013-03

E DIN EN 13195:2013-03
— Entwurf — FprEN 13195:2013 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 13195:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 ,Aluminium und
Aluminiumlegierungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 13195:2009 ersetzen.

CEN/TC 132 bekraftigt seine Vorgehensweise, dass in dem Fall, wenn ein Patentinhaber sich weigert, fir
genormte Erzeugnisse Lizenzen unter angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen zu erteilen,

dieses Erzeugnis aus der entsprechenden Norm entfernt werden muss.

CEN/TC 132 hat beschlossen die EN 13195:2009 zu Uberarbeiten, mit Aufnahme der Legierung EN AW-5456
in 6.4, in Tabelle 1, in A.2.2.1,in A.2.2.3 und in Tabelle A.1.

Documents
Document Sharingd—lub

Full document details: E DIN EN 13195:2013-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13195-2013-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13195-2013-03

E DIN EN 13195:2013-03
FprEN 13195:2013 (D) — Entwurf —

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Eigenschaften und die Technischen Lieferbedingungen von Kneterzeug-
nissen und Gussstlicken aus Aluminium und Aluminiumlegierungen fest, die fir Seewasseranwendungen,
einschlieBlich Schiffbau und Offshoretechnik, empfohlen werden.

Sie enthalt zusatzliche Informationen zu Legierungen mit hohem Magnesiumanteil, insbesondere im Hinblick
auf die Anfalligkeit fur interkristalline- und Schichtkorrosion.

Diese Europaische Norm ist in Verbindung mit den jeweils zutreffenden europaischen, nationalen oder
internationalen Vorschriften anzuwenden.

Fir Produkte, die zur Anwendung im Schiffbau vorgesehen sind und durch eine Klassifizierungsgesellschaft
klassifiziert werden, gelten die entsprechenden Anforderungen dieser Klassifizierungsgesellschaft.

Diese Europaische Norm behandelt:
— Kneterzeugnisse aus Aluminiumlegierungen (siehe Abschnitt 6);
— Gussstiicke aus Aluminiumlegierungen (siehe Abschnitt 7).

Anhang A enthalt zur Unterstitzung des Anwenders Informationen bei der Auswahl von Aluminium und
Aluminiumlegierungen sowie der Werkstoffzustéande fir verschiedene Anwendungen.

Diese Europaische Norm gilt nicht fur:

— Ausfiihrung und Konstruktion, fiir die die Regeln der Klassifizierungsgesellschaften oder der EN 1090-3
und EN 1999-1-1 bis EN 1999-1-5 gelten;

— Schweil’en, nach den Festlegungen in EN 1011-4.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 485-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 1: Technische
Lieferbedingungen

EN 485-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 2: Mechanische
Eigenschaften

EN 485-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 3: Grenzabmal3e und
Formtoleranzen fiir warmgewalzte Erzeugnisse

EN 485-4, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 4: Grenzabmal3e und
Formtoleranzen fiir kaltgewalzte Erzeugnisse

EN 515, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Halbzeug — Bezeichnungen der Werkstoffzusténde

EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug
— Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen

EN 586-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Schmiedestlicke — Teil 1: Technische Lieferbedingungen

EN 586-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Schmiedestiicke — Teil 2: Mechanische Eigenschaften
und zusétzliche Eigenschaftsanforderungen

EN 586-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Schmiedestiicke — Teil 3: Grenzabmalle und
Formtoleranzen
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EN 754-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 1: Technische
Lieferbedingungen

EN 754-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 2: Mechanische
Eigenschaften

EN 754-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 3: Rundstangen,
Grenzabmal3e und Formtoleranzen

EN 754-4, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 4: Vierkantstangen,
Grenzabmal3e und Formtoleranzen

EN 754-5, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 5: Rechteck-
stangen, Grenzabmal3e und Formtoleranzen

EN 754-6, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 6: Sechskant-
stangen, Grenzabmal3e und Formtoleranzen

EN 754-7, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 7: Nahtlose Rohre,
Grenzabmal3e und Formtoleranzen

EN 754-8, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 8: Mit
Kammerwerkzeug stranggepresste Rohre, Grenzabmal3e und Formtoleranzen

EN 755-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 1:
Technische Lieferbedingungen

EN 755-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 2:
Mechanische Eigenschaften

EN 755-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 3:
Rundstangen, Grenzabmal3e und Formtoleranzen

EN 755-4, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 4:
Vierkantstangen, Grenzabmal3e und Formtoleranzen

EN 755-5, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 5:
Rechteckstangen, Grenzabmal3e und Formtoleranzen

EN 755-6, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 6:
Sechskantstangen, Grenzabmal3e und Formtoleranzen

EN 755-7, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 7:
Nahtlose Rohre, Grenzabmal3e und Formtoleranzen

EN 755-8, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 8: Mit
Kammerwerkzeug stranggepresste Rohre, Grenzabmal3e und Formtoleranzen

EN 755-9, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 9:
Profile, GrenzabmalRe und Formtoleranzen

EN 1301-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Drdhte — Teil 1: Technische Liefer-
bedingungen

EN 1301-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Dréhte — Teil 2: Mechanische Eigenschaften
EN 1301-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Dréhte — Teil 3: Grenzabmalle
EN 1559-1, GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Allgemeines

EN 1559-4, GielBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 4: Zusétzliche Anforderungen an
Gussstiicke aus Aluminiumlegierungen
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