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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13200-6:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 315 ,Zuschaueranlagen®
erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Fliir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 005-01-34 AA ,Zuschaueranlagen
(Veranstaltungsorte, Arenen und Stadien) (SpA zu CEN/TC315)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen
(NABau) verantwortlich.

Bei diesem Dokument handelt es sich um einen zweiten Entwurf.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafden auch fiir den
englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13200-6:2013-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Dokument redaktionell und technisch vollstdndig iiberarbeitet;

b) diverse Normative Verweisungen datiert;

c) Prazisierung von Begriffen.

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 13200-6:2019-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13200-6-2019-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13200-6-2019-03

- Entwurf -
CEN/TC 315
Datum: 2019-02
prEN 13200-6:2019
CEN/TC 315

Sekretariat: UNI

Zuschaueranlagen — Teil 6: Demontierbare Tribiinen
Installations pour spectateurs — Partie 6 : Tribunes démontables

Spectator facilities — Part 6: Demountable stands

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europdische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: zweite CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D

Documents

STD Version 2.9p ]
Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 13200-6:2019-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13200-6-2019-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13200-6-2019-03

E DIN EN 13200-6:2019-03 - Entwurf -
prEN 13200-6:2019 (D)

Inhalt

Seite
Europaisches VOrwort ....mmmmsmmssesssssssesssssssssssssess 3
EINIEITUNG .eeisceiesiscsnsissssssisss s s s s A A R 4
1 Anwendungsbereich......————— 5
2 Normative VerweiSungen ........ccuuersmssmsssssssssssessssssssssssssssasaens Y
3 570 1 5
4 BT o 10 i 7
4.1 ADTOTAETUINZEIN «.everererararasssasssssssssssssssssssssssssssssssss s RN E RN ERERERERERERERERERERERERERERERES 7
4.2 STANL .o ————————————————————— 7
4.3 Aluminiumlegierungen .......———— 8
4.4 HolZz- und HOIZWETIKStOffe .......cccvciiienmnsisssissssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssss s sssssssssssssssssees 8
4.4.1 Vollholz und Sperrholz........nnsn. 8
4.5 Sonstige WerKStoffe ... s sssssses 8
5 0] 1Y 000 o 8
5.1 AlIZEIMEINES .. ——————— 8
5.2 K33 1 4 10 1 =) o 9
5.3 GrundspezifiKation ... —————————————————————————— 9
LSTRE J00 BV o) 14 Y 0 L 9
5.3.2  ReIhentiefe ... s 9
LT 0 T 011 T=Y 3 7 TP 9
5.3.4 Unterkonstruktion..........n. 10
5.4 3 B T 14
5.4.1 EigengeWiCht ... s 14
5.4.2 Vertikale Nutzlasten ..., 14
LS 0 T o1 11 (3 3 ) o 15
5.4.4 HOTIZONtale LaSten .....cimsmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssesss s enes 15
L T 117 1 1 L | T 16
5.5 Baugrund und Griindungen, Bedingungen auf dem Geldnde 16
5.6 Schutz und AUfStEllUNGSOTT ... —————————————————— 17
5.7 Mafdnahmen fiir Menschen mit besonderen Bediirfnissen 17
5.8 Abschrankungen und Schutz gegen ADStUIZ ... 18
Anhang A (informativ) Beschaffung, Montage und Abbau von demontierbaren Tribiinen........ccuuesuuses 21
A1l Y01 14 L= 00 LT 21
A2 Grundsatzliche Zustindigkeiten ..., 21
A3 Montage RS 22
A4 Priifung und regelmiRige Uberprifungen.....essmsesssmsesssssssssssssssssnes 22
A5 Abbau e e eaLAEEEALALEE AR A SRR SRS RA SRR 22
A.6 Dokumentation der Errichtung von demontierbaren Tribiinen ... 23
LI Le) o LD 010 L) T 24

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 13200-6:2019-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13200-6-2019-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13200-6-2019-03

- Entwurf - E DIN EN 13200-6:2019-03
prEN 13200-6:2019 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13200-6:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 315 ,Zuschaueranlagen“
erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur zweiten CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 13200-6:2012 ersetzen.
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Einleitung

Diese Europaische Norm wurde erstellt, um die allgemeinen Konstruktionskriterien fiir Zuschaueranlagen
(dauerhaft montiert, ortsverdanderlich, demontierbar, ausfahrbar) festzulegen, um die Funktionalitdt solcher
Anlagen sicherzustellen.

In dieser Norm werden an einigen Stellen Mindestwerte und empfohlene Werte fiir Mafde angegeben.

Es ist zu beachten, dass diese Werte teilweise verschiedene nationale Anforderungen im Sinne von
Grundanforderungen widerspiegeln.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass in bestimmten Ldndern auf Grund von bestehenden nationalen

Vorschriften oder gleichwertigen Bestimmungen zusatzliche bzw. unterschiedliche Anforderungen gelten
kénnen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Produktmerkmale von demontierbaren Tribiinen an dauerhaften oder zeitlich
befristeten Veranstaltungsorten, u. a. in Sportstadien, Sporthallen und Anlagen in Gebdauden oder im Freien,
fest. Dieses Dokument ist nicht auf ortsveranderliche Tribiinen anwendbar, deren letzte Zuschauerreihe sich
weniger als 1 m iber dem Boden befindet.

ANMERKUNG  Vergniigungsparks werden in EN 13814, Fliegende Bauten und Anlagen fiir Veranstaltungspldtze und
Vergniigungsparks — Sicherheit behandelt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 74 (Reihe), Kupplungen, Zentrierbolzen und FufSplatten fiir Stahlrohr-Arbeitsgeriiste und -Tragegertiste —
Anforderungen, Priifungen

EN 301, Klebstoffe, Phenoplaste und Aminoplaste, fiir tragende Holzbauteile — Klassifizierung und
Leistungsanforderungen

EN 338, Bauholz fiir tragende Zwecke — Festigkeitsklassen

EN 1991-1-1, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke— Teil1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke — Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

EN 1991-1-4, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten
EN 13200-1:2012, Zuschaueranlagen — Teil 1: Allgemeine Merkmale fiir Zuschauerpldtze

EN 13200-3:2012, Zuschaueranlagen — Teil 3: Abschrankungen — Anforderungen

EN 13200-7:2014, Zuschaueranlagen — Teil 7: Eingangs- und Ausgangsanlagen und Wege

EN 13200-8:2018, Zuschaueranlagen — Teil 8: Sicherheitsmanagement

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13200-1:2012 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

31

demontierbare Tribiine

abgestuftes, aus genormten Einzelteilen gefertigtes System, das auf- und abgebaut, von Ort zu Ort bewegt

und in verschiedenen Anordnungen sowohl in Gebduden als auch im Freien eingesetzt werden kann, um
Steh- oder Sitzplatze fiir Zuschauer zur Verfligung zu stellen
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3.2

Dokumentation der Konstruktion

vom Konstrukteur der demontierbaren (provisorischen) Tribiinen vorgelegte Unterlagen, aus denen die
Grundlage der Konstruktion klar ersichtlich ist und sdmtliche Bemessungskriterien abgeleitet werden
koénnen

3.3

Gelander

Absturzsicherung an den Seiten, der Riick- oder Vorderseite der Tribline oder innerhalb des
Sitzplatzbereiches, um die Benutzer der Tribiline vor Absturz zu schiitzen

3.4
Handlauf
tiblicherweise mit der Hand zu greifendes Gelander zur Fiihrung oder Stiitzung

[QUELLE: EN 13200-3:2018, 3.10]

3.5
Stufenhohe
vertikaler Teil einer Stufe zwischen zwei Trittflachen oder zwischen dem oberen und unteren Absatz

3.6
Sitzreihentiefe
horizontaler Abstand zwischen aufeinander folgenden Stufenhéhen (siehe Bild 1)

3.7
Sitzreihenabstand
freier Raum, rechtwinklig zwischen den Senkrechten gemessen

3.8
Trittflache
horizontaler Teil der Stufe

3.9
Mundloch
Teil eines Ganges, der eine Zugangs- und Abgangsmaoglichkeit zum/vom Zuschauerbereich bietet

[QUELLE: EN 13200-1:2012, 3.6]

3.10

ortsverdnderliche Zuschauertribiinen

Tribiinen in Leichtbauweise, die aus vorgefertigten Monoblock-Modulen bestehen, wobei alle Monoblock-
Module so konstruiert sind, dass sie unabhdngig voneinander genutzt sowie manuell bewegt und in die
richtige, aufrechte Lagerstellung angehoben werden kénnen

3.11

Uberbau (im Sitzplatz- oder Stehplatzbereich)

oberer Teil der demontierbaren Tribiine, aus dem die Stufenhohe und die Sitzreihentiefe, Neigung und
Sichtlinie gebildet wird

3.12

Unterkonstruktion
Konstruktion aus genormten Bauteilen, die den Uberbau der demontierbaren Tribtine tragt
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3.13

Verbindungselemente

Verbindungsstiicke zwischen den Bauteilen, aus denen die demontierbare Tribiine zusammengesetzt wird
3.14

Verbindungsstift
Teil einer Steckverbindung

4 Werkstoffe

4.1 Anforderungen

Die Wahl der Werkstoffe und der Produkte muss die nutzungsbedingten Einschrankungen (Dauerhaftigkeit,
mogliche  Empfindlichkeit  gegeniiber = schdadigenden  Atmosphidren,  Witterungsbestiandigkeit)
berticksichtigen. Der Planer muss sicherstellen, dass die mechanischen und chemischen Eigenschaften der
eingehenden Werkstoffe den bei der Konstruktion festgelegten Werten entsprechen und abhdngig vom
vorgesehenen Verwendungszweck der Konstruktion gewihlt werden. Diese Uberpriifungen sind zu
dokumentieren.

4.2 Stahl

Stahlprodukte fiir Tragkonstruktionen miissen mindestens folgende mechanische Eigenschaften aufweisen
(siehe die in Abschnitt 2, Normative Verweisungen zitierten Eurocodes):

— R, >235N/mm?;
— R, =360 N/mm?;
— A% =20.

Der Stahl muss feuerverzinkbar sein und seine chemische Zusammensetzung muss den Anforderungen von
Tabelle 1 entsprechen.

Der Korrosionsschutz fiir Produkte aus Eisenmetallen muss der Klasse C2 oder C3 wie unten angegeben
entsprechen:

C2 — mit Feuerverzinkung oder einer dhnlichen Beschichtung

A. flachige Produkte (wie Uberbau, Rohre, Stinder)

Dicke der Beschichtung: > 28 um (200 g/m?)

B. Kkleine Bauteile (wie Formstiicke, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Stifte)
Dicke der Beschichtung: im Durchschnitt > 15 um

C3 — feuerverzinkt nach EN ISO 1461 T

Dicke der Beschichtung: > 50 pm.
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Tabelle 1 — Kategorien der chemischen Zusammensetzung

Kategorien Massenanteil der chemischen Elemente in %
Si Si+25P P
Kategorie A < 0,030 < 0,090
Kategorie B < 0,040 <0,110
Kategorie C 0,14 <Si<0,25 < 0,035

4.3 Aluminiumlegierungen

Produkte aus Aluminiumlegierungen fiir Tragkonstruktionen miissen mindestens folgende mechanische
Eigenschaften aufweisen:

a) R,0,2% =180 N/mm?;

b) A% =8.

Flir Legierungen der 600-Gruppe muss der Cr-, Mn- oder Cr + Mn-Gehalt +0,05 % betragen.

Bei der iiblichen Anwendung benétigen Aluminiumlegierungen keinen Oberflachenschutz.

4.4 Holz- und Holzwerkstoffe

4.4.1 Vollholz und Sperrholz

Das fiir Fuf3bodenbeldge aus Brettern verwendete Holz muss mindestens der Festigkeitsklasse C16 nach
EN 338 entsprechen. Der fiir Sperrholz verwendete Klebstoff muss die Anforderungen fiir Typ I von EN 301
erfiillen.

4.5 Sonstige Werkstoffe

Werden weitere Werkstoffe verwendet, muss der Planer die Eigenschaften dieser Werkstoffe hinsichtlich
Festigkeit und Dauerhaftigkeit nachweisen.

5 Konstruktion

5.1 Allgemeines

Demontierbare Tribiinen miissen den entsprechenden nationalen Anforderungen in Bezug auf Fluchtwege
und die Evakuierung im Notfall gentigen.

Demontierbare Tribilinen verfligen tiber ein weites Spektrum von Einsatzmoglichkeiten, das Veranstaltungen
in Gebduden und im Freien umfasst und von Kkleinen ortlichen bis hin zu grofien internationalen

Veranstaltungen mit Tausenden von (sitzenden) Zuschauern reicht.

Die raumliche und geometrische Anordnung der Sitzebenen muss so ausgefiihrt sein, dass die Zuschauer den
Bereich sicher betreten und verlassen kénnen.

Schutzgeldander an der dufderen Begrenzung der Sitzebene und im Sitzplatzbereich miissen vor Absturz
schiitzen.
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Die Stiitzkonstruktion muss den vom Korper des Zuschauers erzeugten statischen und dynamischen Kréften
und anderen dynamischen Kraften, die in den entsprechenden nationalen Normen festgelegt sind, sicher
standhalten.

Kriterien, die die Sichtlinie, die rdumliche Anordnung und den Schutz gegen Absturz betreffen, sind bei
ortsfesten und provisorischen Sitzebenen dieselben. Die Art der vertikalen Konstruktion von ortsfesten und
provisorischen Sitzebenen ist ebenso wie das Verhdltnis von Betriebslast und Eigenlast deutlich
unterschiedlich.

Die Elemente der Konstruktion von beweglichen Tribiinen miissen verschlief3bar sein und/oder sie diirfen
ohne spezielles Werkzeug nicht manuell entfernbar sein.

5.2 Sichtlinien

Anforderungen und Empfehlungen zu Sichtlinien sind in EN 13200-1 enthalten.

Die Sichtlinien fiir demontierbare Tribiinen miissen den Standards fiir dauerhafte Installationen
entsprechen. In Fallen, in denen dies nicht moglich ist, ist dies als Aufgabe des Sicherheitsmanagements zu
betrachten, wie in EN 13200-8 festgelegt.

Vom Sitzplatz wird ein Mindestmaf3 an Sicht, verbunden mit einem ausreichenden Grad an Sicherheit fiir den
Zuschauer, erwartet. Die Anforderungen an die Sicht richten sich nach der Méglichkeit eines sitzenden
Zuschauers, einen festgelegten Betrachtungspunkt im Aktionsbereich sehen zu kénnen. Dieses Maf$ an Sicht
wird oft auch als Sichtlinie bezeichnet.

5.3 Grundspezifikation

5.3.1 Allgemeines

Die Sitze miissen auf der gesamten Lange einer Reihe von gleich bleibender Tiefe sein. Bei Klappsitzen muss
die Reihendurchgangsbreite zwischen dem vorderen Uberstand eines Sitzes und der Rickseite des davor

liegenden Sitzes ermittelt werden.

Hinsichtlich des jeweiligen seitlichen Abstandes miissen die Mittelpunkte der Sitze ohne Armlehnen
mindestens 450 mm und der Sitze mit Armlehnen mindestens 500 mm voneinander entfernt sein.

In abgestuften Sitzblocken darf die Stufenhdhe in einem Gang 200 mm nicht liberschreiten. Die empfohlene
Stufenhohe betragt 170 mm.

Das Mindestmaf? fiir die Hohe der Setzstufe oder die Hohe der Stufe ist 100 mm. Die Hohe der Setzstufe muss
auf der gesamten Zugangstreppe gleich sein und vorzugsweise auch mit der Héhe der Verbindungstreppen

ibereinstimmen.

Geschlossene Auftritte sind zu bevorzugen und so zu gestalten, dass die Gefahr des Strauchelns minimiert
wird.

5.3.2 Reihentiefe
Anforderungen und Empfehlungen sind in EN 13200-1 enthalten.
5.3.3 Uberbau

Der Uberbau muss Sitze, Plitze fiir Menschen mit besonderen Bediirfnissen, Absturzsicherungen,
Plattformen, Absatze vor den Mundlochern, Treppen, Durchgiange und Gange umfassen.

Documents
Document Sharing)Hub

Full document details: E DIN EN 13200-6:2019-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13200-6-2019-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13200-6-2019-03

E DIN EN 13200-6:2019-03 - Entwurf -
prEN 13200-6:2019 (D)

Gange an steil ansteigenden Tribiinen, in denen drei Personen nebeneinander stehen kdnnen, kénnen zu
Personendichten fithren, die die Standsicherheit beeintrachtigen. Bei Gangen breiter als 1 400 mm und bei
einer Steigung der Tribiline liber 25° muss erwogen werden, einen unterbrochenen zentralen Handlauf
vorzusehen.

In einigen Fillen sind die Auftritte des Uberbaus von demontierbaren Tribiinen hinten zum nichsthoheren
Auftritt hin konstruktiv offen, sodass das Risiko besteht, dass Gegenstdnde nach unten fallen kénnten. In
solchen Féllen muss der untere Teil der Tribiine fiir die Offentlichkeit gesperrt sein.

Der Schutz gegen herabfallende Gegenstinde an den Abschrankungen der Triblinen muss EN 13200-3
entsprechen.

5.3.4 Unterkonstruktion

Verbindungselemente zwischen Uberbau und Unterkonstruktion sowie zwischen allen Elementen der
Unterkonstruktion miissen steif sein und iiber ihre gesamte Lange Kréfte iibertragen kénnen.

Die Unterkonstruktion muss einem von drei Typen entsprechen:

1) Unterkonstruktion aus vorgefertigten Rahmen
Die vorgefertigten Rahmen — sowohl die ldngs als auch quer angeordneten Rahmen — werden unter
Beriicksichtigung der Schwerkraft senkrecht und horizontal miteinander verbunden. Die Aussteifungen
werden mit Kupplungen oder selbst arretierbaren Bolzen mit den Rahmen verbunden:

— der Nennwert der Streckgrenze muss mindestens 235 N/mm? betragen;

— die Mindestdehnung muss 18 % betragen.
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Bild 1 — Unterkonstruktion aus geschweifd3ten vorgefertigten Rahmenteilen (nur Stahl)

2) modulare Konstruktion auf mehreren Ebenen, bei der die Verbindungspunkte mit Keilen gesichert
sind

Die horizontalen Elemente und die Aussteifungen der Konstruktion sind an Verbindungspunkten, die mit
Keilen gesichert sind, mit den vertikalen Elementen verbunden.

Die Uberlappungslidnge des Verbindungsstiftes im Verbindungselement muss mindestens 150 mm betragen,
wobei zwei Arretierungselemente zu verwenden sind. Der Verbindungsstift darf nicht durch
Punktschweifien mit dem Rohr verbunden werden. Der Abstand zwischen Verbindungsstift und Rohren darf
3 mm nicht tiberschreiten.

— der Nennwert der Streckgrenze muss mindestens 235 N/mm? betragen;

— die Mindestdehnung muss 18 % betragen;

— die Verbindung muss stabil bleiben, auch wenn die Triblinen nach der Errichtung mehrmals benutzt
werden.
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Bild 2 — Modulare Konstruktion auf mehreren Ebenen, bei der die Verbindungspunkte mit Keilen
gesichert sind (nur Stahl)

3) lose Rohre und Kupplungen
Die Verbindung zwischen horizontalen Rohren, vertikalen Rohren und Aussteifungen wird durch
orthogonale Verbindungspunkte sichergestellt, die bei demontierbaren Triblinen der Klasse B von
EN 74 (Normenreihe) entsprechen miissen.
— lose Rohre miissen einen Nenn-Aufdendurchmesser von 48,3 mm haben;
— der Nennwert der Streckgrenze muss mindestens 235 N/mm? betragen;
— die Nenn-Wanddicke muss mindestens 3,2 mm betragen.
Es ist sicherzustellen, dass eine ausreichende Sicherheit gegen Schlupf vorhanden ist. Dabei ist von einem
bestimmten Sicherheitsniveau bezogen auf das Perzentil fiir die charakteristische Last (5 %-Perzentil fiir

Verbindungen und normalerweise beschichtete Rohre) von mindestens 2,5 auszugehen.

ANMERKUNG  Ein Perzentil ist ein Begriff, der in der Statistik verwendet wird. Es gibt den Wert an, den ein
bestimmter Prozentsatz von Beobachtungen in einer Gruppe von Beobachtungen unterschreitet. Zum Beispiel ist das
20 %-Perzentil der Wert, den 20 % der Beobachtungen unterschreiten.

Das 5%-Perzentil der charakteristischen Last (bei Schlupf) muss dem Wert entsprechen, der vom Hersteller
angegeben wird und sich aus durch anerkannte Laboratorien ausgestellten Bescheinigungen ergibt.
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Der Schlupf ist in Ubereinstimmung mit den folgenden Regeln zu bewerten:

a) an Rohren und Verbindungen, die mit dem {iblichen Schutzsystem des Herstellers gegen Korrosion
geschiitzt sind;

b) an Rohren und Kupplungen mit einem Korrosionsschutz nach a), die aber einer kiinstlichen Alterung
durch Kochen in Natronlauge fiir 2 h und anschlieffend durch Waschen mit Wasser und Trocknen

ausgesetzt sind.

Die Verbindungselemente sind (nach Schmieren des Gewindes der Bolzen) mit dem vom Hersteller
angegebenen Drehmoment (jedoch nicht grofier als 600 N - cm) anzuziehen.

Die maximale Belastung, die zum Schlupf in der Verbindung flihrt, und der tatsachliche Schlupf sind zu
bestimmen (wobei der Schlupf in der Regel als 1 Bewegung S1 = 0,5 mm definiert wird), wie in Bild 3
dargestellt.

Die Messung des Schlupfes ist nach Anpassung der Vorbelastung der Kupplung mit 100 kN anzunehmen.

Die Laststeigerungsrate muss 25 kN /s betragen.

Die Last darf auf keinen Fall zu sichtbaren Schiaden am Rohr fiihren.

An Kupplungen, an denen kein Schlupf auftritt, ist die maximale Last, bei der keine sichtbaren Schiaden
auftreten, zu bestimmen.

Die Priifungen des Schlupfes unter a) und b) sind an jeweils 12 Proben durchzufiihren. Fiir jede Probe sind
zwei Beobachtungen anzustellen, jeweils eine Beobachtung fiir jede Kupplung nach Lésen der Verbindung

und erneutem Losen an einem anderen Teil des Rohres.

Im Priifbericht sind fiir jede Priifgruppe a) und b) die Ergebnisse der 24 Beobachtungen sowie die
Mittelwerte anzugeben.

Documents
Document ShaririggHub

Full document details: E DIN EN 13200-6:2019-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13200-6-2019-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13200-6-2019-03

