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Nationales  Vorwort  

Das Dokument  prEN13245-1:2024 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC249 �Kunststoffe�  erarbeitet,  

dessen Sekretariat von SIS  (Schweden) gehalten wird. 

Das zustandige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA054-04-07AA �Kunststoffprofile fur 

Fenster und  Turen (GKFP-UA1)� im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK). 

Um Zweifelsfalle  in der Ubersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefugt.  Die Nutzungs-
bedingungen  fur den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch  fur den englischen Text.  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DINEN13245-1:2010-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  Abschnitt 2  �Normative Verweisungen� erweitert und  aktualisiert;  

b)  Abschnitt 3  �Begriffe� uberarbeitet und  erganzt;  

c) Abschnitt 10  �Recyclingorientierte Gestaltung�  neu  aufgenommen; 

d) Literaturhinweise aktualisiert;  

e) Dokument  redaktionell uberarbeitet und  an  die aktuellen  Gestaltungsregeln  angepasst.  
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Europäisches  Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN13245-1:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC249 �Kunststoffe�  erarbei-
tet,  dessen Sekretariat von SIS  gehalten wird. 

Dieses Dokument  ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.  

Dieses Dokument  wird EN13245-1:2010 ersetzen.

EN13245, Kunststoffe�  Profile aus  weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) fur die Anwendung im Bau-
wesen, besteht aus  den folgenden Teilen: 

� Teil 1:  Bezeichnung  von Profilen aus PVC-U 

� Teil 2:  Profile aus PVC-U und  Profile aus PVC-UE für  Wand- und  Deckenbekleidungen  für  Innen-  und  Außen-
anwendungen  

� Teil 3:  Bezeichnung  von Profilen aus PVC-UE 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  legt  ein Bezeichnungssystem zur Bezeichnung von Profilen aus  weichmacherfreiem Polyvi-
nylchlorid (PVC-U) fur die Anwendung im Bauwesen fest.  

Dieser Teil gilt  fur hellfarbige und  farbige, durch ein Monoextrusions- oder ein Koextrusionsverfahren erhal-
tene PVC-U-Profile mit  oder ohne Oberflachenveredelung (z. B.  beschichtete Folie, Lack,  Druckverfahren). 

Es werden Prufverfahren und Prufparameter festgelegt.  

Dieses Bezeichnungsverfahren ist fur die Verwendung bei  der Produktspezifikation vorgesehen, sobald  die 

Anwendung festgelegt ist.  

Profile fur die Fuhrung  elektrischer Stromkabel,  Datenkabel  und  Stromschienen fur die Verteilung von elek-
trischem Strom, Fenster- oder Turprofile und  Profile fur Dachrinnen werden durch dieses Dokument1 nicht  

abgedeckt.  

ANMERKUNG Dieses Verfahren ist zur Bezeichnung von PVC-U-Profilen fur Informationen in Bezug  auf  die technische 

Literatur des Herstellers und nicht fur die Kennzeichnung der Produkte zu verwenden. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Anderungen). 

EN438-2:2016+A1:2018, Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten  (HPL)� Platten auf  Basis härtbarer  

Harze (Schichtpressstoffe)�  Teil 2: Bestimmung  der  Eigenschaften  

EN477, Kunststoffe�  Profile auf  Basis von Polyvinylchlorid (PVC)� Bestimmung  der  Stoßfestigkeit  von 

Profilen mittels Fallbolzens 

EN478, Kunststoffe�  Profile auf  Basis von Polyvinylchlorid (PVC)� Bestimmung  des Erscheinungsbildes  nach 

Lagerung  bei 150 °C  

EN479, Kunststoffe�  Profile auf  Basis von Polyvinylchlorid (PVC)� Bestimmung  des Wärmeschrumpfes  

EN513, Kunststoffe�  Profile auf  Basis von Polyvinylchlorid (PVC)� Bestimmung  der  Beständigkeit  gegenüber  

künstlicher  Bewitterung  

EN17271, Kunststoffe�  Profile auf  Basis von Polyvinylchlorid (PVC)� Bestimmung  der  Schälfestigkeit  von  mit  

Folien kaschierten  Profilen 

EN17410, Kunststoffe�  Geregelter  Recyclingkreislauf  von Fenster- und  Türprofilen  aus PVC-U 

EN17508, Kunststoffe�  Profile aus weichmacherfreiem  Polyvinylchlorid (PVC-U) zur  Herstellung von Fenstern 

und  Türen�  Terminologie von Werkstoffen  auf  Basis von PVC 

EN17615, Kunststoffe�  Umweltaspekte�  Begriffe  

EN20105-A02, Textilien�  Farbechtheitsprüfungen�  Teil A02:  Graumaßstab zur  Bewertung  der  Änderung  der  

Farbe (ISO 105-A02)  

1 Profile, die ausgenommen  sind, werden durch die Anwendungsbereiche von Normen, die von CEN/TC249/WG21, 

CENELEC/TC213 oder CEN/TC128 erarbeitet wurden, abgedeckt.  
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EN ISO105-A01:2010, Textilien�  Farbechtheitsprüfungen�  Teil A01:  Allgemeine Prüfgrundlagen  

(ISO 105-A01:2010)  

EN ISO178,  Kunststoffe�  Bestimmung  der  Biegeeigenschaften  (ISO 178)  

EN ISO306,  Kunststoffe�  Thermoplaste� Bestimmung  der  Vicat-Erweichungstemperatur  (VST) (ISO 306)  

EN ISO472,  Kunststoffe�  Fachwörterverzeichnis  (ISO 472)  

EN ISO877-2, Kunststoffe�  Freibewitterung�  Teil 2:  Bewitterung  und  Bestrahlen hinter Fensterglas 

(ISO 877-2)  

EN ISO1043-1, Kunststoffe�  Kennbuchstaben  und  Kurzzeichen�  Teil 1:  Basis-Polymere und  ihre besonderen 

Eigenschaften  (ISO 1043-1)  

EN ISO2409, Beschichtungsstoffe�  Gitterschnittprüfung  (ISO 2409)  

EN ISO2813, Beschichtungsstoffe�  Bestimmung  des Glanzwertes unter 20°,  60°  und  85°  (ISO 2813)  

EN ISO4624, Beschichtungsstoffe�  Abreißversuch  zur  Bestimmung  der  Haftfestigkeit  (ISO 4624)  

EN ISO4892-2:2013, Kunststoffe�  Künstliches Bestrahlen oder  Bewittern in  Geräten�  Teil 2:  

Xenonbogenlampen (ISO 4892�2:2013)  

EN ISO8256, Kunststoffe�  Bestimmung  der  Schlagzugzähigkeit  (ISO 8256)  

EN ISO18314-1, Analytische Farbmessung�  Teil 1:  Praktische Farbmessung  (ISO 18314-1)  

EN ISO/CIE 11664-1, Farbmetrik�  Teil 1:  CIE  farbmetrische  Normalbeobachter (ISO/CIE 11664-1)  

EN ISO/CIE 11664-2, Farbmetrik�  Teil 2:  CIE-Normlichtarten  (ISO/CIE 11664-2)  

EN ISO/CIE 11664-4, Farbmetrik�  Teil 4:  CIE 1976  L*a*b* Farbraum (ISO/CIE 11664-4)  

3  Begriffe  

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN17410, EN17508, EN17615, EN ISO472,  

EN ISO1043-1 und  die folgenden Begriffe. 

ISO  und  IEC stellen terminologische Datenbanken  fur die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� ISO  Online  Browsing Platform: verfugbar unter https://www.iso.org/obp  

� IEC Electropedia: verfugbar unter https://www.electropedia.org/  

3.1  

Profil  aus  PVC-U  

Profil aus  weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) 

Anmerkung  1 zum Begriff Gilt  im Gegensatz zu geschaumtem Material  fur Profile aus  ungeschaumtem Material.  

3.2  

Profiltyp  

3.2.1  

Profil  Typ1  

Profil aus  PVC-U, das durch ein Monoextrusionsverfahren entstanden  ist (in der Masse gefarbt) 
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3.2.2  

Profil  Typ2  

Profil aus  PVC-U, das durch ein Koextrusionsverfahren entstanden  ist 

3.2.3  

Profil  Typ3  

Profil aus  PVC-U, wie die Profile Typ 1 und  Typ 2, mit  beschichteter Folie bedeckt  

3.2.4  

Profil  Typ4  

Profil aus  PVC-U, wie die Profile Typ 1 und  Typ 2, lackiert  

3.2.5  

Profil  Typ5  

Profil aus  PVC-U, wie die Profile Typ 1 und  Typ 2, mit  einem Druckverfahren abgedeckt  

3.3  

sichtbare  Oberfläche  

Oberflache eines Profils, die nach dem Einbau  des Profils aus  PVC-U sichtbar ist  

3.4  

Oberflächenveredelung 

Deckschicht auf  der sichtbaren Oberflache eines Profils aus  PVC-U, z. B.  eine koextrudierte Schicht,  eine 

beschichtete Folie, ein Lack  oder ein Druckverfahren 

3.5  

beschichtete Folie  

Kunststoffschicht fur die Außenanwendung,  die fur die Oberflachenabdeckung  eines Grundprofils vorgesehen 

ist 

Anmerkung 1  zum Begriff Eine Folie kann  lackiert  oder unlackiert  sein. 

3.6  

Druckverfahren 

Vorgang oder System, bei dem Druckfarbe oder eine Kombination  aus  Druckfarbe und  Oberflachenbeschich-
tung  oder Klarlack  aufgetragen wird 

3.7  

Lack 

eine oder mehrere Schicht(en) aus  Lack  (z. B.  Acryl oder Polyurethanharz) oder Klarlack  (klares Beschich-
tungsmaterial),  die ein Profil aus  PVC-U beschichtet (beschichten) 

3.8  

Koextrusion  

dauerhaftes Verbinden von zwei thermoplastischen Kunststoffen [z. B.  weichmacherfreies Polyvinylchlo-
rid (PVC-U) und  Polymethylmethacrylat  (PMMA)],  die in getrennten Extrudern geschmolzen und  in der 

Profil-Werkzeugmaschine miteinander verschmolzen werden

3.9  

Strahlungsbeanspruchung  

H  

Zeitintegral der Bestrahlungsstarke 

Anmerkung  1 zum Begriff Sie wird in Joule je Quadratmeter (J m 2) gemessen. 

[QUELLE: ISO 9370:2017[1], 3.27] 
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4  Bezeichnung von Profilen aus  PVC-U  

Die Bezeichnung von Profilen aus  PVC-U erfolgt nach  einem System zur Klassifizierung ihrer Eigenschaften. 

Die Bezeichnung setzt sich aus  einem Beschreibungsblock und  funf Datenblocken, wie  in  Tabelle 1  angegeben,  

zusammen. 

Tabelle 1  � Bezeichnung von Profilen aus  PVC-U  

Datenblock Beschreibung Profil EN13245-1  Zusätzliche 

Informationen  

Datenblock1 Kennzeichnung von 

Material  und  Profiltyp 

PVC-U � Typ 1, Typ 2, Typ 3a,  Typ 4b  oder 

Typ 5b  

Zu Profiltypen 

siehe 3.2 

Datenblock2 Vorgesehene 

Anwendung 

Ein  oder mehrere der folgenden 

Kurzzeichen, abhangig  von der 

beabsichtigten Anwendung: 

Fur Bauanwendungen  im Außenbereich: E  

Fur Bauanwendungen  im Innenbereich: I  

Datenblock3 Materialeigenschaften Vicat-Erweichungstemperatur  (VST)  

Elastizitätsmodul  bei  Biegung  

siehe 5.1 

siehe 5.2 

Datenblock4 Profileigenschaften Nennwert der langenbezogenen  Masse 

Warmeschrumpf bei 100 °C 

Schlagfestigkeit  

siehe 5.3 

siehe 5.4 

siehe 5.5 

Datenblock5 Dauerhaftigkeit siehe 5.6 

a Bei Profilen vom Typ 3 mussen die Anforderungen in 6.1 bis 6.4, soweit zutreffend, erfullt  sein. 

b Bei Profilen vom Typ 4 oder Typ 5 mussen die Anforderungen in 6.1 bis 6.3, soweit zutreffend, erfullt  sein. 

5  Bezeichnungssystem für  die  Datenblöcke3  bis  5  

5.1  Vicat-Erweichungstemperatur  (Datenblock3)  

Die Vicat-Erweichungstemperatur (VST, en: Vicat softening temperature) muss nach  EN ISO306,  Verfah-
renB50, wie in Tabelle 2  angegeben,  gemessen werden. 

Die Prufung  muss an  Profilen durchgefuhrt  werden; wenn die Geometrie oder die Dicke diese nicht zulassen, 

konnen  Probekorper aus  gepressten Platten,  die nach EN ISO21306-2 vorbereitet wurden, hergestellt wer-
den. Wenn diese verwendet werden, muss das Prufergebnis nach dem Wert mit  dem Buchstaben  �Q�  versehen 

werden. 

Tabelle 2  � Vorbereitung  der  Probekörper  

Profiltyp  Zu prüfende  Mischung 

Typ 1 PVC-U-Mischung 

Typ 2, Typ 3, Typ 4 und Typ 5 Jede extrudierte Mischung,  soweit zutreffend 

Der Wert der VST muss nach  Tabelle 3  codiert werden und  der Typ des gepruften Probekorpers muss aufge-
zeichnet werden. 
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Soweit zutreffend, sind bei Profilen vom Typ 2, Typ 3, Typ 4 und  Typ 5 die Werte der VST jeder Mischung  von 

der Innenschicht bis zur Außenschicht mit  einer Trennung durch �/�  zu codieren. 

5.2  Elastizitätsmodul  bei  Biegung  (Datenblock3)  

Der Elastizitatsmodul  bei Biegung, E,  muss wie  in Tabelle 2  angegeben  nach  EN ISO178 gemessen werden. 

Die Prufung  muss an  Profilen durchgefuhrt werden; wenn die Geometrie oder die Dicke diese nicht zulassen, 

konnen  Probekorper aus  gepressten Platten,  die nach  EN ISO21306-2 vorbereitet wurden, hergestellt wer-
den. Wenn diese verwendet werden, muss das Prufergebnis nach  dem Wert mit  dem Buchstaben  �Q�  versehen 

werden. 

Soweit zutreffend, sind bei Profilen vom Typ 2, Typ 3, Typ 4 und  Typ 5  die Werte des Elastizitatsmoduls  bei  

Biegung  jeder Mischung  von der Innenschicht bis zur Außenschicht mit  einer Trennung durch �/�  zu codieren. 

Der Wert des Elastizitatsmoduls  bei  Biegung  ist  nach  Tabelle 3  zu codieren. 

Tabelle 3  � Codierung  für  Datenblock3 

Elastizitätsmodul  bei  Biegung,  E  

Wertebereich  

Vicat-Erweichungstemperatur  (VST)a  b  

MPa

Kennzahla  

Die VST wird mit  drei Ziffern angegeben,  die die 

Erweichungstemperatur anzeigen. 

Z. B.:  Kennzahl 082  fur einen VST-Nennwert von 82,3 °C. 

Z. B.:  Kennzahl 083Q  fur einen VST-Nennwert von 

82,6 °C von einer gepressten Platte.  

E <1700  

1700✂  E <2000  

2000✂  E <2300  

2300✂  E <2600  

2600✂  E <2900  

2900✂  E <3200  

3200✂  E <3500  

3500✂E 

00 

17 

20 

23 

26 

29 

32 

35 

a Der Buchstabe  �Q�  wird hinzugefugt,  wenn gepresste Platten  gepruft  werden. 

b Nach ISO 306  wird der Wert der VST mit  einer Dezimalstelle Celsius angegeben,  die den Code beeintrachtigen  konnte. 

5.3  Nennwert der  längenbezogenen Masse  (Datenblock4)  

Der Nennwert der langenbezogenen Masse von Profilen aus  PVC-U ist  nach AnhangA  zu messen. 

Der Wert der langenbezogenen Masse ist  entsprechend Tabelle 4  zu codieren. 

5.4  Wärmeschrumpf  bei  100 °C  (Datenblock4)  

Der Warmeschrumpf des Profils aus  PVC-U bei 100 °C, R,  muss nach EN479 gemessen werden. 

Der Wert des Warmeschrumpfs bei 100 °C ist entsprechend Tabelle 4  zu codieren. 

5.5  Schlagfestigkeit  (Datenblock4)  

Die Schlagfestigkeit  des Profils aus  PVC-U bei 23 °C oder, wenn gefordert, bei einer niedrigen Temperatur (- 

10 °C,  -20 °C  oder -T °C) ist nach AnhangB  zu messen. 

Der Wert der Schlagfestigkeit  ist entsprechend Tabelle 4  zu codieren. 
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Tabelle 4  � Codierung  für  den Datenblock4 

Wärmeschrumpf  bei  100 °C  Schlagfestigkeit  bei  T °C  

R  Energieniveau 

Nennwert der  längenbezogenen 

Masse, PM  

% 

Kennzahl 

J  

Kennzahl 

Der Nennwert der 

langenbezogenen Masse wird mit  

vier Ziffern angegeben,  die den 

Nennwert der langenbezogenen  

Masse anzeigen. 

Z. B.  Kennzahl  1483 fur einen 

Nennwert der langenbezogenen  

Masse von 1438 g/m. 

R 2  

R 3  

R n  

a  

2 

3 

n  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

15 

20 

�(5 ×m)�b  

(T,01) 

(T,02) 

(T,03) 

(T,04) 

(T,05) 

(T,06) 

(T,10) 

(T,15) 

(T,20) 

�[T,(5 ×m)]�  

a n  ist eine ganze Zahl.  

b m ist eine ganze Zahl.  

BEISPIEL  

� Kennzahl  (23, 10) fur ein Profil aus  PVC-U mit  einem Wert der Schlagfestigkeit  von 10 J bei 23 °C; 

� Kennzahl  (-20, 05) fur ein Profil aus  PVC-U mit  einem Wert der Schlagfestigkeit  von 5 J  bei -20 °C.  

5.6  Dauerhaftigkeit  (Datenblock5)  

5.6.1  Allgemeines 

Die Beurteilung  der Dauerhaftigkeit erfolgt anhand  der folgenden Kriterien: 

a)  der Farbabweichungen  zwischen beanspruchten  und nicht beanspruchten Profilen aus  PVC-U; 

b)  der Schlagzugzahigkeit der Profile aus  PVC-U nach der Alterung; 

c) der Sichtprufung  der Profile aus  PVC-U nach  der Alterung; 

d) dem Haftvermogen  der Oberflachenveredelung der Profile aus  PVC-U nach der Alterung  (nur fur Profile 

vom Typ 3, Typ 4 und  Typ 5). 

5.6.2  Prüfverfahren  für  die  Alterung 

5.6.2.1  Bauanwendungen im  Außenbereich 

Die Alterung ist entweder nach einem Testverfahren zur kunstlichen  oder zur naturlichen Alterung durchzu-
fuhren. 

a)  Prufverfahren zur kunstlichen  Alterung nach  EN513, Verfahren 1. 

Die Bedingungen  sind nach der Kennzahl  �A.n.T�  zu definieren, dabei ist: 

A �kunstliche  Alterung�;  
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n  die vom beanspruchten  Probekorper aufgenommene Strahlungsbeanspruchung  im Wellenlangen-
bereich zwischen 290nm und 800nm, in  Gigajoule  je Quadratmeter; 

T die Schwarzstandardtemperatur (BST), falls  diese von dem in EN513 festgelegten Wert (60 ± 3) °C 

abweicht.  

BEISPIEL  

i) Kennzahlen  A.8, A.12: Strahlungsbeanspruchung  von 8GJ/m2 bzw.  12GJ/m2 bei einer Schwarzstandardtemperatur 

von 60 °C; 

ii) Kennzahl  A.8.55: Strahlungsbeanspruchung  von 8GJ/m2 bei einer Schwarzstandardtemperatur von 55 °C.  

b)  Beim Prufverfahren fur die naturliche Alterung nach  EN ISO877-2 sind die Beanspruchungsbedingungen  

gemaß  der Kennzahl  �N.n.T� zu definieren; dabei ist: 

N �naturliche Alterung�;  

n  die vom beanspruchten Probekorper aufgenommene gesamte Strahlungsbeanspruchung  der 

Sonne, in Gigajoule  je Quadratmeter, gemessen an  einer Ebene  bei 45° bezuglich einer dem Aquator 

gegenuberliegenden Horizontale; 

T die mittlere Temperatur des warmsten Jahresmonats am  Lagerungsort.  

Fur die Beurteilung  der Bedingungen  der Bestrahlungsstarke der Sonne wird empfohlen, den WMO  Nr. 8, Guide 

to meteorological instruments and methods of observation, Sixth  edition heranzuziehen [[2]].  

BEISPIEL  fur eine zweijahrige Exposition: 

i) im Suden Frankreichs: Kennzahl �N.12.23�, bei einer gesamten solaren Strahlungsbeanspruchung  von 12GJ/m2 und  

einer mittleren Temperatur von 23 °C; 

ii) in Florida: Kennzahl  �N.12.27�, bei einer gesamten solaren Strahlungsbeanspruchung  von 12GJ/m2 und  einer mittle-

ren Temperatur von 27 °C; 

iii) in Arizona: Kennzahl  �N.18.34�, bei einer gesamten solaren Strahlungsbeanspruchung  von 18GJ/m2 und einer mitt-

leren Temperatur von 34 °C.  

5.6.2.2  Bauanwendungen im  Innenbereich 

Die Alterung ist nach  EN ISO4892-2:2013, VerfahrenB, mit  den folgenden Prufbedingungen  durchzufuhren: 

�  ohne Spruhen; 

�  Schwarzstandardtemperatur (BST): (60 ± 3) °C; 

�  relative Luftfeuchte: (65 ± 5)%. 

Die Bedingungen  sind gemaß  der Kennzahl �A.n�  zu definieren; dabei ist: 

A  �kunstliche  Alterung�;  

n  die vom beanspruchten  Probekorper aufgenommene Strahlungsbeanspruchung,  in GJ/m2, im Wellen-
langenbereich zwischen 300nm und  800nm. 
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5.6.3  Verfahren zur  Beurteilung  des Alterungsverhaltens 

5.6.3.1  Farbänderung  (oder  Farbechtheit)  

5.6.3.1.1  Allgemeines 

Die Farbanderung  (oder Farbechtheit) zwischen nicht beanspruchten und  beanspruchten Probekorpern ist 

entweder durch eine Sichtprufung  mithilfe des in EN20105-A02 festgelegten Graumaßstabs  oder durch eine 

kolorimetrische Messung nach  5.6.3.1.2 zu messen. 

5.6.3.1.2  Bestimmung  der  kolorimetrischen  Koordinaten  

Die kolorimetrischen Koordinaten des CIE 1976 L*a*b*-Farbraums und  die Farbanderungen  E*ab,  wie in 

EN ISO/CIE 11664-4 definiert, mussen nach dem in ISO 18314-1 festgelegten Verfahren unter den folgenden 

Bedingungen  bestimmt  werden: 

� Standardlichtquelle  D65, nach  EN ISO/CIE 11664-2; 

� Anwendung von Beobachtungsfeldern mit  einer Winkelausdehnung  von 2°  oder 10° nach 

EN ISO/CIE 11664-1; 

� Messung  einschließlich der spekularen Reflexion und  der Messgeometrie di:8 (ohne Glanzfalle).  

5.6.3.2  Schlagzugzähigkeit  

Die Schlagzugzahigkeit von Profilen aus  PVC-U ist an  der beanspruchten Außenwand  von zehn Probekorpern 

nach EN ISO8256, VerfahrenA, mithilfe von Probekorpern Typ 5 zu messen, die in Extrusionsrichtung 

geschnitten wurden. 

5.6.3.3  Sichtprüfung  

Das Bestimmen des Aussehens erfolgt durch Betrachten  bei normaler oder korrigierter Sicht,  in einem 

Abstand  von 1m,  im Winkel  von 45° durch von Norden einfallendes Tageslicht,  senkrecht zur Oberflache, 

nach EN ISO105-A01:2010, Abschnitt 14  oder durch eine gleichwertige kunstliche  Lichtquelle. 

5.6.3.4  Haftfestigkeit  der  Oberflächenveredelung 

Bei Profilen Typ 3 muss die Schalfestigkeit  der beanspruchten Probekorper nach  EN17271 oder Anhang C  

gemessen werden, wenn eine Zugprufung  mit  konstanter Pruflast  verwendet wird. Wenn die Schalprufung  

aufgrund von Eigenschaften der Folie (bezuglich ihrer Beschaffenheit) nicht durchgefuhrt  werden kann,  muss 

die Haftfestigkeit der Folie nach  EN ISO4624 oder EN ISO2409 bestimmt  werden. 

Bei Profilen Typ 4 ist die Haftfestigkeit des Lacks der beanspruchten Probekorper in Ubereinstimmung mit  

EN ISO2409 zu messen. 

5.6.4  Codierung  der  Eigenschaften nach der  Alterung 

Fur Anwendungen im Außenbereich mussen die Profile aus  PVC-U in Ubereinstimmung mit  Tabelle 5  entweder 

nach einer kunstlichen  Alterung mit  Kennzahl �A.0�  bis �A.n�  oder nach  der naturlichen Alterung mit  Kennzahl 

�N.0� bis �N.n�  bezeichnet sein. Gemaß  der wahrend der Beanspruchung  aufgenommenen Strahlungsbeanspru-
chung  nutzen  die Kennzahlen  Abstufungen  von 1GJ/m2.  

Fur Anwendungen im Innenbereich mussen in Ubereinstimmung mit  Tabelle 5  die Profile aus  PVC-U entweder 

mit  Kennzahl  �A.0�  oder mit  Kennzahl  �A.n�  bezeichnet sein. 
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Tabelle 5  � Codierung  für  Datenblock5 

Anforderungen Alterungsbedingungen 

Typ1,  Typ2,  Typ3,  Typ4  und Typ5  Typ3  Typ4  und 

Typ3d  

Kenn-
zahlen 

Farbänderunga  Haftfestigkeit  der  

Oberflächenveredelung 

Schlagzugzähig-
keit  

Entweder 

Graumaß-
stab  

oder 

✁ E*  

Sicht-
prü-
fung Schälfestig-

keit 

Reduzie-  

rung  der  

Bruchfestig-
keitd 

Gitter-
schnittfes-
tigkeit 

EN ISO/  

CIE 

11664-4  

ISO  

Aufge-
nom-
mene 

Gesamt-
energie 

Tempe-
ratur  

EN ISO8256  EN20105-A02  

18314-1  

5.6.3.3  EN17271  oder  

AnhangC 

EN ISO4624  EN ISO2409  

Alterung 

GJ/m2 °C  Mittel-

werte 

kJ/m2 

Einzel-

werte 

kJ/m2 

�  � � N/mm  % Klasse 

Profile  für  Bauanwendungen im  Außenbereich 

nb  60  ✄ 250  ✄ 120  ✄ 2  <6,0  

c 

✄ 2,0  oder  

�Bestanden�e 

✂ 20  0  A.n 

nb  T 250 120 2  <6,0 

c 2,0  oder 

�Bestanden�e 

20 0 A.n.T 

Kunstlich  

EN513  

0 �  Keine Anforderung A.0 

oder 

nb  T 250 120 2/3  <4,0 

c 2,0  oder 

�Bestanden�e  

20 0 N.n.T Naturlich 

0 � Keine Anforderung N.0 

Profile  für  Bauanwendungen im  Innenbereich 

1
3
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Tabelle 5  ( fortgesetzt) 

Anforderungen Alterungsbedingungen 

Typ1,  Typ2,  Typ3,  Typ4  und Typ5  Typ3  Typ4  und 

Typ3d 

Kenn-
zahlen 

Farbänderunga  Haftfestigkeit  der  

Oberflächenveredelung  

Schlagzugzähig-
keit  

Entweder 

Graumaß-
stab  

oder 

✁ E*  

Sicht-
prü-
fung Schälfestig-

keit 

Reduzie- 

rung der  

Bruchfestig-
keitd 

Gitter-
schnittfes-
tigkeit  

EN ISO/  

CIE 

11664-4  

ISO  

Aufge-
nom-
mene 

Gesamt-
energie 

Tempe-
ratur  

EN ISO8256  EN20105-A02  

18314-1  

5.6.3.3  EN17271  oder  

AnhangC 

EN ISO4624  EN ISO2409  

Alterung 

GJ/m2 °C Mittel-

werte 

kJ/m2 

Einzel-

werte 

kJ/m2 

� � � N/mm  % Klasse  

n  60 250 120 2  <6,0 

c 2,0  oder 

�Bestanden�e  

20 0 A.n  Kunstlich  

EN ISO4892-2  

:2013,  

VerfahrenB  

0 � Keine Anforderung A.0 

a Siehe 5.6.3.1. 

b n =1GJ/m2,  2GJ/m2,  3GJ/m2,  4GJ/m2, 5GJ/m2,  6GJ/m2,  �, 20GJ/m2 oder mehr. 

c Keine Blasenbildung,  Rissbildung  oder Anzeichen fur ein Abschalen,  soweit zutreffend. 

d Fur Typ 3,  nur wenn eine Schalprufung  nicht moglich ist.  

e Nach Anhang C.  

1
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