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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschu3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut far
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der Europaische Norm-Entwurf prEN 13271 wurde im Européischen Komitee fir Normung (CEN) im
Technischen Komitee 124 "Holzbauwerke" (Sekretariat: Danemark) von der Arbeitsgruppe 4 "Mechanische
Verbindungsmittel fir Holzkonstruktionen" (Sekretariat: Deutschland) unter Mitwirkung deutscher Experten
ausgearbeitet.

Der zustandige ArbeitsausschuB im DIN ist der NABau-Spiegelausschuf3 "Holzbau" (NABau-AA 01.04.00).

Fortsetzung 10 Seiten prEN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Holzverbindungsmittel - Charakteristische Tragfahigkeiten und
Verschiebungsmoduin fiir Verbindungen mit Dibeln besonderer
Bauart

Timber fasteners - Characteristic load-carrying capacities Eléments de fixation du bois - Valeurs caractéristiques de
and slip-moduli for connector joints résistance et du module de glissement des assembleurs
mécaniq.ues du bois

Dieser Européaische Nom-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 124
erstelit.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehaiten, die CEN/CENELEC- Geschaftsordnung zu
erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen

Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch) erstellt. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschiand, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Ponugal Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und

dem Vereinigten Konigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom CEN/TC 124 "Holzbauwerke" ausgearbeitet. Sie wurde am 26. Mai 1997 fir
das CEN-Umfrageverfahren angenommen.

Diese Norm ist eine in einer Reihe von Normen fiir Baustoffe. Sie wurde von einer Arbeitsgruppe unter der
Federfihrung des DIN, Deutschland, erarbeitet.

Es ist anzumerken, daf3 die charakteristischen Tragféhigkeiten von Verbindungen mit Dibeln nach dieser Norm
beziglich der Bemessung, der konstruktiven Einzelheiten und der Uberwachung durch Verweisung auf
ENV 1995-1-1 ausgelegt werden.

Es gibt keinen Européischen Vorldufer fir diese Norm.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Relationen fir die Bestimmung der Tragfahigkeiten von Verbindungen mit Dibeln in
Holzbauwerken und die betreffenden Referenzbedingungen.

Diese Norm enthélt auch Empfehlungen fir charakteristische Werte von Verschiebungsmoduln fir Verbindungen in
Vollhoiz (siehe EN 338) oder Brettschichtholz (siehe EN 1194).

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation. '

EN 338
Bauholz fir tragende Zwecke ~ Festigkeitsklassen

EN 912
Holzverbindungsmittel — Spezifikationen flir Diibel besonderer Bauart fir Holz

EN 1194 ,
Holzbauwerke — Brettschichtholz ~ Festigkeitsklassen und Bestimmung charakteristischer Werte

EN 26891
Holzbauwerke ~ Verbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln — Allgemeine Grundsétze fiir die Ermittlung
der Tragfahigkeit und des Verformungsverhaltens

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 13271:1998-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13271-1998-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13271-1998-10

