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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-06-29 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nafuo@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO), Alexander-Wellendorff-
Str. 2, 75172 Pforzheim.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13274-4:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 79 ,Atemschutzgerate”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustindige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 027-02-04 AA ,Atemgerate fiir
Arbeit und Rettung” im DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

DIN EN 13274 besteht unter dem allgemeinen Titel Atemschutzgerdte — Priifverfahren aus den folgenden
Teilen:

— Teil 1: Bestimmung der nach innen gerichteten Leckage und der gesamten nach innen gerichteten Leckage
— Teil 2: Praktische Leistungspriifungen

— Teil 3: Bestimmung des Atemwiderstandes

— Teil 4: Flammenpriifungen

— Teil 5: Klimabedingungen

— Teil 6: Bestimmung des Kohlenstoffdioxid-Gehaltes der Einatemluft

— Teil 7: Bestimmung des Durchlasses von Partikelfiltern

— Teil 8: Bestimmung des Einspeicherns von Dolomitstaub

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13274-4:2001-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm an die aktuell geltenden Gestaltungsregeln in Abschnitt 2 ,Normative Verweisungen“ und
Abschnitt 3 ,Begriffe” angepasst

b) Abschnitt 5 gedndert zur Abschatzung der Unsicherheit;
c) Prifstand detaillierter beschrieben;
d) Verfahren hinzugefiigt, um das Visier in einem Winkel von 45 Grad zu testen;

e) Norm redaktionell iiberarbeitet.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13274-4:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 79 ,Atemschutzgerate”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 13274-4:2001 ersetzen.

Gegeniiber EN 13274-4:2001 wurden im Wesentlichen die folgenden technischen Anderungen
vorgenommen:

a) Abschnitt 5 in Bezug auf die Abschatzung der Gesamtunsicherheit angepasst;
b) Priifapparatur genauer festgelegt;

c) Verfahren zur Priifung der Sichtscheibe bei einem Winkel von 45° hinzugefiigt.
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Einleitung

Dieses Dokument ist als Erganzung zu den spezifischen Gerdatenormen fiir Atemschutzgerate vorgesehen.
Priifverfahren werden fiir vollstindige Gerate oder Teile von Gerdten festgelegt. Falls Abweichungen von
dem in diesem Dokument angegebenen Priifverfahren erforderlich sind, werden diese Abweichungen in der
zutreffenden Geratenorm festgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Verfahren fiir Flammpriifungen zur Anwendung an Atemschutzgeraten fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

prEN ISO 16972:2018,  Atemschutzgerdte —  Definitionen = von  Begriffen = und  Piktogramme
(ISO/DIS 16972:2018)
ENISO 6941, Textilien — Brennverhalten — Messung der Flammenausbreitungseigenschaften vertikal

angeordneter Proben (ISO 6941)
3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach prEN ISO 16972:2018.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

4 Voraussetzungen

Fir die Umsetzung dieses Dokuments miissen wenigstens die folgenden Parameter in der zutreffenden
Geratenorm festgelegt werden:

— zu priifende Komponenten;

— Priifverfahren, 1, 2 oder 3;

— Anzahl der Priifungsstiicke;

— Klimatisierung;

— Montage und Ausrichtung der Priifungsstiicke;

— alle Abweichungen vom gewahlten Priifverfahren;

— Kriterien fiir bestanden/nicht bestanden.
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5 Nennwerte und Grenzabweichungen

Sofern nicht anders angegeben, werden die Werte in diesem Dokument als Nennwerte angegeben. Auf3er fiir
Temperaturgrenzwerte gelten fiir die Werte, die nicht als Maxima oder Minima angegeben werden,
Grenzabweichungen von 5 %. Sofern nicht anders angegeben, miissen die Umgebungsbedingungen
wahrend der Priifung zwischen 16 °C und 32 °C bei einer relativen Luftfeuchte von (50 + 30) % liegen. Fiir
die angegebenen Temperaturgrenzwerte gelten Grenzabweichungen von +1 °C.

Flir jede der geforderten Messungen, die entsprechend dieser Norm durchgefithrt wird, sollte eine
entsprechende Schatzung der Messunsicherheit bewertet werden [1]. Diese Schitzung der Unsicherheit

sollte angewendet und angegeben werden, wenn Priifergebnisse berichtet werden, damit der Nutzer des
Priifberichtes in der Lage ist, die Zuverlassigkeit des Ergebnisses zu bewerten.

6 Statische Priifung mit sechs Brennern: Verfahren 1
6.1 Kurzbeschreibung

Das Priifungsstiick wird der Flamme eines Felds von sechs Brennern fiir die Dauer von (5 % 0,5) s bei einer
Temperatur von (950 + 50) °C ausgesetzt.

6.2 Priifapparatur

Die Prifapparatur besteht im Wesentlichen aus einem Priifkopf, einer Propan-Flasche mit einem Durch-
flussregler, einem Durchflussmessgerdt, einem Manometer, einer Flammenriickschlagsperre und sechs
hohenverstellbaren Propan-Brennern. Bild 1 zeigt eine schematische Darstellung des Gerits. Bild 2 zeigt die
Draufsicht der aus den sechs Brennern bestehenden Anordnung und die Anordnung des Priifkopfs zu den
Brennern. Als Priifkopf kann jeder geeignete Priifkopf verwendet werden, an dem der Atemanschluss sicher
befestigt werden kann und der flammbestandig ist.

Das Propan muss mindestens eine Reinheit von 95 % aufweisen.

ANMERKUNG  Ein Teclu-Brenner hat sich als geeignet erwiesen.
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3 Druckminderer 8 Thermoelement (@ 1,5)
4 Manometer 9 Temperaturmessgerat
5 Flammenriickschlagsperre

Bild 1 — Schematische Darstellung des Geriits fiir die statische Priifung mit sechs Brennern
6.3 Verfahren

Der Atemanschluss ist so zu befestigen, dass sich die zentrale vertikale Ebene der Sichtscheibe in einem
Winkel von 45° 4+ 5° zur Achse der Brenner befindet. Es ist sicherzustellen, dass das freie Ende der Gurte der
Kopfbinderung nicht vom Atemanschluss herab hangt. Dies kann durch die Positionierung der freien Enden
zwischen der Kopfbanderung und dem Priifkopf erreicht werden. Sofern vorhanden, muss das Nackenband
an der Riickseite des Priifkopfs befestigt werden. Der Einlass des Anschlussstiicks zur Einatmung muss
verschlossen werden.

Vor dem Anziinden der Brenner ist das Priifungsstiick iiber dem Feld von sechs Brennern zu positionieren
und die Hohe eines jeden Brenners ist so einzustellen, dass der Abstand zwischen Brennerspitze und
Priifungsstiick 250 mm betragt. Bild 2 zeigt die Einstellung der Brennerspitzen fiir ein Beispielpriifungs-
stiick. Die Bilder 3 und 4 zeigen die beiden erforderlichen Ausrichtungen des Atemanschlusses.

Das Propanregelventil an jedem der sechs Brenner vollstandig 6ffnen, nachdem das Priifungsstiick aus dem
Bereich liber den Brennern entfernt wurde. Das Luftregelventil an jedem der sechs Brenner zunichst
schliefien. Die Brenner anziinden und den Auslassregler der Propan-Flasche auf einen Druck einstellen,
sodass ein Durchflussmessgerit in der Propan-Hauptzulaufleitung den Propan-Gesamtdurchfluss aller sechs
Brenner von (21 £ 0,5) 1/min anzeigt.

ANMERKUNG Als ein typischer Druckbereich hat sich 0,3 bar bis 1,25 bar erwiesen.

Einstellen der Flammentemperatur auf einer Hohe von 250 mm iiber den Brennerspitzen in der Mitte der
Flamme iiber einem Brenner auf eine Temperatur von (950 + 50) °C. Dazu wird eine mineralisch isolierte
Thermoelementsonde mit einem Durchmesser von 1,5 mm (siehe Bild 1) verwendet. Die Flammen-
temperatur in einer Hohe von 250 mm iiber sdmtlichen Brennern muss im Bereich der angegebenen
Grenzwerte liegen.
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