DEUTSCHE NORM Entwurf oktober 1998

Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische DIN
Teil 1: Laborprifverfahren zur Bestimmung der Dichte und des Wassergehaltes e
Einfihrung und allgemeine Anforderungen -
Deutsche Fassung prEN 13286-1 : 1998 EN 13286 1

Einspriiche bis 30. Nov 1998
ICS 93.080.20

Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 1: Test methods for
laboratory reference density and moisture content — Introduction and
general requirements; German version prEN 13286-1 : 1998

Graves traitées aux liants hydrauliques et graves non traitées — Partie 1:
Méthode d'essai de détermination en laboratoire de la masse volumique
de référence et du taux d'humidité — Introduction et exigences générales;
Version allemande prEN 13286-1 : 1998

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschu3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fur
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Betlin).

Nationales Vorwort

Der vorliegende Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN/TC 227 "StraBenbaustoffe* (Sekretariat:
Deutschland) Arbeitsgruppe 4 "Hydraulisch gebundene und ungebundene Mischungen (einschlieBlich
Nebenprodukte und Recyclingprodukte)* {(Federfiihrung: Deutschland) unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der fiir die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschu3 im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist der
als SpiegelausschuB eingesetzte Arbeitsausschu3 NABau 10.10.00/FGSV 6.0.2 "Hydraulisch gebundene und
ungebundene Mischungen".

Fortsetzung Seite 2
und 5 Seiten prEN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

—.—Documentsl|

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, RERNIEAEDI #ﬁg@- : -1
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestatiet. It),gé!gll 05 t %Q%V?,ﬁ OglLIb

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: E DIN EN 13286-1:1998-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13286-1-1998-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13286-1-1998-10

Seite 2

E DIN EN 13286-1

Hinweise fir die Einsprecher

1 1998-10

Zur Vereinfachung des Verfahrens werden die Einsprecher gebeten, die Stellungnahmen in eine vierspaltige Tabelle
gemaB dem in der Tabelle abgebildeten Schema einzutragen. Die ausgefiilite Tabelle sollte zusétzlich zur
Papierform als Datei (WinWord, WordPerfect oder Rich Text Format) auf Diskette an den NormenausschuB
Bauwesen (NABau) gesandt werden.

Das o. g. Verfahren soll die (bersichtliche Zusammensteliung aller Einspriiche nach Abschnitten geordnet

erleichtern.
Tabelle: Beispiel fiir die Einspriiche der Firma Mustermann & S6hne
Einspriiche zum Entwurf DIN EN 13286-1 von Firma Mustermann & Séhne
Abschnitt r, f 1) Einspruch Einsprecher 2)
Allgemein r ] e Mustermann
Vorwort r ] e Mustermarin
3.2 ro e Mustermann
4,2.3, Tabelle 1 f 1. Mustermann
4.2.5, Bild 1 f . Mustermann
A2A1 foo ] Mustermann

1) r = redaktionell; f = fachlich

2) Bitte in jede Zeile den Namen des Einsprechers in sinnvoller Abkiirzung eintragen (max. 11. Zeichen).
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EUROPAISCHE NORM prEN 13286-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 1998

ICS

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Umgebundene und hydraulisch gebundene Gemische - Teil 1:
Laborprifverfahren zur Bestimmung der Dichte und des
Wassergehaltes - Einfuhrung und aligemeine Anforderungen

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 1: Test Graves traitées aux liants hydrauliques et graves non
methods for laboratory reference density and moisture traitées - Partie 1: Méthode d'essai de détermination en
content - Introduction and general requirements laboratoire de 1a masse volumique de référence et du taux
d'humidité - Introduction et exigences générales

- Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227
erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sund die CEN-Mitglieder gehalten die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
erfiilien, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen
Norm zu geben ist.

Dieser Européische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offizietlen Fassungen

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Htalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Koénigreich.
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