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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der vorliegende Européische Norm-Entwurf wurde vom CEN/TC 227 “StraBenbaustoffe" (Sekretariat:
Deutschland) unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuf3 im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. ist der
als SpiegelausschufB eingesetzte Arbeitsausschu3 NABau 10.05.00/FGSV 9.0.1 “StraBenbaustoffe”.

Fortsetzung 11 Seiten prEN

Normenausschu3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227
erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europaische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen
Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in

einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist; hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Niederiande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und

dem Vereinigten Konigreich.

Warnvermerk : Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Europdischen Norm. Es wird zur Prifung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankiindigung dndern und darf nicht als Européische Norm in Bezug genommen werden.
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Vorwort
Diese Europaische Norm wurde vom CEN/TC 227 "Straf3enbaustoffe” erarbeitet.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des Elastizitdtsmoduls von Probekérpern hydrauhsch gebundener
Gemische (HBM) fest. Sie gilt fur Probekdrper, die entweder aus einem im Labor hergesteliten Gemisch oder einem
Gemisch aus der laufenden Produktion bestehen, wobei das GroBtkorn der Gesteinskdmung auf 31,5 mm begrenzt
ist. '

Die Bestimmung des Moduls erfolgt nach einem der beiden folgenden Verfahren:

- im Druck- oder direkten Zugversuch;
- im indirekten Zugversuch.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil
dieser Intemationalen Norm sind. Bei datierten Verweisungen gelten spétere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nicht. Anwender dieser Intemationalen Norm werden jedoch gebeten, die Mdglichkeit 2u prufen,
die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen Dokumente anzuwenden. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen normativen Dokuments.

prEN ((00227421))-40
Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische - Tell 40: Prufverfahren zur Bestimmung der Zugfestigkeit
von hydraulisch gebundenen Gemischen im direkten Zugversuch

prEN ((00227422))-41
Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische - Teil 41: Prifverfahren zur Bestimmung der Druckfestigkeit
von hydraulisch gebundenen Gemischen

preN ((00227423))-42
Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische - Teil 42: Prufverfahren zur Bestimmung der Zugfestigkeit
von hydraulisch gebundenen Gemischen im indirekten Zugversuch

3 Begriffe, Definitionen, Symbole und Abkirzungen
Fur die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe und Definitionen:

3.1

hydraulisch gebundenes Gemisch

Gemisch, bei dem die Erhadrtung durch Reaktion des hydraulischen und/oder puzzolanhaltigen Bindemittels und/oder
unter Bildung von Sulfaten und/oder unter Bildung von Carbonaten erfolgt, dessen Verarbeitungsdauer Ublicherweise
so eingestellt ist, daB eine Verdichtung durch Walzen moglich ist, und das im allgemeinen fiir obere und untere
Tragschichten sowie zur Bodenverbesserung verwendet wird.

3.2

Elastizititsmodul

Wert, der die Steifigkeit des Werkstoffs charakterisiert. Die Kenntnis des Elastizitaitsmoduls ermoglicht die
Berechnung der Spannung in der HBM-Schicht einer Stra3enkonstruktion.
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