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Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische
Teil 45: Prüfverfahren zur Bestimmung der Verarbeitbarkeitsdauer

Deutsche Fassung prEN 13286-45:2001 EN 13286-45
ICS 93.080.20

Unbound and hydraulically bound mixtures �
Part 45: Test method for the determination of the workability period;
German version prEN 13286-45:2001

Graves traitées aux liants hydrauliques et graves non traitées �
Partie 45: Méthodes d'essai pour la détermination du délai de maniabilité;
Version allemande prEN 13286-45:2001

Einsprüche bis 2001-07-31

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut
für Normung e. V., 10772 Berlin.

Nationales Vorwort

Dieser Europäische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 "Straßenbaustoffe"
(Sekretariat: Deutschland), Arbeitsgruppe 4 "Hydraulisch gebundene und ungebundene Mischungen
(einschließlich Nebenprodukte und Recyclingprodukte)" (Federführung: Deutschland) unter deutscher
Mitarbeit erarbeitet.

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist
der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NABau 10.10.00/FGSV 6.0.2 "Hydraulisch
gebundene und ungebundene Mischungen" des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Fortsetzung 8 Seiten prEN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
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Unbound and hydraulically bound mixtures � Part 45: Test
method for the determination of the workability period

Graves traitées aux liants hydrauliques et graves non
traitées � Partie 45: Méthode d'essai pour la détermination

du délai de maniabilité

Dieser Europäische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227
erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europäische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu
erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen
Norm zu geben ist.

Dieser Europäische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch) erstellt. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Königreich.

Warnvermerk : Dieses Schriftstück hat noch nicht den Status einer Europäischen Norm. Es wird zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Es kann sich noch ohne Ankündigung ändern und darf nicht als Europäische Norm in Bezug genommen werden.
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