DEUTSCHE NORM Entwurf Januar 2002

Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische DIN
Teil 48: Prifverfahren zur Bestimmung des Pulverisierungsgrades
Deutsche Fassung prEN 13286-48:2001 EN 13286-48
ICS 93.080.20 Einspriiche bis 2002-02-28
Entwurf

Unbound and hydraulically bound mixtures —
Part 48: Test method for the determination of degree of pulverisation;
German version prEN 13286-48:2001

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches
Institut fir Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstrae 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Dieser europaische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 "Strallenbaustoffe"
(Sekretariat: Deutschland), Arbeitsgruppe 4 "Hydraulisch gebundene und ungebundene Mischungen
(einschlieRlich Nebenprodukte und Recyclingprodukte)" (Federfihrung: Deutschland) unter deutscher
Mitarbeit erarbeitet.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
ist der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NABau 10.10.00/FGSV 6.0.2 "Hydraulisch
gebundene und ungebundene Mischungen" des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Fortsetzung 4 Seiten prEN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.
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