
DEUTSCHE NORM Entwurf Februar 2002

Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische
Verfahren zur Herstellung von Probekörpern

Teil 52: Herstellung von Probekörpern durch Vibro-Druck (Rütteln und Druck)
Deutsche Fassung prEN 13286-52:2001 EN 13286-52

ICS 93.080.20

Unbound and hydraulically bound mixtures — Methods for making test
specimens — Part 52: Making specimens by vibro-compression;
German Version prEN 13286-52:2001

Graves braitées aux liants hydrauliques et praves non braitées —
Méthodes de préparation des épouvettes — Partie 52: Préparation des
échantillons pour le compactage par vibration;
Version allemande prEN 13286-52:2001

Einsprüche bis 2002-03-31

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per e-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für
Normung e. V., 10772 Berlin, (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Dieser europäische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 „Straßenbaustoffe"
(Sekretariat: Deutschland), Arbeitsgruppe 4 „Hydraulisch gebundene und ungebundene Mischungen
(einschließlich Nebenprodukte und Recyclingprodukte)" (Federführung: Deutschland) unter deutscher
Mitarbeit erarbeitet.

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist
der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NABau 10.10.00/FGSV 6.0.2 „Hydraulisch
gebundene und ungebundene Mischungen" des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Fortsetzung 7 Seiten prEN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
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