DEUTSCHE NORM Entwurf oktober 1998

Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken

Prifverfahren DIN
Bestimmung der Verarbeitbarkeitszeit EN 1329 4

Deutsche Fassung prEN 13294 : 1998

Einspriche bis 30. Nov 1998

ICS 91.080.40

Products and systems for the protection and repair of concrete
structures — Test methods — Determination of stiffening time;
German version prEN 13294 : 1998

Produits et systemes de protection et de réparation des structures
en béton — Méthodes d'essai — Temps de raidissement;
Version allemande prEN 13294 : 1998

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priffung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e.V., 10772 Berlin, (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Diesem Norm-Entwurf liegt das im CEN/TC 104 "Beton, Anforderungen, Herstellung, Verarbeitung und
Gutenachweis als Européischer Norm-Entwurf verabschiedete Dokument prEN 13294 zugrunde. Das zusténdige
deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuf3 07.06.00 "Schutz, Instandsetzung und Verstarkung".

Fortsetzung 8 Seiten prEN
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Vorwort

Diese Europaische Norm obliegt der Federfihrung des CEN/TC 104 "Beton - Eigenschaften, Herstellung, Ver-
arbeitung und Gutenachweis" dessen Sekretariat vom DIN gefihrt wird.

Sie wurde von SC 8 "Produkte und Systeme fiur den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken”
(Sekretariat AFNOR) ausgearbeitet.

Dieses Dokument wurde zur CEN-Umfrage vorgelegt und die erhaltenen Stellungnahmen wurden in diesen Entwurf
eingearbeitet.

Diese Europaische Norm ist Teil einer Reihe von Normen iber Produkte und Systeme flr den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken. Diese Européische Norm beschreibt ein Prifverfahren zur Bestimmung der
Verarbeitbarkeitszeit von EinpreBmortel, Mortel oder Beton als Produkte oder Systeme flr die Instandsetzung, wobei
das Vorhandensein von Grobzuschldgen beriicksichtigt wird.
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