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Nationales Vorwort

Dieses Dokument  (FprEN 13407:2014) wurde vom  Technischen Komitee  CEN/TC 163
»Sanitdrausstattungsgegenstande” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 119-05-18-01 UA ,Waschtische,
Sitzwaschbecken, Klosetts, Urinale® im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13407:2006-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Einfihrung des Begriffs ,Produkttyp;

b) Einfihrung des Abschnitts ,Gefahrliche Stoffe;

¢) Modifizierung der Kennzeichnung von Produkten;

d) Ersatz des Abschnitts ,Konformitatsbewertung“ durch den Abschnitt ,Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit — AVCP*;

e) Ersatz des Anhangs ZA durch den neuen Anhang ZA in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der
Verordnung 305/2011/EU.
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Vorwort

Dieses Dokument  (FprEN 13407:2014) wurde vom  Technischen Komitee  CEN/TC 163
~oanitarausstattungsgegenstande” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 13407:2006 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit der EU-Bauproduktenverordnung siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Gegenuber der letzten Fassung von DIN EN 13407 wurden die folgenden wesentlichen technischen
Anderungen vorgenommen:

a) Einfihrung des Begriffs ,Produkttyp;

b) Einfihrung des Abschnitts ,Gefahrliche Stoffe;

¢) Modifizierung der Kennzeichnung von Produkten;

d) Ersatz des Abschnitts ,Konformitatsbewertung“ durch den Abschnitt ,Bewertung und Uberpriifung der

Leistungsbestandigkeit — AVCP® und Ersatz des Anhangs ZA durch den neuen Anhang ZA in
Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 305/2011.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt konstruktive und funktionelle Anforderungen sowie Prufverfahren fur
wandhangende Urinale fur die personliche Hygiene, hergestellt aus Sanitdrkeramik oder nichtrostendem
Stahl, fest.

Diese Europaische Norm gilt nicht fr Urinalstdnde und Urinalwande sowie wasserlose Urinale.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind flr die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlielich aller Anderungen).

EN 80, Wandhéngende Urinale — Anschlussmale

EN 274-1, Ablaufgarnituren fiir Sanitarausstattungsgegenstédnde — Teil 1. Anforderungen

EN 12056-2, Schwerkraftentwdsserungsanlagen innerhalb von Gebduden — Teil 2: Schmutzwasseranlagen,
Planung und Berechnung

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

wandhédngendes Urinal

Sanitdrausstattungsgegenstand, bestehend aus einem an einer Wand zu befestigenden Becken, der Urin und
Wasser fur die Splulung aufnimmt und in die Entwasserungsanlage leitet

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 1.

Bild 1 — Wandhangendes Urinal
3.2
Urinalwand
Sanitdrausstattungsgegenstand, bestehend aus einer Bodenrinne und einer an der Wand befestigten Tafel
oder Platte, der Urin und Wasser fiir die Spulung aufnimmt und in die Entwasserungsanlage leitet

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 2.

Documents
Document SharingsHub

Full document details: E DIN EN 13407:2015-02


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13407-2015-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13407-2015-02

E DIN EN 13407:2015-02
FprEN 13407:2014 (D) — Entwurf —

Bild 2 — Urinalwand

3.3

Urinalstand

Sanitarausstattungsgegenstand, der Urin und Wasser fur die Spulung aufnimmt und in die Entwésserungs-
anlage leitet, bestehend aus einem am Boden befestigten und an der Wand gesicherten Standelement mit
einem angeformten Auslauf

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 3.

Z = I}/

Bild 3 — Urinalstand

3.4

Absaugeurinal

Urinal, in welchem Urin durch Siphonwirkung (Absaugung), ausgeldst durch Spilwasser, das entweder durch
einen angeformten Geruchverschluss oder einen nach Anweisung des Herstellers des Urinals zugehérigen
Geruchverschluss flie3t, abgeleitet wird

3.5
Verdrangungsurinal
Urinal ohne Absaugewirkung mit oder ohne angeformtem Geruchverschluss

3.6

wasserloses Urinal

Sanitarausstattungsgegenstand, der Urin aufnimmt und ohne Nutzung von Wasser in die Entwasserungs-
anlage leitet

3.7

Spiilkasten

Behalter zur Speicherung und Abgabe eines definierten Spulwasservolumens flr die Ausspulung von Urin aus
den Urinalen

3.8

Spiilventil

direkt an die Wasserleitung angeschlossenes Ventil, welches ein vorgegebenes Spililwasservolumen zur
Ausspulung von Urin aus einem Urinal abgibt

3.9

Reinigbarkeit

Eigenschaften, die es erlauben, dass die fiir einen Kontakt mit Wasser und/oder Urin und Reinigungsmittel
vorgesehenen Oberflachen sichtbar glatt, nicht absorbierend und frei von scharfen inneren Ecken sind, so
dass sie sichtbar frei von Verunreinigungen und/oder Flecken bleiben, wenn sie einer regelmafigen Wartung
unterworfen werden, die, soweit angemessen, vom Hersteller vorgegebene Gebrauchs- und Pflegehinweise
beinhalten kann
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3.10

Produkttyp

Bauprodukt mit einer Reihe von reprasentativen Leistungsstufen oder Leistungsklassen bezogen auf seine
Wesentlichen Merkmale, das unter Verwendung einer bestimmten Kombination von Rohstoffen oder anderer
Bestandteile in einem bestimmten Produktionsprozess hergestellt wird

4 Baugrundsatze
4.1 Aligemeines

Wandhangende Urinale nach Tabelle 1 missen folgende Anforderungen erfillen:

— Fdr die dichte Verbindung zur Wasserversorgungs- bzw. Entwasserungsanlage mussen die Anschluss-
mafe mit EN 80 Ubereinstimmen, oder der Hersteller muss notwendige Zubehorteile mitliefern oder
empfehlen.

— Wandhangende Urinale missen mit der(den) Spuleinrichtung(en), deren abgegebenes Spullvolumen
und/oder Spilstrom der Vorgabe des Herstellers nach Tabelle 2 entspricht, funktionieren.

Tabelle 1 — Typen von wandhédngenden Urinalen

Typ Bauart

Absaugeurinal mit Spdlrand und mit angeformtem oder mit einem vom Hersteller vorge-

I v
gebenen zugehorigen Geruchverschluss

Verdrangungsurinal mit oder ohne Spulrand und mit angeformtem oder mit einem vom
Hersteller vorgegebenen zugehdrigen Geruchverschluss

1 Verdrangungsurinal mit oder ohne Spulrand und ohne zugehdrigen Geruchverschluss

Urinal des Typs I, Il oder Il mit einer vom Hersteller vorgegebenen zugehdrigen Spllein-
richtung

4.2 Spiilwasservolumen und Spiilstrom
Die Spulwasservolumina und die Spillstrome fir einzelne Spuleinrichtungen miissen Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2 — Spiileinrichtungen, Spiilwasservolumina und Spilstrome

Spiileinrichtung fiir die Priifung
Typ des Urinals Spiilventil (C) nach Anhang A Manuell betétigter Automatik-
Spiilkasten (A) nach | Spiilkasten (B) nach
Anhang B Anhang C
Spiilvolumen Spiilstrom Spiilvolumen Spiilvolumen
I I/'s I I
0,1
I 0,5 fo,z
I 0,2 *92
>0,6<5,0 ’ >0,56<5,0
I £0,2

+0,1 > 0,5 < 4,5

v 0,5 Ty,
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5 Klassifizierung
Wandhangende Urinale werden, wie nachstehend beschrieben, klassifiziert:

— Klasse 1: Wandhangende Urinale, die fir den Einbau in Entwasserungsanlagen des Typs |, Il oder IV
nach EN 12056-2 vorgesehen sind und einer Priifung nach Abschnitt 6 unterzogen werden.

— Klasse 2: Wandhangende Urinale, die fir den Einbau in Entwasserungsanlagen des Typs Illl nach
EN 12056-2 vorgesehen sind und einer Priifung nach Abschnitt 7 unterzogen werden.

6 Funktionsanforderungen und Prifverfahren fiir Klasse 1-Produkte

6.1 Geruchverschlusshoéhe

Bei Prifung nach 6.6.1.2 darf die Geruchverschlusshéhe von Urinalen der Typen| und Il 50 mm nicht
unterschreiten. Es ist sicherzustellen, dass die Wiederauffiillung des Geruchverschlusses auf mindestens
50 mm erfolgt.

Geruchverschlisse nach EN 274-1 sind von dieser Prifung ausgenommen.

6.2 Spiilanforderungen

6.2.1 Flachenbespiilung

Bei Prifung nach 6.6.1.3.1 darf der arithmetische Mittelwert jedweder unbespilten Flache von der zu
prifenden Flache 80 cm? nach funf Spllvorgangen nicht Gberschreiten.

Die zu priifende Flache wird, wie nachstehend beschrieben, bestimmt:

a) fiur Urinale mit Spilrand: die Flache unterhalb des Spiilrandes und oberhalb der Wasseroberflache im
Geruchverschluss;

b) flr Urinale ohne Spiilrand: die Flache, die eingeschlossen wird durch

1) einen Winkel von 25° auf der Oberflache des Urinals, beginnend vom Punkt des Wassereinlaufes,
und

2) eine Linie im Abstand von 80 mm unterhalb der Kante des Innenbeckens (siehe Bild 4).
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Mafe in Millimeter

08

Legende
1 Spilwasserverteiler oder mittleres Einlaufloch
2 zu prifende Flache

Bild 4 — Zu priifende Flache fiir Urinale ohne Spiilrand, die mit einem Spiilwasserverteiler oder
Einlaufléchern gespiilt werden

6.2.2 Ausspiilung von drei Kunststoffkugeln

Bei Prifung nach 6.6.1.3.2 missen bei flinf einzelnen Spllvorgdngen mit jeweils drei Kugeln mindestens je
zwei Kunststoffkugeln aus dem Geruchverschluss des Urinals ausgespult werden.

Bei Prufung nach 6.6.1.3.2 missen Typ I-Urinale ohne Anschluss an eine Abflussleitung eine absaugende
Spulwirkung erzielen.

Urinale der Typen Il und Ill sind von dieser Prifung ausgenommen.
6.2.3 Uberspritzen

Bei Prifung nach 6.6.1.3.3 darf kein Spulwasser Gber den Beckenrand spritzen und den Boden benetzen. Nur
wenige kleine Tropfen auf dem Boden sind zulassig.

6.2.4 Abflussvermogen
Bei Prifung nach 6.6.1.3.4 darf kein Spllwasser Uiber den Beckenrand laufen.
6.3 Wasseraufnahme

Bei Prifung nach 6.6.2 darf der arithmetische Mittelwert der Wasseraufnahme bei Urinalen aus glasierter
Sanitarkeramik 0,75 % Massenanteil nicht Gberschreiten, wobei kein Einzelwert 1,00 % Ubersteigen darf.

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass Urinale aus nichtrostendem Stahl diese Anforderung erflllen.
6.4 Statische Belastbarkeit

Bei Prufung nach 6.6.3 darf das wandhangende Urinal weder bersten noch von der Wand herunterfallen oder
eine dauerhafte Verformung aufweisen.
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6.5 Dauerhaftigkeit der Klasse 1-Produkte

Klasse 1-Produkte, die den Anforderungen nach 6.1 bis 6.4 entsprechen, gelten als dauerhaft.

6.6 Prufverfahren

6.6.1 Priifung der Geruchverschlusshohe und der Spiilanforderungen

6.6.1.1  Allgemeines

Fiar die Prifung der Geruchverschlusshdhe und der Spillanforderungen mit der (den) vom Hersteller
angegebenen Spileinrichtung(en), d. h. einem Spllventil nach Anhang A und/oder mit einem Spulkasten
nach entweder Anhang B oder C, ist das zu priifende Urinal nach den Anweisungen des Herstellers an einer
festen, glatten, vertikalen Flache zu befestigen und mit dem Wasseranschluss und dem Geruchverschluss zu
verbinden.

Der Spiilstrom wird entsprechend den Angaben des Herstellers eingestellt.

6.6.1.2 Geruchverschlusshohe

Der Geruchverschluss ist zweimal durch Spilung zu fiillen. Nach der zweiten Spilung ist zu prifen, ob der
Geruchverschluss der Anforderung nach 6.1 entspricht.

6.6.1.3  Spiilpriifungen
6.6.1.3.1 Sagemehlpriifung
6.6.1.3.1.1 Priifapparatur

Fur Urinale ohne Spilrand eine Schablone aus einem flexiblen Material nach Bild 5.

Bild 5 — Schablone fiir die Priifung von Urinalen ohne Spiilrand
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