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Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken

Prifverfahren DIN
Bestimmung des Elastizitaitsmoduls im Druckversuch EN 1341 2

Deutsche Fassung prEN 13412 : 1998

Einspriiche bis 30. Apr 1999
ICS 91.080.40

Products and systems for the protection and repair of concrete
structures — Test methods - Determination of elastic modul in
compression; German version prEN 13412 : 1998

Produits et systémes de protection et de réparation des structures en
béton — Méthodes d'essai —~ Détermination du module d'élasticité de
compression; Version allemande prEN 13412 : 1998

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut far
Normung e.V., 10772 Berlin, (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Diesem Norm-Entwurf liegt das im CEN/TC 104 “"Beton, Anforderungen, Herstellung, Verarbeitung und
Gutenachweis als Europaischer Norm-Entwurf verabschiedete Dokument prEN 13396 zugrunde. Das zustindige
deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuf3 07.06.00 *Schutz, Instandsetzung und Verstarkung®.
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ICs

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Produkte und Systeme fir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken
Prifverfahren — Bestimmung des Elastizitatsmoduls im Druckversuch

Products and systems for the protection and repair Produits et systemes de protection et de réparation
of concrete structures — Test methods - des structures en béton — Méthodes d'essai —
Determination of elastic modul in compression Détermination du module d'élasticité de compression

Dieser Europdische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage
vorgelegt.

Er wurde vom CEN/TC 104 erstelit.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CEN-Mit-
glieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfilllen, in der die Bedin-
gungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung
der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzésisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine
Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dénemark,
Deutschland, Finnland, F(_ankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tsche-
chische Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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