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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Well die beabsichitigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an krdi@vdi.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im internet unter hitp:/fwww.din.de/stellungnahme abgerufen werden; -

— oder in Papiefform an die Kommission Reinhaltung der Luft {(KRdL) im VDI und DIN —
Normenausschuss, Postfach 10 11 39, 40002 Disseldorf,

Natlonales Vorwort

Der europaische Norm-Entwurf prEN 13419-1 :2002 wurde im Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) in
der Arbeitsgruppe 7 Innenraumluftbeschaffenheit — Emissionen chemischer Verbindungen aus
Baumaterialien“ (Sekretariat und Obmannschaft: Schweden) des Technischen Komitees CEN/TC 264
sLufibeschaffenheit” (Sekretariat: Deutschland) unter intensiver Mitwirkung deutscher Experten, die von der
Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) im VDI und DIN — Normenausschuss benannt worden sind,
erarbeitet. .

Fir die im Inhalt zitierten Technischen Regeln wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hmgewresen

prEN 13419-3 siehe E DIN EN 13419-3
[SO/DIS 16000-6.2 siehe E DIN ISO 16000-6
ENV717 - ~ siehe DIN V.ENV 717-1

Fortsetzung Seite 2
und 18 Seiten prEN

Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) im VDI und DIN — Normenausschuss
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Anderungen
Gegeniiber DIN V ENV 13419-1:1999-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Inhalt wurde hinsichtlich der Anforderungen an die Ernissi'onsprﬂfkammer Uberarbeitet.
Nationaler Anhang NA
(informativ)
Literaturhinweise - | ("

DIN V ENV 717-1:1999-02, Holzwerkstoffe — Bestimmung der Formaldehydabgabe — Teil 1:
Formaldehydabgabe nach der Prifkammermethode; Deutsche Fassung ENV 717-1:1998

E DIN EN 13419-2:2003-01, Bauprodukte — Bestimmung der Emission von fliichtigen organischen
Verbindungen - Teil 2: Emissionspriifzellen-Verfahren; Deutsche Fassung prEN 13419-2:2002

E DIN EN 13419-3:2003-01, Bauprodukie — Bestimmung der Emission von ﬂubht:gen organischen
Verbindungen — Teil 3: Verfahren zur Probenahme, Lagerung der Proben und Vorbereitung der Priifstiicke;
Deutsche Fassung prEN 13419-3:2002

DIN EN ISO 16017-1:2001-10, Innenraumluft, AuBBenluft und Luft am Arbeitsplatz — Probenahme und Analyse
fiiichtiger organischer Verbindungen durch Sorptionsréhrchen/thermische Desorption/Kapillar-
Gaschromatographie — Teil 1: Probenahme mit einer Pumpe (1ISO 16017-1:2000); Deutsche Fassung

EN ISO 16017-1:2000

E DIN EN ISO 16017-2:1999-10, Innenraurniuft, AuSenluft und Luft am Arbeitsplatz — Probenahme und

Analyse filichtiger organischer Verbindungen durch Sorptionsréhrchen/thermische Désorption/Kapillar- )
Gaschromatographie — Teil 2: Probenahme mit Passivsammlern (ISO/DIS 16017-2:1899); Deutsche Fassung {
PrEN ISO 16017-2:1999 )

E DIN ISO 16000-6:2002-09, Innenraumluftvérunreinigungén - Teil 6: Bestimmung von VOC in der
Innenraumiuft und in Priifkammern — Probenahme auf TENAX TA, thermische Desorption und
Gaschromatographie/MSD bzw. FID {ISO/DIS 16000-6.2:2002}

VDI 4300 Blatt 6:2000-12, Messen von Innenraumiuftverunreinigungen — Messstrategie filr fiiichtige
organische Kohlenwasserstoffe
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— Entwurf — prEN 13419-1:2002 (D)

Vorwort

Dieses Dokument {prEN 13419—1) wurde vom Technischen Komitee CEN /TC 264 "Air quality” erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird. o

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument ersetzt ENV 13419-1 : 1999 |

Diese Norm besteht aus vier Teilen:

— Teil 1 Emissionsprl'ifkammer-Verfahren;

—Teil 2. Emissionspriifzellen-Verfahren;

~Teil 3:  Verfahren zur Probenahme, Lagerung der Proben und Vorbe'reitung der Prifstiicke;

—Teil 4: Best:mmung von VOCs aktive Probenahme auf Tenax TA, Verfahren der thermtschen Desorptlon und
-Gaschromatographie. :

Teil 4 wird zur Zeit vom [SO/TC 146 "Air quality” erstellt und wurde als ISO!DIS 16 000-6:2:2002 "Indoor air — Part
6: Determination of volatile organic compounds in indoor and chamber air by active sampling on Tenax TA, thermal
desorptlon and gas-chromatography MSD/FID" verdffentlicht. Auf den Status der Endabstimmung soll die
Ubernahme der CEN-Normen (Teile 1 — 3) durch ISO und der ISO-Norm (Teil 4) durch CEN erfolgen.
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prEN 13419-1:2002 (D) — Entwurf —

(,
Einleitung

Die Bestimmung von flichtigen organischen Verbindungen (VOCs), die aus Bauprodukten emittiert werden, mit
Hilfe von Emissionspriifkammern verfolgt folgende Ziele:

— Herstellen, Bauuntemehmern und Endverbrauchern Emissionsdaten zur Verfugung zu stellen, die zur
Bewertung des Einflusses von Bauprodukten auf die Beschaffenheit der Innenraumluft geeignet sind.

— Die Entwicklung von verbesserten Produkien zu fordern.

Das Verfahren kann im Allgemeinen flir die meisten Bauprodukte im Innenraum eingesetzt werden.

1 Anwendungsbereich (

Diese Norm legt ein aligemeingiiltiges Laborpriifverfahren zur Bestimmung der flachenspezifischen Emissionsrate
von fllichtigen organischen Verbindungen (VOCs) aus produktionsneuen Bauprodukten unter definierten
klimatischen Bedingungen fest. Grundsatzlich kann das Verfahren auch bei dlteren Produkten angewendet
werden. Die ermitielten Emissionsdaten kdnnen zur Konzentrationsberechnung in einem Modellraum genutzt
werden.

Dteser Teil der Norm ist fiir verschiedene Emlssmnsprufkammem gultig, die zur Bestlmmung der Emlssronen von
fliichtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten eingesetzt werden.

Probenahme, Transport und Lagerung der zu priifenden Materialien sowie die Vorbereitung der Priifstiicke werden
in der prEN 13419-3 beschrieben. Die Luftprobenahme und die analytischen Verfahren zur Bestimmung der VOCs
werden in Teil 4 dieser Norm beschrieben.

Eine allgemeine Beschreibung einer Emissions_'prﬂﬂfcammer wird im Anhang C dieses Teils der Norm gegeben.

Fir die Bestimmung von Formaldehydemissionen aus Holzwerkstoffen wird auf die Vornorm ENV 717 “Wood-
based panels - Determination of formaldehyde release - Part 1: Formaldehyde emission by the chamber method*
verwiesen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthdlt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen nur
zu dieser Europdischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung emgearbeltet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieflich Anderungen).

180 554 Standard atmospheres for conditioning and/or testing - Specifications

prEN 13419-3 Building products — Determination of the emission of volatife organic compounds — Part 3:

Procedure for sampling, storage of samples and preparation of test specimens
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