DEUTSCHE NORM Entwurf  Januar 2003
. Bauprc_)duk!e .
Bestimmung der Emission von fliichtigen DIN

organischen Verbindungen
Teil 3: Verfahren zur Probenahme, Lagerung der Proben und Vorbereitung der EN 1 341 9_3
Priifstiicke Deutsche Fassung prEN 134198-3:2002 .

Diese Norm ist Bestandteil des VDI/DIN-Handbuchs Reinhaltung der Luft, Band 5
ICS 13.040.99 Einspriiche bis 2003-02-28

Entwurf Vorgesehen als Ersatz filr
DIN V ENV 13419-3:1999-10

Building products — Determination of the emission of volatile organic
compounds — Part 3: Procedure for sampling, storage of samples and
preparation of test specimens; German version prEN 13419-3:2002

Produits de construction — Détermination des émissions de composés
organiques volatiles — Partie 3: Procédure d’échantilionnage, stockage
des échantilons et préparation des éprouveites d’essai;
Version allemande prEN 13419-3:2002

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren. .

Steilungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an krdi@vdi.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter htép://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden

— oder in Paplerform an die Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL)}) im VDI und DIN —
Normenausschuss, Postfach 10 11 39, 40002 Disseldorf.

Natlonales Vorwort

Der européische Norm-Entwurf prEN 13419-3:2002 wurde im Europdischen Komitee fur Normung (CEN) in
der Arbeitsgruppe 7 Innenraumluftbeschaffenheit — Emissionen chemischer Verbindungen aus
Baumaterialien* (Sekretariat und Obmannschaft: Schweden) des Technischen Komitees CEN/TC 264
»Luftbeschaffenheit’ (Sekretariat: Deutschiand) unter intensiver Mitwirkung deutscher Experten, die von der
Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) im VDI und DIN - Normenausschuss benannt worden sind,
erarbeitet.

Fir die im Inhalt zitierten Technischen Regeln wird im Foigenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

prEN 13419-1 siehe E DIN EN 13419-1
prEN 13419-2 - siehe E DIN EN 13419-2
ISO/DIS 16000-6.2 siehe E DIN iSO 16000-6
EN 428 siehe DIN EN 428

EN 430 siehe DIN EN 430

EN 1937 siehe DIN EN 1937
prEN 138921 siehe E DIN EN 13892-1
EN ISO 3251 siehe DIN EN 1SO 3251
ISO 28111 siehe DIN EN ISO 2811-1
ISO 2811-2 siehe DIN EN ISO 2811-2
180 2811-3 siehe DIN EN IS0 2811-3
Anderungen

Gegeniiber DIN V ENV 13419-3:1999-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Inhalt wurde vollstindig (iberarbeitet.
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— Entwurf — PrEN 13419-3:2002 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13419-3) wurde vom CEN /TC 264 "Air quality” erarbeitet, dessen Sekretanat vom DIN
gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umﬁ_’ag_e vorgelegt.
Dieses Dokument wird die ENV 13419-3:1999 ersetzen.

Diese Norm besteht aus vier Teilen:

Teil 1: immissionspriifkammer-Verfahren;

Teil 2; Emisgionsprﬂfzellen-Verfahren;

Teil 3 Verfahren zur Pr.ob_enahme,' Lagerung der Proben und Vorbereifung der Priifstiicke;

Teil 4: Bestimmung von VOC, aklive Probenahme an Tenax TA, Verfahren der thermischen Desorption und

- ‘Gaschromatographie

Teil 4 wird zur Zeit vom I1SO/TC 146 "Air quality” erstellt und wurde als ISO/DIS 16 000-6.2:2002 "Indoor air — Part
6: Determination of volatile organic compounds in indoor and chamber air by active sampling on Tenax TA, thermal
desorption- and gas-chromatography MSD/FID" verdffentlicht. Auf den Status der Endabstimmung soll die
Ubernahme der CEN-Normen (Teife 1 — 3) durch 1SO und der ISO-Norm {Teil 4} durch CEN erfolgen.
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