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Deutsche und Englische Fassung EN 13445-2:2014 /prA4:2016

Unfired pressure vessels -
Part 2: Materials;
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Partie 2: Matériaux;
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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-01-13 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnca@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA), 10772 Berlin,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13445-2:2014/prA4:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54
»,Unbefeuerte Druckbehalter” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.
Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 012-00-05 AA im DIN-Normenausschuss
Chemischer Apparatebau (FNCA).

Dieses Dokument enthélt Korrekturen zu DIN EN 13445-2:2016-12.
Es ist vorgesehen, den Inhalt dieses Dokumentes bei einer Neuausgabe von DIN EN 13445-2 einzuarbeiten.
Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlief3en, ist die englische Originalfassung der EN 13445-2/prA4

beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien
auch fiir den englischen Text.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13445-2:2014/prA4:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54
»,Unbefeuerte Druckbehalter” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.
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1 Anderung in B.2.2.4 Schrauben und Muttern

Ersetze den Text von B.2.2.4 mit folgenden:

»~Anforderungen zur Vermeidung von Sprédbruch sind in den Tabellen B.2-8, B.2-9 und B.2-10 angegeben.

Fiir weitere Schrauben und Muttern gilt folgendes:

— eine festgelegte Kerbschlagarbeit von mindestens 40 ] bei Ty = RT fiir 7j; = > -10 °C ist erforderlich;

— wenn 7Ty unter —10 °C liegt, ist eine festgelegte Kerbschlagarbeit von mindestens 40 ] bei Ty, < Ty

erforderlich;

— Schraubenwerkstoffe

mit einer Auslegungstemperatur unter

schlagbiegeversuch bei —196 °C unterzogen werden.”

Ersetze Tabelle B.2-8 mit der folgenden:

—-160°C miissen

einem Kerb-

Tabelle B.2-8 — Allgemeine Anforderungen zur Vermeidung von Sprodbruch mit Referenzdicken fiir

Schrauben und Muttern

Européaische Norm Werkstoffart? | Dickenbegrenzung Kefrﬁb;s;ll;l;g_v;e ; ?CICh Prl'ifte$£:tratur/
EN 10269:2013 Alle nach nach nach
evi02e92013 | G e
EN ISO 898-1: 2013 5.6 M <39 M=16 RTD /40]
8.8 M<39 M>16 RTD /52]
EN ISO 898-2: 2012 5 M <39 nein —
8 M <39 nein —

entsprechen.

a4 Die Ausgangswerkstoffe miissen EN 10269:2013 entsprechen. Verschraubungen nach EN 898 sind nur anwendbar bei
Temperaturen liber 50 °C (siehe 4.2.2.1).

b Die Priifung erfolgt nach EN 10269:2013. Zusétzliche Priifungen sind notwendig, um bei T, -20°C EN ISO 898-1:2013, 9.14 zu
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