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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 13445-8:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54 „Unbefeuerte Druck-
behälter“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. Das zuständige 
deutsche Gremium ist der NA 012-00-05 AA im Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13445-8:2012-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Aktualisierung der normativen Verweisungen; 

b) in 5.6 wurden Anforderungen an Prüfbescheinigungen hinzugefügt; 

c) in 6.2 wurden die Anforderungen an die Auslegungstemperatur und Eigenschaften überarbeitet; 

d) 6.7 zu Flachböden wurde hinzugefügt; 

e) 6.8 zu Auslegung durch experimentelle Verfahren wurde hinzugefügt; 

f) 6.9 zu mit Kammerwerkzeug stranggepressten Rohren wurde hinzugefügt; 

g) 7.3 zu Toleranzen wurde hinzugefügt und die nachfolgenden Abschnitte wurden dementsprechend neu 
nummeriert; 

h) in 7.9 wurde der Abschnitt zu Arbeitsprüfungen und Referenzkriterien vollständig überarbeitet; 

i) in 7.14.1 wurden die Anforderungen an die zerstörende Prüfung von umgeformten und wärme-
behandelten Teilen überarbeitet; 

j) in 8.6 wurde eine Änderung des Abschnitts zur standardmäßigen Wasserdruckprüfung hinzugefügt; 

k) ein normativer Anhang A mit zulässigen Werten der Auslegungsspannung wurde hinzugefügt. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 13445-8:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54 „Unbefeuerte 
Druckbehälter“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 13445-8:2009 ersetzen. 

Die Änderungen gegenüber EN 13445-8:2009 sind: 

  Aktualisierung der normativen Verweisungen; 

  in 5.6 wurden Anforderungen an Prüfbescheinigungen hinzugefügt; 

  in 6.2 wurden die Anforderungen an die Auslegungstemperatur und Eigenschaften überarbeitet; 

  6.7 zu Flachböden wurde hinzugefügt; 

  6.8 zu Auslegung durch experimentelle Verfahren wurde hinzugefügt; 

  6.9 zu mit Kammerwerkzeug stranggepressten Rohren wurde hinzugefügt; 

  7.3 zu Toleranzen wurde hinzugefügt und die nachfolgenden Abschnitte wurden dementsprechend neu 
nummeriert; 

  in 7.9 wurde der Abschnitt zu Arbeitsprüfungen und Referenzkriterien vollständig überarbeitet; 

  in 7.14.1 wurden die Anforderungen an die zerstörende Prüfung von umgeformten und wärmebehan-
delten Teilen überarbeitet; 

  in 8.6 wurde eine Änderung des Abschnitts zur standardmäßigen Wasserdruckprüfung hinzugefügt; 

  ein normativer Anhang A mit zulässigen Werten der Auslegungsspannung wurde hinzugefügt. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 
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1 Anwendungsbereich 

Der vorliegende Teil 8 dieser EN 13445 legt zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen an unbefeuerte 
Druckbehälter nach EN 13445-1:2009 bis EN 13445-5:2009, Anforderungen an aus Aluminium und 
Aluminiumlegierungen hergestellte unbefeuerte Druckbehälter und deren Bauteile fest. Diese Europäische 
Norm gilt für unbefeuerte Druckbehälter für Druckbelastungen bis zu 500 vollen Lastzyklen. 

ANMERKUNG Gusswerkstoffe sind in der vorliegenden Fassung nicht enthalten. Einzelheiten zu Gusswerkstoffen 
werden in einer Ergänzung bzw. Überarbeitung dieser Europäischen Norm aufgenommen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 485-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bänder, Bleche und Platten — Teil 2: Mechanische 
Eigenschaften 

EN 571-1:1997, Zerstörungsfreie Prüfung — Eindringprüfung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen 

EN 573-3:2009, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von 
Halbzeug — Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen 

EN 583-4:2002, Zerstörungsfreie Prüfung — Ultraschallprüfung — Teil 4: Prüfung auf Inhomogenität 
senkrecht zur Oberfläche 

EN 586-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Schmiedestücke — Teil 2: Mechanische Eigenschaften 
und zusätzliche Eigenschaftsanforderungen 

EN 754-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 2: Mechanische 
Eigenschaften 

EN 755 (alle Teile), Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile 

EN 764-5:2002, Druckgeräte — Teil 5: Prüfbescheinigungen für metallische Werkstoffe und Übereinstimmung 
mit der Werkstoffspezifikation 

EN 1435:1997 A1:2002, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen — Durchstrahlungsprüfung von 
Schmelzschweißverbindungen 

EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Prüfbescheinigungen 

EN 12392:2000, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Kneterzeugnisse — Besondere Anforderungen an 
Erzeugnisse für die Fertigung von Druckgeräten 

EN 13445-1:2009, Unbefeuerte Druckbehälter — Teil 1: Allgemeines 

EN 13445-2:2009, Unbefeuerte Druckbehälter — Teil 2: Werkstoffe 

EN 13445-3:2009, Unbefeuerte Druckbehälter — Teil 3: Konstruktion 

EN 13445-4:2009, Unbefeuerte Druckbehälter — Teil 4: Herstellung 

EN 13445-5:2009, Unbefeuerte Druckbehälter — Teil 5: Inspektion und Prüfung 
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EN ISO 3834-2:2005, Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen — 
Teil 2: Umfassende Qualitätsanforderungen (ISO 3834-2:2005) 

EN ISO 3834-3:2005, Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen — 
Teil 3: Standard-Qualitätsanforderungen (ISO 3834-3:2005) 

EN ISO 4063:2010, Schweißen und verwandte Prozesse — Liste der Prozesse und Ordnungsnummern 
(ISO 4063:2009, Korrigierte Fassung 2010-03-01) 

EN ISO 6520-1:2007, Schweißen und verwandte Prozesse — Einteilung von geometrischen 
Unregelmäßigkeiten an metallischen Werkstoffen — Teil 1: Schmelzschweißen (ISO 6520-1:2007) 

EN ISO 9606-2:2004, Prüfung von Schweißern — Schmelzschweißen — Teil 2: Aluminium und 
Aluminiumlegierungen (ISO 9606-2:2004) 

EN ISO 10042:2005, Schweißen — Lichtbogenschweißverbindungen an Aluminium und dessen 
Legierungen — Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten (ISO 10042:2005) 

EN ISO 11666:2010, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen — Ultraschallprüfung — 
Zulässigkeitsgrenzen (ISO 11666:2010) 

EN ISO 15614-2:2005, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe — 
Schweißverfahrensprüfung — Teil 2: Lichtbogenschweißen von Aluminium und dessen Legierungen 
(ISO 15614-2:2005) 

EN ISO 17635:2010, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen — Allgemeine Regeln für 
metallische Werkstoffe (ISO 17635:2010) 

EN ISO 17637:2011, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen — Sichtprüfung von 
Schmelzschweißverbindungen (ISO 17637:2003) 

EN ISO 17640:2010, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen — Ultraschallprüfung — Techniken, 
Prüfklassen und Bewertung (ISO 17640:2010) 

EN ISO 23277:2009, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen — Eindringprüfung von 
Schweißverbindungen — Zulässigkeitsgrenzen (ISO 23277:2006) 

CR ISO/TR 15608:2005, Welding — Guidelines for a metallic materials grouping system 
(ISO/TR 15608:2005) 

ISO 857-1:1998, Welding and allied processes — Vocabulary — Part 1: Metal welding processes 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe, Symbole und Einheiten nach EN 13445-1:2009 bis 
EN 13445-5:2009. 

ANMERKUNG Weitere Symbole sind in 8.2.3 aufgeführt. 

4 Allgemeine Anforderungen 

Es gelten die allgemeinen Anforderungen nach EN 13445-1:2009. 
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5 Werkstoffe 

5.1 Allgemeines 

Es gelten die Anforderungen nach EN 13445-2:2009 mit den folgenden Ergänzungen/Ausnahmen. 

5.2 Bruchdehnung 

ANMERKUNG Siehe auch EN 13445-2:2009, 4.1.4. 

Aluminium und Aluminiumlegierungen für die Schweißteile von Druckbehältern, die einer Kaltumformung 
unterzogen werden (z. B. gewalzte Mäntel und Böden), müssen über eine Messlänge 

oo 655 S,L   (5.2-1) 

eine festgelegte Mindestbruchdehnung ! 14 % entsprechend der Werkstoffspezifikation in Längs- oder 
Querrichtung aufweisen. 

Aluminium und Aluminiumlegierungen für die Teile von Druckbehältern, die keiner Kaltumformung unterzogen 
werden (z. B. gerade Flansche und Stutzen), müssen über eine Messlänge 

oo 655 S,L   (5.2-2) 

eine festgelegte Mindestbruchdehnung ! 10 % entsprechend der Werkstoffspezifikation in Längs- oder 
Querrichtung aufweisen. 

5.3 Vermeidung von Sprödbruch 

ANMERKUNG 1 Siehe auch EN 13445-2:2009, 4.1.6. 

EN 13445-2:2009, Anhang B, ist nicht anwendbar. 

ANMERKUNG 2 Bei der Festlegung der Mindestwerte für die Auslegung und Temperatur sowie der Anforderungen zur 
Vermeidung von Sprödbruch sollten die Anforderungen nach EN 1252-1:1998, 4.3, zugrunde gelegt werden. 

5.4 Lamellenrissbildung 

ANMERKUNG Siehe auch EN 13445-2:2009, 4.2.1.2. 

Bei Druckbehältern aus Aluminium und dessen Legierungen gelten für die Lamellenrissbildung keine 
besonderen Anforderungen. 

5.5 Chemische Zusammensetzung 

Die chemische Zusammensetzung muss der jeweiligen Werkstoffspezifikation entsprechen, der Bleigehalt 
darf jedoch bei allen Werkstoffen höchstens 150 µg/g betragen. 

Es wird empfohlen, für Schweißteile nur Werkstoffe zu verwenden, die aus Walz- oder Pressbarren mit einem 
Wasserstoffgehalt von höchstens 0,2 ml je 100 g Aluminium hergestellt wurden, gemessen am flüssigen 
Metall während des Gießvorgangs. 
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5.6 Einteilung der Werkstoffgruppen 

EN 13445-2:2009, Anhang A, gilt nicht für Druckbehälter aus Aluminium und dessen Legierungen. Die für die 
Konstruktion von Druckbehältern aus Aluminiumlegierung zulässigen Werkstoffe müssen der nachstehenden 
Tabelle 5.6-1 entsprechen. 

Für einen Werkstoff in Tabelle 5.6-1 ist jede Erzeugnisform nach EN 12392:2000 in einem zulässigen 
Werkstoffzustand für die Konstruktion nach dieser Europäischen Norm zulässig, sofern die Anforderungen 
nach 5.2 und 5.5 erfüllt sind. Andere, hier nicht aufgeführte Werkstoffe dürfen nach Vereinbarung zwischen 
den beteiligten Parteien verwendet werden (siehe EN 13445-2:2009, 4.1.4), sofern sie die Anforderungen 
nach 5.2 und 5.5 erfüllen und ein Werkstoff-Einzelgutachten ausgestellt wird (siehe EN 764-4:2002). 

Werkstoffe für drucktragende Teile entsprechend den Anforderungen der vorliegenden Europäischen Norm 
sind mit Prüfbescheinigungen nach EN 10204:2004 zu liefern. 

Die Art der Prüfbescheinigungen sollte EN 764-5:2002 entsprechen und eine Erklärung der Übereinstimmung 
mit der Werkstoffspezifikation enthalten. 

Tabelle 5.6-1 — Gruppeneinteilung nach CR ISO/TR 15608:2005 und zulässige 
Konstruktionswerkstoffe auf der Grundlage von EN 12392:2000 unter Verwendung der 

EN AW-Nummern nach EN 573-3:2009 

Gruppe 
Unter-
gruppe 

Aluminium- und 
Aluminiumlegierungsart 

Bezeichnung 

EN AW-Nummer Chemisches Symbol Werkstoffzustand 

21  
Reines Aluminium mit   1 % 
Verunreinigung oder 
Legierungsanteil 

EN AW-1050A 
EN AW-1070A 
EN AW-1080A 

EN AW-Al 99,5 
EN AW-Al 99,7 
EN AW-Al 99,8(A) 

O, H111, H112 
O, H111, H112 
O, H111, H112 

22 

Legierungen ohne Wärmebehandlung 

22.1 
Aluminium-Mangan-
Legierungen 

EN AW-3003  
EN AW-3103 
EN AW-3105 

EN AW-Al Mn1Cu 
EN AW-Al Mn1 
EN AW-Al Mn0,5Mg0,5 

O, H111, H112 
O, H111, H112 
O, H111 

22.2 
Aluminium-Magnesium-
Legierungen mit Mg   1,5 % 

EN AW-5005 
EN AW-5005A 
EN AW-5050 

EN AW-Al Mg1(B) 
EN AW-Al Mg1(C) 
EN AW-Al Mg1,5(C) 

O, H111, H112 
O, H111, H112 
O, H111 

22.3 
Aluminium-Magnesium-
Legierungen mit 
1,5 % ! Mg   3,5 % 

EN AW-5049 
EN AW-5052 
EN AW-5154A 
EN AW-5251 
EN AW-5454 
EN AW-5754 

EN AW-Al Mg2Mn0,8 
EN AW-Al Mg2,5 
EN AW-Al Mg3,5(A) 
EN AW-Al Mg2 
EN AW-Al Mg3Mn(A) 
EN AW-Al Mg3 

O, H111, H112 
O, H111, H112 
O, H111, H112 
O, H111, H112 
O, H111, H112 
O, H111, H112 

22.4 
Aluminium-Magnesium-
Legierungen mit Mg " 3,5 % 

EN AW-5083 
EN AW-5086 

EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 
EN AW-Al Mg4 

O, H111, H112 
O, H111 

23 
Legierungen mit Wärmebehandlung 

23.1 
Aluminium-Magnesium-
Silikon-Legierungen 

EN AW-6060 
EN AW-6061 

EN AW-Al MgSi 
EN AW-Al Mg1SiCu 

T4a 
T4b, T6c 

a Nur für Profile. 

b Nur für nahtlose Rohre und Flansche. 

c Nur für Flansche. 

 

6 Konstruktion 

6.1 Allgemeines 

Es gelten die Anforderungen nach EN 13445-3:2009 mit den folgenden Ergänzungen/Ausnahmen. 
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6.2 Auslegungstemperatur und Eigenschaften 

ANMERKUNG 1 Siehe auch EN 13445-2:2009, 4.2.2. 

EN 13445-2:2009, 4.2.2.1, 2. Absatz, gilt nicht für Aluminium und dessen Legierungen. 

Werte der Auslegungsfestigkeit sind in Anhang A, Tabellen A.1 bis A.4, angegeben. Auslegungstemperaturen 
oberhalb der jeweiligen Temperaturgrenzen nach Anhang C sind unzulässig. 

Bei Werkstoffen der Gruppe 22.4 können Temperaturen oberhalb 80 °C zu Korngrenzenausscheidung von 
Al3Mg2 führen. Diese Werkstoffe dürfen bei Temperaturen oberhalb 80 °C bis 200 °C ausschließlich für 

nichtkorrosiven Betrieb verwendet werden. 

ANMERKUNG 2 Zu weiteren Werkstoffeigenschaften siehe EN 12392:2000. 

Bei Schweißteilen sowie bei nach dem Umformen wärmebehandelten Teilen sind beim Schweißen von 
Flanschen der Reihe 6 000 usw. ausschließlich die dem Werkstoffzustand O entsprechenden Werte für die 
Auslegung anzusetzen. Diese Werte sind in EN 12392:2000 nicht angegeben, daher sind die in Tabelle 6.3-2 
aufgeführten Werte für f für die Auslegung zugrunde zu legen. Für die Schweißnahtzone ist der Werkstoff-
zustand O zugrunde zu legen, allerdings darf für die Flanschfestigkeit in einem Abstand (2t) von der Schweiß-
naht der tatsächliche Werkstoffzustand (T4 oder T6) eingesetzt werden. 

Für Aluminium und Aluminiumlegierungen müssen die Werte der 0,2-%-Dehngrenze (oder der 1-%-Dehn-
grenze für Aluminium der Werkstoffgruppe 21 – Reihe 1 000) bei Temperaturen oberhalb 20 °C durch lineare 
Interpolation zwischen zwei benachbarten Werten nach EN 12392:2000 festgelegt werden; ausgenommen 
hiervon sind die Legierungen 5083 und 5086, bei denen für 65 °C der entsprechende Wert für 50 °C ange-
setzt werden darf. 

Bei Werkstoffen der Gruppe 22.4: Für kürzere Zeitspannen sind höhere Temperaturen (z. B. bei Abtauen 
einer Kühlanlage) bis 150 °C zulässig, sofern der Druck auf den halben Betriebsdruck für eine Dauer von bis 
zu 8 h sowie auf atmosphärischen Druck für eine Dauer von bis zu 24 h gesenkt wird. 

6.3 Zeitunabhängige Berechnungsnennspannung (zulässige Spannung) 

Die Berechnungsspannung für Werkstoffe aus Aluminium und Aluminiumlegierungen müssen Tabelle 6.3-1 
entsprechen. 

Tabelle 6.3-1 — Berechnungsspannungen für Werkstoffe aus Aluminium und Aluminiumlegierungen 

Werkstoffgruppe 
nach Tabelle 5.6-1 

Berechnungsspannungen bei 
Auslegungsbedingungen 

Berechnungsspannungen 
bei Prüfbedingungen 

21 f   [Rp1,0,T/1,5] ftest   [Rp1,0, 20/1,05] 

22 f   min([Rp0,2,T/1,5]; [Rm,20/2,4]) ftest   [Rp0,2, 20/1,05] 

23 f   min([Rp0,2,T/1,5]; [Rm,20/3]) ftest   [Rp0,2, 20/1,05] 
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