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Teil 2: Befestigungssysteme fiir Betonschwellen;
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Railway applications - Track -

Performance requirements for fastening systems -

Part 2: Fastening systems for concrete sleepers;
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Applications ferroviaires - Voie -

Exigences de performance pour les systémes de fixation -
Partie 2: Systemes de fixation pour traverses en béton;
Version allemande et anglaise EN 13481-2:2012/FprA1:2016

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-02-12 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fiir Norm-Entwtirfe
der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort
wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fsf@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF) (Hausanschrift:
Panoramaweg 1, 34131 Kassel).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13481-2:2012/FprA1:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256
,Eisenbahnwesen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustidndige deutsche Gremium ist der Unterausschuss NA 087-00-01-04 UA ,Schienenbefestigungs-
systeme” im DIN-Normenausschuss ,Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF)“.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung der
EN 13481-2:2012/FprA1:2016 beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-
Entwurfes gelten gleichermaf3en auch fiir den englischen Text.

Die Anderungen gegeniiber DIN EN 13481-2:2012-08 betreffen:

a) den Anwendungsbereich;

b) die Aufnahme der normativen Verweisung auf prEN 13146-10;

c) die Uberarbeitung der Tabelle 3 im Abschnitt 5.5 ,Auswirkung der Dauerbelastung";

d) die Uberarbeitung von Abschnitt 5.11, ,Eingegossene und eingeklebte Befestigungskomponenten®;

e) die Streichung des Anhanges A und Umbenennung von Anhang B in Anhang A;

f) den Anhang ZA, der den Zusammenhang zwischen dieser Europédischen Norm und den grundlegenden

Anforderungen der EU-Richtlinie 2008/57/EG beschreibt; er wurde vollstindig liberarbeitet und
bezieht sich jetzt auf die EU-Verordnung 1299/2014 (neue TSI Infrastruktur).
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13481-2:2012/FprA1:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256
»Eisenbahnwesen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.
Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinie 2008/57 /EG.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie 2008/57/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.
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1 Anderungen zum Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich wird wie folgt gedndert:

,Diese Europdische Norm gilt fiir Befestigungssysteme in den Kategorien A bis E, wie in EN 13481-1:2012,
3.1, festgelegt, fir die Verwendung auf Betonschwellen im Schotteroberbau mit maximaler

Auslegungsachslasten und minimalen Gleisbogenhalbmessern, wie in Tabelle 1 dargestellt..

Tabelle 1 — Befestigungskategorie-Kriterien

Kategorie Maximale Auslegungsachslast Minimaler Gleisbogenhalbmesser
kN m
A 130 40
B 180 80
C 260 150
D 260 400
E 350 150
ANMERKUNG Die maximale Auslegungsachslast fiir die Kategorien A wund B gelten nicht fir
[nstandhaltungsfahrzeuge.

Die Anforderungen gelten fiir:

— Befestigungssysteme, die am Schienenfufd und/oder Schienensteg wirken, einschliefilich direkter und
indirekter Befestigungssysteme;

— Befestigungssysteme mit der dynamischer Steifigkeit k; z5 von mindestens 50 MN/m;

— Befestigungssysteme fiir Schienenprofile nach EN 13674-1 (auf3er 49E4) oder EN 13674-4.

Diese Norm gilt nicht fiir Befestigungssysteme fiir andere Schienenprofile, starre Befestigungssysteme oder
spezielle Befestigungssysteme, die fiir verschraubte oder geklebte Schienensttfie verwendet werden.

Diese Norm gilt ausschliefilich fiir die Typzulassung kompletter Befestigungssysteme.“
2 Anderungen in Abschnitt 2, Normative Verweisungen
Flige hinzu:

»PrEN 13146-10, Bahnanwendungen — Oberbau — Priifverfahren fiir Schienenbefestigungssysteme — Teil 10:
Belastungspriifungen fiir den Auszugswiderstand".
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