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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschu8 Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e.V, Panoramaweg 1, 34131 Kassel.

Nationales Vorwort

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde unter Federflihrung der WG 17 ,Schienenbefestigungssysteme” (Vorsitz:
England) des CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen” (Sekretariat: Deutschland) erarbeitet.

Das zusténdige deutsche Arbeitsgremium ist der ArbeitsausschuB WG 17 ,Schienenbefestigungssysteme” des
Normenausschusses Schienenfahrzeuge (FSF).

Die vorliegende Fassung enthélt erhebliche normungstechnische und sprachliche Méangel. Diese wurden jedoch im
Interesse einer zligigen Veroffentlichung auf BeschluB des zustandigen SC1 ,Oberbau® in Kauf genommen. Eine
redaktionelle Priifung und Uberarbeitung ist im Rahmen der offiziellen Umfrage vorgesehen.

Fortsetzung 13 Seiten prEN

NormenausschuB3 Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Dieser Europaische Norm-Entwurt wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256
erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erflilen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen
Norm zu geben ist.

Dieser Européische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Kdnigreich.

Warnvermerk : Dieses Schriftstick hat noch nicht den Status einer Europdischen Norm. Es wird zur Prifung und Steliungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankindigung &ndern und darf nicht als Europaische Norm in Bezug genommen werden.
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Vorwort

Diese europdische Norm wurde von WG17 “Schienenbefestigungen - Leistung und
Anfnahme” des Technischen Unterausschusses CEN/TC256/SC1
“Eisenbahnanwendungen - Oberbau”, mit Sekretariat in Belgien, erstelit.

Es wird keine bestehende europaische Norm auf3er Kraft gesetzt.

Diese europdische Norm ist eine Norm innerhalb einer Reihe von nachfolgend
aufgefiihrten EN AAA-Normen: '

Eisenbahnanwendungen - Oberbau - Leistungsanforderungen fir
Befestigungssysteme
Teil 1: Definitionen

Eisenbahnanwendungen - Oberbau - Leistungsanforderungen fur
Befestigungssysteme
Teil 2: Befestigungssysteme fiir Betonschwellen
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Eisenbahnanwendungen - Oberbau - Leistungsanforderungen fir
Befestigungssysteme
Teil 3: Befestigungssysteme fir Holzschwellen

Eisenbahnanwendungen - Oberbau - Leistungsanforderungen fiir
Befestigungssysteme
Teil 4: Befestigungssysteme fir Stahischwellen

Eisenbahnanwendungen - Oberbau - Leistungsanforderungen fir
Befestigungssysteme
Teil 5: Befestigungssysteme fur feste Fahrbahn

Eisenbahnanwendungen - Oberbau - Leistungsanforderungen fur
Befestigungssysteme
Teil 6: Spezielle Befestigungssysteme zur Minderung von Vibrationen

Eisenbahnanwendungen - Oberbau - Leistungsanforderungen fir

Befestigungssysteme
Teil 7: Spezielle Befestigungssysteme fur Weichen, Kreuzungen, Leitschienen und

Fangschienen

Einleitung

Eine Anforderung an die Schienenbefestigung ist es den Durchschub der Schiene in
Langsrichtung kontrolliert zu gewahrleisten und die Schiene selbst bei einem
Schienenbruch noch sicher zu halten.

Messungen des Verdrehwiderstands werden durchgefiihrt, um das Risiko von
Gleisverwerfungen zu bewerten.

Der Scherenhebelschwingversuch wird durchgefiihrt um die Langzeitbelastung des
Befestigungssystems im Gleis darzustellen.

Der Test “Bestimmung der Spannkraft” ist nur fur die Durchfihrung im Labor
geeignet.
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