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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-10-31 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nhm@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM), 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfugung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13489:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 175 ,Rund- und Schnittholz*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-01-14 AA ,Rund- und Schnittholz - SpA
zu CEN/TC 175 & ISO/TC 218 im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM).

Anderungsvermerk

Gegenlber DIN EN 13489:2003-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anhang C ,Typische Typen und Muster wurde hinzugefiigt;

b) Anhang D ,Feuchtegehalt” wurde hinzugefligt;

c) einige Prazisierungen wurden aufgenommen.
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Sekretariat: AFNOR

HolzfuBRboden und Parkett — Mehrschichtparkettelemente
Planchers et parquets en bois — Eléments de parquet contrecollé

Wood and parquet flooring — Multi-layer parquet elements
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13489:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC ,Rund- und Schnittholz*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 13489:2002 ersetzen.

Gegeniiber der Vorgangerversion wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Anhang C ,Typische Typen und Muster® wurde hinzugeflgt;
— Anhang D ,Feuchtegehalt® wurde hinzugefugt;

— einige Prazisierungen wurden aufgenommen.
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Einleitung

Diese Europaische Norm gehoért zu einer Reihe von Normen Uber HolzfuBbdéden sowie Wand- und
Deckenbekleidungen aus Holz.

Diese Norm legt die Merkmale von Mehrschichtparkett fest. Sie beruht auf gegenwartig in der Industrie
glltigen Normen zu MaRen und Merkmalen zusammen mit Funktionen, die durch Prifung nachgewiesen
wurden.

Uber Mehrschichtparkett liegen bereits fundierte Kenntnisse vor; die Werte fir die Produktmerkmale sind
durch langjahrige Anwendung und Erfahrung belegt. Prifergebnisse werden daher nicht bendtigt. Bei neuen
Produkten missen die technischen Daten durch Prifung nachgewiesen werden.

Das Erscheinungsbild des Parkettbodens wird im Wesentlichen durch die Holzart, die Sortierung und das
Verlegemuster beeinflusst.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Merkmale von Mehrschichtparkettelementen fiir die Verwendung als Ful3-
bodenbelag in Innenraumen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1310:1997, Rund- und Schnittholz — Verfahren zur Messung der Merkmale
EN 1311, Rund- und Schnittholz — Verfahren zur Messung von Schédlingsbefall

EN 1534, Parkett und andere HolzfuBbéden — Bestimmung des Eindruckwiderstandes (Brinell) —
Priifmethode

EN 13183-1, Feuchtegehalt eines Stiickes Schnittholz — Teil 1: Bestimmung durch Darrverfahren
EN 13488, HolzfuBbdden — Mosaikparkettelemente

EN 13647, HolzfuBbéden und Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz — Bestimmung geometrischer
Eigenschaften

EN 13756, HolzfuBbéden — Terminologie

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die in EN 13756 angegebenen und die folgenden
Begriffe.

3.1
Querkriimmung
Krimmung eines Elementes Uber die Breite der Oberseite

[QUELLE: EN 13756]

3.2
Langskriimmung
Krimmung eines Elementes Uber die Lange

[QUELLE: EN 13756]
Anmerkung 1 zum Begriff: Das Element sollte mit 0° eingespannt sein.

3.3

Mehrschichtparkett

Element einer mehrschichtigen Konstruktion, das aus einer Nutzschicht aus Massivholz und einer oder
mehreren zusatzlichen Holz- oder Holzwerkstoffschichten besteht, die miteinander verleimt sind

[QUELLE: EN 13756, 2.4]

3.4

Stab

Riemen

das kleinste Einzelteil, das die Nutzschicht jedes Elementes bildet
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3.5

Element

das kleinste einzelne Stlick oder das kleinste Stiick, wie es vor der Verlegung geliefert wird

[QUELLE: EN 13756]

3.6

Uberzahn

Hohenunterschied zwischen den Oberseiten von zwei nebeneinanderliegenden, zusammengesetzten
Elementen, die auf einer ebenen Flache verlegt sind

[QUELLE: EN 13756]

4 Spezifische Produktanforderungen

41 Holzarten

Eine Liste der fiir Parkett nach dieser Norm meistverwendeten Holzarten ist in Anhang A angegeben.
4.2 Oberflachenbehandlung

Die angewendete Oberflachenbehandlung und jede kinstliche Veranderung der natirlichen Holzfarbe
mussen in der Produktbeschreibung angegeben werden.

ANMERKUNG Das Produkt wird Ublicherweise mit einer im Herstellwerk aufgebrachten Oberflachenbeschichtung
geliefert, die eine sofortige Nutzung nach dem Verlegen erméglicht.

4.3 Erscheinungsbild
4.3.1 Allgemeine Regeln
Die Tabellen 1 bis 4 enthalten die Sortierregeln in Bezug auf das Erscheinungsbild der Oberseite sowie der
nicht sichtbaren Teile (Rulckseite und Schmalseiten) von Mehrschichtparkettelementen fir die

meistverwendeten Holzarten, wie sie in dieser Norm definiert sind.

Merkmale miissen nach EN 1310 gemessen werden (Aste miissen nach dem in 4.1 von EN 1310:1997
angegebenen allgemeinen Verfahren beurteilt werden). Schadlingsbefall, wird nach EN 1311 gemessen.

Ein Klassifizierungssystem mit drei Klassen ist spezifiziert: O, A und L.
Eine Sortierung ,Freie Klasse® beruht auf den in Anhang B dargelegten Grundsatzen.

Der fiir die Nutzschicht verwendete Werkstoff muss ausgewahltes Laubholz oder Nadelholz sein, muss frisch
und gesund, ohne Holzfaule, Pilzbefall, Schimmel oder Insektenschaden sein. Von Stab zu Stab wird es
Abweichungen geben, doch der Gesamteindruck des verlegten FuBbodens muss in jeder Sortierklasse ein
homogenes Bild aufweisen.

Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dirfen 3 % der Stabe in einem Los aus
anderen Sortierklassen stammen. Alle zusatzlichen Stédbe aus anderen Sortierklassen sind zulassig, solange
das

Gesamtbild des Fuf3bodens nicht beeintrachtigt wird.

Mehrschichtparkett mit einem mosaikartigen Verlegemuster ist nach den Sortierregeln von EN 13488 zu
bewerten.
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4.3.2 Sortierregeln fiir Holzarten
4.3.21
4.3.21.1 Quercus spp. (Eiche)

Regeln fir Eiche sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1 — Sortierregeln fiir Quercus spp. (Eiche)

Regeln fiir die meistverwendeten Holzarten

E DIN EN 13489:2014-11

prEN 13489:2014 (D)

Oberseite des Elementes

Klasse

Merkmale

O

A

Gesunder Splint Unzulassig

Zulassig bis 50 % der
Oberseite, verteilt

Aste2 Zulassig, wenn
gesund und Durchmesser <3 mm
festverwachsen

Faulaste Durchmesser <1 mm,

sofern sie nicht in
Gruppen auftretenb

Zulassig, wenn
Durchmesser < 8 mm

Durchmesser <2 mm

Zulassig bis 20 mm

Alle Merkmale ohne
Einschrankung
hinsichtlich Gré3e oder
Menge zulassig, sofern
sie die Festigkeit oder

Seichte Risse Unzuléssig Lange je Stab Haltbarkeit des
Rindeneinwuchs Unzuldssig Unzuldssig Parkettbodens nicht
Blitzrisse Unzulassig Unzul3ssig beeintrachtigen.
Faserneigung Unc_—?mgeschrankt Unc_—?mgeschrankt

zulassig zulassig
Farbunterschiede Germgfug|ge . Zulassig

Unterschiede zuldssig.
Markstrahl Zulassig Zulassig

Unzulassig mit

Schadlingsbefall Unzulassig Unzulassig Ausnahme von Blaue

und
schwarzem Fralgang

Nicht sichtbare Teile

Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeintrachtigen.

Alle Merkmale ohne Einschrankung hinsichtlich GréolRe oder Menge zulassig, sofern sie die Festigkeit oder

a Risse in Asten und Astlécher gréRer 3 mm miissen verfiillt werden.
b Aste werden zu Gruppen zusammengefasst, wenn ihre Rander nicht mehr als 30 mm voneinander entfernt liegen.
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