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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13501-2:2006) wurde im Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher
Brandschutz“ (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. war hierflr der Arbeitsausschuss NA 005-52-02 AA ,Brand-
verhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile" des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.

Dieser Norm-Entwurf liegt derzeit im einstufigen Annahmeverfahren (UAP-Verfahren) vor. Entsprechend
sind auf CEN-Ebene bei der Abstimmung keine technischen Kommentare adressierbar, da auch keine
Einspruchsitzung auf CEN-Ebene stattfindet. Bei entsprechenden technischen Einsprichen, die von
nationalen Einsprechern dem DIN fristgerecht zugestellt werden, wird zu diesem Norm-Entwurf
voraussichtlich eine Einspruchsberatung durchgefihrt.

Einsprecher werden gebeten, insbesondere technische (d. h. wesentliche) Kommentare in englischer
Sprache zu erstellen (wegen Vorgehen siehe Titelseite).

Anderungen
Gegenlber DIN EN 13501-2:2003-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) im Abschnitt zur Klassifizierung der Brandschutzwirkung von Wand- und Deckenbekleidungen wurde
die Klasse K aufgeteilt in eine Klasse K; und Ky;

b) Uberarbeitung des Klassifizierungsberichts;

c) der Inhalt wurde an einigen Stellen entsprechend den bei der formellen Abstimmung vorgelegten
Einspriichen von CEN-Mitgliedslandern Uberarbeitet.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13501-2:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher
Brandschutz* erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument ist vorgesehen, EN 13501-2:2003 zu ersetzen.

Die erste Ausgabe von dieser Europaischen Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische
Kommission und die Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende
Anforderungen der EG-Richtlinien.

CEN-, CENELEC- und EOTA-Komitees, die Technische Spezifikationen mit Anforderungen an das
Brandverhalten von Bauprodukten erarbeiten, sollten auf die Klassifizierung zum Brandverhalten in dieser

Europaischen Norm verweisen und nicht direkt auf die einzelnen Prifnormen.

Diese Uberarbeitung war erforderlich, um die entsprechenden zur Zeit vorliegenden EG-Entscheidungen zur
Klassifizierung zum Feuerwiderstand umzusetzen und die Erfahrungen aus der ersten Ausgabe einzubringen.

Die Normenreihe EN 13501 ,Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten®
besteht aus:

— Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

— Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme von
Produkten fiir Liftungsanlagen

— Teil 3: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen an Bauteilen von
haustechnischen Anlagen: Feuerwiderstandsfahige Leitungen und Brandschutzklappen

— Teil 4: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen von Anlagen zur
Rauchfreihaltung

— Teil 5: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus Priifungen von Bedachungen bei Beanspruchung durch
Feuer von aul3en
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Einleitung

Das Ziel dieser Europaischen Norm ist es, ein harmonisiertes Verfahren zur Klassifizierung von Bauprodukten
und Bauteilen im Hinblick auf die Feuerwiderstandsfahigkeit zu definieren. Diese Klassifizierung basiert auf
den Prufverfahren, die im Abschnitt 2 aufgefuhrt sind.

Diese Europaische Norm wurde zur Unterstlitzung der zweiten wesentlichen Anforderung der EG-
Bauprodukten-Richtlinie (89/106/EWG) aufgestellt, die im Grundlagendokument Nr. 2 (GD 2) ,Wesentliche
Anforderung — Brandschutz® (OJC62 Vol 37) naher beschrieben wird. Dieser Teil berlcksichtigt die
Kommissionsentscheidung vom 3. Mai 2000 zur Umsetzung der Bauprodukten-Richtlinie 89/106/EWG
bezlglich der Klassifizierung zur Feuerwiderstandsfahigkeit von Bauprodukten, Bauwerken und Teilen davon.

Das Grundlagendokument und die Kommissionsentscheidung vom 2. Mai 2000 spezifiziert die Anforderungen
und Klassen im Hinblick auf die Feuerwiderstandsfahigkeit. Diese Klassen werden durch Kennzeichnungs-
buchstaben identifiziert, von denen jeder auf ein wichtiges Merkmal des Feuerwiderstandsverhaltens hinweist.

Diese Europaische Norm sorgt fiir eine einheitliche Grundlage beziglich dieser Anforderungen. Er erlautert

die funktionalen Anforderungen fiir die verschiedenen Bauteilgruppen und beschreibt das Verfahren zur
Herleitung ihrer Klassifizierung auf der Grundlage der Versuchsergebnisse an einzelnen Bauteilen.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europaische Norm spezifiziert das Verfahren zur Klassifizierung von Bauprodukten und Bauteilen
anhand der Ergebnisse von Feuerwiderstandsprifungen und Prifungen zur Rauchdichtheit entsprechend
dem direkten Anwendungsbereich der zugehdrigen Prifverfahren. Die Klassifizierung auf der Basis des
erweiterten Anwendungsbereichs von Versuchsergebnissen ist nicht Gegenstand dieser Europaischen Norm.
Fir die Klassifizierung auf der Basis des erweiterten Anwendungsbereichs werden jedoch die gleichen
Klassen benutzt wie in dieser Europaischen Norm festgelegt.
In dieser Europaischen Norm werden behandelt:
a) tragende Bauteile ohne raumabschlieRende Funktion:

Wande;

Decken;

Déacher;

Balken;

Statzen;

Balkone;

Laubengénge;

Treppen;

b) tragende Bauteile mit raumabschlieRender Funktion, mit oder ohne Verglasung, haustechnischer Anlagen
und Befestigungen:

Wande;
Decken;
Dacher;
Doppelbdden;

¢) Produkte und Systeme zum Schutz von Bauteilen oder Teilen von Bauwerken:
Unterdecken ohne eigener Feuerwiderstandsfahigkeit;
Brandschutzbeschichtungen, Bekleidungen und Abschirmungen;

d) nichttragende Bauteile oder Teile von Bauwerken, mit oder ohne Verglasung, haustechnischer Anlagen
und Befestigungen:

Trennwande;
Vorhangfassaden und Aufenwande;
Unterdecken mit eigener Feuerwiderstandsfahigkeit;

Feuerschutztliren und Abschlisse und ihre Schlief3vorrichtungen;
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Rauchschutzturen;
Forderanlagen und ihre Abschlisse;
Abschottungen von Durchfihrungen;
Bauteilfugen;
Installationskanale und -schéachte;
Abgasanlagen;
e) Brandschutztechnisch wirksame Bekleidungen von Wanden und Decken.

f) Fahrschachttiren, die nach EN 81-58 gepruft wurden, sind nicht Bestandteil dieser Europdischen Norm.
Fahrschachttiren, die nach EN 1634-1 geprift wurden, werden nach 7.5.5 klassifiziert.

Die jeweils geltenden Prifverfahren, die fiir diese Produkte aufgestellt worden sind, sind im Abschnitt 2
aufgelistet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1363-2, Feuerwiderstandspriifungen — Teil 2: Alternative und ergdnzende Verfahren

EN 1364-1, Feuerwiderstandspriifungen fiir nichttragende Bauteile — Teil 1: Wénde

EN 1364-2, Feuerwiderstandspriifungen fiir nichttragende Bauteile — Teil 2: Unterdecken

prEN 1364-3, Feuerwiderstandspriifungen fiir nichttragende Bauteile — Teil 3: Vorhangfassaden — Gesamt-
ausfiihrung

prEN 1364-4"), Feuerwiderstandspriifungen fiir nichttragende Bauteile — Teil 3: Vorhangfassaden —
Teilausfiihrung

EN 1365-1, Feuerwiderstandspriifungen fir tragende Bauteile — Teil 1: Wéande

EN 1365-2, Feuerwiderstandspriifungen fiir tragende Bauteile — Teil 2: Decken und Dé&cher

EN 1365-3, Feuerwiderstandspriifungen fiir tragende Bauteile — Teil 3: Balken

EN 1365-4, Feuerwiderstandspriifungen fiir tragende Bauteile — Teil 4: Stlitzen

EN 1365-5, Feuerwiderstandspriifungen fiir tragende Bauteile — Teil 5: Balkone und Laubengédnge
EN 1365-6, Feuerwiderstandspriifungen fiir tragende Bauteile — Teil 6: Treppen

EN 1366-3, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen — Teil 3: Abschottungen

prEN 1366-4, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen — Teil 4: Abdichtungssysteme fiir Bauteilfugen

Din Vorbereitung.
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EN 1366-5, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen — Teil 5: Versorgungskanéle und -schéchte
EN 1366-6, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen — Teil 6: Doppelb6den
EN 1366-7, Feuerwiderstandspriifungen fiir tragende Bauteile — Teil 7: Férderanlagen und ihre Abschliisse

EN 1634-1, Feuerwiderstandspriifungen  fir ~ Tidr- und  Abschlusseinrichtungen  — Teil 1:
Feuerschutzabschliisse

EN 1634-3, Feuerwiderstandspriifungen fir Tir- und Abschlusseinrichtungen — Teil 3: Rauchschutztiiren
EN 13216-1, Abgasanlagen — Priifverfahren fiir System-Abgasanlagen — Teil 1: Allgemeine Priifverfahren

CEN/TS 13381-1, Priifverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden
Bauteilen — Teil 1: Horizontal angeordnete Brandschutzbekleidungen

ENV 13381-2, Priifverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen
— Teil 2: Vertikal angeordnete Schutzbekleidungen

ENV 13381-3, Priifverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen
— Teil 3: Schutzschichten auf Betonbauteile

ENV 13381-4, Priifverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen
— Teil 4: Schutzschichten auf Stahlbauteile

ENV 13381-5, Priifverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen
— Teil 5: Durch Schutzschichten auf profilierte Stahlblech/Beton Verbund Konstruktionen

ENV 13381-6, Priifverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen
— Teil 6: Schutzschichten auf betonverfiillte Stahlverbund-Hohlstiitzen

ENV 13381-7, Priifverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen
— Teil 7: Schutzschichten auf Holzbauteile

EN 14135, Brandschutzbekleidungen — Bestimmung der Brandschutzwirkung

EN 14600, Feuerschutz- und/oder Rauchschutztiiren und feuerwiderstandsfahige, zu éffnende Fenster —
Anforderungen und Klassifizierung

EN ISO 13943:2000, Brandschutz — Vokabular; (1ISO 13943:2000)

3 Begriffe

Fiar die Anwendung dieses Dokuments gelten die in EN ISO 1394:2000 angegebenen und die folgenden
Begriffe.

31

Bauteil

definiertes Teil eines Bauwerks, z. B. Wand, Trennwand, Decke, Dach, Balken oder Stiitzen (EN 1363-1). Im
Sinne dieser Europaischen Norm ist ein Bauteil sowohl das einzelne Bauprodukt als auch Teile, die aus
einem oder mehreren Produkten bestehen

3.2

Unterdecke

nichttragendes Bauteil einer Bauart, das so konzipiert ist, dass eine Brandibertragung verhindert wird und
damit einen horizontalen Raumabschluss darstellt (EN 1364-2)
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3.3
freitragende Unterdecke
Unterdecke mit einer Spannweite von Wand zu Wand ohne zuséatzliche Tragvorrichtungen (EN 1364-2)

3.4

Tiireinheit

oder Abschlusseinheit

Der vollstandige Abschluss, einschlielllich etwaiger Teile wie Zarge oder FlUhrung, eines oder mehrerer
Turfligel, Roll- oder Faltpanzer usw., der zum SchlieRen von standigen Offnungen in raumabschlieRenden
Bauteilen vorgesehen ist. Miteinbezogen sind alle Seitenpaneele, Sichtpaneele oder Oberteile sowie
Tarbeschlage und etwaige Dichtungen (sowohl zum Zwecke des Brand- oder Rauchschutzes als auch zu
anderen Zwecken, wie z. B. Zugluftvermeidung oder Schallddmmung), die bei dem Abschluss verwendet
werden (EN 1634-1).

3.5
Decke
horizontales, raumabschlielRendes und tragendes Bauteil (EN 1365-2)

3.6
Dach
horizontales oder geneigtes raumabschlieRendes und tragendes Bauteil (EN 1365-2)

3.7
abgehangte Unterdecke
Unterdecke, die an einer Tragkonstruktion abgehangt ist (EN 1364-2)

3.8
tragende Wand
Wand, die zur Aufnahme einer aufgebrachten Last vorgesehen ist (EN 1365-1)

3.9

nichttragende Wand

Wand, die auRer zum Tragen ihres Eigengewichtes nicht zur Aufnahme einer zusatzlichen Last bestimmt ist
(EN 1364-1)

3.10

Innenwand

Wand, die die Brandubertragung verhindert. Sie kann von jeder Seite aus getrennt einem Brand ausgesetzt
sein (EN 1364-1 und EN 1365-1)

3.1

AuBenwand

Wand, die die aulere Hille eines Gebaudes bildet und einem Brand getrennt von innen oder aul3en
ausgesetzt sein kann (EN 1364-1 und EN 1365-1)

3.12

warmegedammte Wand

Wand mit oder ohne Verglasung, die sowohl die Raumabschluss- als auch die Warmedammkriterien fur die
erwartete Feuerwiderstandsdauer erflllt (EN 1364-1 und EN 1365-1)

3.13

nichtwarmegeddammte Wand

Wand, die die Raumabschlusskriterien und, falls erforderlich, die Strahlungskriterien fur die erwartete
Feuerwiderstandsdauer erfillt, jedoch nicht die Warmedammekriterien. Eine derartige Wand darf vollstandig
aus nichtwarmegedammten feuerwiderstandsfahigen Platten bestehen (EN 1364-1 und EN 1365-1).
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3.14

Trennwand

Wand in einem Gebaude oder zwischen aneinander grenzenden Gebauden, die dazu bestimmt ist, den
Ubertritt eines Feuers von einer Seite auf die andere zu verhindern (EN 1364-1 und EN 1365-1)

3.15

Vorhangfassade

Nichttragende AulRenwand, die unabhangig von der Gebaudetragkonstruktion ist und an den AuRRenréndern
von Decken und Querwanden gelagert wird. Eine Vorhangfassade enthalt Ublicherweise Paneele,
Verglasungen, Fugendichtungen, Befestigungen, Kdmpfer und Stander (prEN 1364-3).

3.16

feuerwiderstandsfahige Verglasung

Brandschutzverglasung

aus einer oder mehreren durchsichtigen oder durchscheinenden Glasscheiben bestehendes, in geeigneter
Weise eingebautes Verglasungssystem z. B. mit Rahmen, Dichtungen, Befestigungsmitteln, das in der Lage
ist, die entsprechenden Kriterien fur die Feuerwiderstandsdauer zu erfullen (EN 1364-1)

3.17

warmegedammte Verglasung

feuerwiderstandsfahige Verglasung, die die Raumabschluss- und die Warmedammkriterien fir die erwartete
Feuerwiderstandsdauer erflllt (EN 1364-1)

3.18

nichtwarmegedammte Verglasung

feuerwiderstandsfahige Verglasung, die die Raumabschlusskriterien und, falls erforderlich, die
Strahlungskriterien fir die erwartete Feuerwiderstandsdauer erfillt, jedoch keine Warmedammung bietet
(EN 1364-1)

3.19

verglaste Bauteile

Bauteile mit einer oder mehreren (lichtdurchldssigen) Glasscheibe(n), die in einem Rahmen mit
Befestigungsmitteln und Dichtungen eingebaut sind (EN 1364-1)

3.20

Probekorper

Bauteil (oder Teil eines Bauteils), das zur Bestimmung seiner Feuerwiderstandsdauer oder seines Beitrags
zur Feuerwiderstandsdauer eines anderen Bauteils vorgesehen ist (EN 1363-1)

3.21

tragendes Bauteil

Bauteil, das in einem Bauwerk neben seiner Eigenlast zusatzliche Lasten aufnimmt und damit das
Gesamttragverhalten des Bauwerks beeinflusst. Diese Eigenschaft muss auch im Brandfall bestehen bleiben
(EN 1363-1).

3.22

raumabschlieBendes Bauteil

Bauteil, das im Brandfall zur Aufrechterhaltung der Trennung von zwei angrenzenden Bereichen eines
Bauwerks vorgesehen ist (EN 1363-1)

3.23

Rauchdichtheit

Fahigkeit eines Bauteils, den Durchtritt von heiRen und/oder kalten Gasen oder Rauch von einer Seite auf die
andere unterhalb eines festgelegten Niveaus zu reduzieren (EN 1363-1)

3.24

anhaltende Flammenbildung
kontinuierliche Flammenbildung Utber eine Dauer von mehr als 10 s (EN 1363-1)
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3.25

Belastungsniveau

Grolke der Priflast (mechanische Einwirkungen) bezogen auf die Tragfahigkeit eines Bauteils bei
Normaltemperatur

ANMERKUNG Die Tragfahigkeit eines Bauteils bei Normaltemperatur wird durch Versuch oder Berechnung bestimmt,
wobei die jeweiligen mechanischen Eigenschaften des gepruften tragenden Bauteils zugrunde gelegt werden.

3.26

Brandschutzbekleidung

Bauprodukt zum Schutz von darunter liegenden Bauprodukten gegen Schaden wahrend einer definierten
Brandbeanspruchung

3.27

direkter Anwendungsbereich

beinhaltet die Konstruktionsvarianten und Anwendungsgrenzen eines Bauteils, die ohne weitere Beurteilung
abgedeckt sind durch die bei einem Feuerwiderstandsversuch nach der zugehdrigen Prufnorm erzielten
Versuchsergebnisse, im Hinblick auf die definierten Leistungscharakteristiken

3.28

erweiterter Anwendungsbereich

beinhaltet die Konstruktionsvarianten und Anwendungsgrenzen eines Bauteils, das durch eine oder mehrere
Brandpriifung(en) nach der zugehorigen Prifnorm beurteilt wurde. Der erweiterte Anwendungsbereich wird
auf der Grundlage von Verfahren, die in Normen zum erweiterten Anwendungsbereich enthalten sind, erstellt.

3.29

Abschluss- und Forderanlageneinheit

Vollstandige Abschlusseinheit flr die Forderanlage und gegebenenfalls ihres Rahmens oder ihrer Flhrung
zum SchlieRen einer dauerhaften Offnung in einem raumabschlieBenden Bauteil. Hierin eingeschlossen sind
die Verankerungsteile mit dem raumabschlie’ienden Bauteil, ein Teilstlick aller durchlaufenden Installationen
auf beiden Seiten der Konstruktion einschlieRlich deren Abschottung, eine etwaige Fugenabdichtung
zwischen dem Abschluss der Foérderanlage, die Forderanlage und eine etwaige Schliel3- und/oder
Trennvorrichtung (EN 1366-7).

4 Brandszenarien

41 Allgemeines

Die zweite wesentliche Anforderung der Bauprodukten-Richtlinie behandelt die Ausbreitung von Feuer und
Rauch sowie die Tragfahigkeit von der Konstruktion. Diese Anforderungen werden als erfillt betrachtet durch
den Nachweis der Feuerwiderstandsfahigkeit von tragenden und/oder raumabschlieRenden Bauteilen.

Die Feuerwiderstandsfahigkeit von tragenden und/oder raumabschlieRenden Bauteilen muss durch
Anwendung eines oder mehrerer Niveaus thermischer Beanspruchungen nach 4.2 bis 4.6 festgestellt werden.
Weitere Abschnitte dieser Europaischen Norm geben an, welche Beanspruchung(en) fir welche Bauteile
anzuwenden sind.

ANMERKUNG 1 Die verschiedenen Niveaus der thermischen Beanspruchung nach 4.2 bis 4.6 spiegeln unterschiedliche

Brandszenarien wieder. Die Normen, die ihre Umsetzung in Versuche beschreiben, legen Abweichungen fir ihre
Anwendung fest.

ANMERKUNG 2 Es existieren andere Brandkurven, z. B. die Hydrokarbonkurve. Auch fur extreme Brandszenarien (z. B.

Verkehrstunnel, Kernkraftwerke) konnen scharfere Kurven festgelegt werden. Diese werden jedoch nicht fir die
Klassifizierung von Bauteilen nach dieser Europaischen Norm benutzt.
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4.2 Einheits-Temperaturzeitkurve (Brandphase nach dem Flash-over)

Wenn die Einheits-Temperaturzeitkurve als Grundlage von Prifungen angewandt wird, muss diese

Brandkurve wahrend der gesamten Versuchsdauer angesetzt werden. Die mathematische Funktion, die ein

Modell fir einen vollentwickelten Brand im Raum darstellt, wird durch folgende Gleichung beschrieben:
T=345l0og1 (8t+ 1)+ 20 (1)

Dabei ist

t die Zeit vom Versuchsbeginn, in Minuten (min);

T die mittlere Brandraumtemperatur, in Grad Celsius (°C).

ANMERKUNG Weitere Einzelheiten zur praktischen Anwendung dieser Kurve und andere Versuchsparameter, z. B.
zulassige Abweichungen, sind in EN 1363-1 angegeben.

4.3 Schwelbrandkurve

Der Schwelbrand-Versuch darf nur dann angewandt, wenn erwartet wird, dass die Feuerwiderstandsfahigkeit
des Bauteils durch die Beanspruchung mit Temperaturen, die zur Entwicklungsphase des Brandes gehdren,
geringer ist. Er ist deshalb insbesondere fiir Bauteile relevant, deren Leistungsverhalten zur Erzielung ihrer
Klassifizierung auf hoheren Temperaturanstiegen unterhalb von etwa 500 °C (wie bei der Einheits-
Temperaturzeitkurve) beruht (d. h. hauptsachlich fiir reaktive oder dammschichtbildende Produkte).

Die Schwelbrandkurve wird durch die folgende Beziehung beschrieben:

Fir 0 < t<21
T=154%° + 20 )
Fir t > 21
T =345 logyo (8 (t—20) + 1) + 20 (3)
Dabei ist

t  die Zeit vom Versuchsbeginn in Minuten (min);
T die mittlere Brandraumtemperatur in Grad Celsius (°C).

ANMERKUNG Weitere Einzelheiten zur praktischen Anwendung dieser Kurve und andere Versuchsparameter, z. B.
zulassige Abweichungen sind in EN 1363-2 aufgefihrt.

4.4 Naturbrand

Wahrend einem Naturbrand muss die Temperatur des Brandgases an der Unterseite der Decke 1 000 °C
innerhalb von 10 min bis 20 min vom Beginn der Priifungen ab gerechnet erreichen.

Da in einem konventionellen Priifofen Schwierigkeiten bestehen, die notwendige thermische Beanspruchung
zu erzielen, wird die Beanspruchung durch ein Feuer mit Krippen aus Nadelholz erzeugt.

ANMERKUNG 1 Der Naturbrand ist ein Brand, der direkte Flammenbeanspruchung mit hoher konvektiver
Warmeubertragung erzeugt, der bei den Pruféfen mit der Einheits-Temperaturzeitkurve nicht erzielt wird. Der Begriff
Naturbrand entspricht der Beanspruchung aus einem einzelnen brennenden Gegenstand, wie er fir Decken nach GD 2,

4.3.1.3.4 (a) (Grundlagendokument 2) verlangt wird (nicht zu verwechseln mit dem ,SBI“ Test zum Brandverhalten von
Baustoffen). Er ist nur fur leichte abgehangte Deckensysteme zutreffend, die ein geringes Warmeeindringverhalten haben.
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ANMERKUNG 2 Weitere Einzelheiten zur praktischen Anwendung dieser Brandbeanspruchung und andere
Versuchsparameter sind in CEN/TS 13381-1 wiedergegeben.

4.5 AuBenbrandkurve
Hierbei handelt es sich um eine Temperatur/Zeit Beziehung, die die Beanspruchung der duferen Oberflache
einer Wand mit einem aus einem Fenster eines Gebaudes heraustretenden Feuer oder einem frei
brennenden aulleren Feuer darstellt.
Die Kurve wird durch die Beziehung beschrieben:

T=660(1-0,687 e®%'-0,313 %Y + 20 (4)
Dabei ist
t die Zeit vom Versuchsbeginn, in Minuten (min);

T die mittlere Temperatur im Prifofen, in Grad Celsius (°C).

ANMERKUNG Weitere Details zur praktischen Anwendung dieser Kurve und andere Versuchsparameter, z. B. zulassige
Abweichungen sind in EN 1363-2 wiedergegeben.

4.6 Konstante Temperaturbeanspruchung

Zusatzlich zu den o. a. Brandbeanspruchungen muss die Beurteilung einiger Bauteile unter zugrunde legen
eines festgelegten konstanten Temperaturwertes vorgenommen werden. Die angegebene Temperatur hangt
von der Art des Bauteiles ab. Die Geschwindigkeit, mit der diese Temperatur erreicht wird, ist in den
entsprechenden Priifnormen festgelegt.

Die folgenden Temperaturen mussen fir die angegebenen Bauteile angewandt werden:

— 20 °C fir die Beurteilung der Leckrate bei Umgebungstemperatur flir Rauchschutztiiren;
— 200 °C fur die Beurteilung der Leckrate bei mittlerer Temperatur fur Rauchschutztiren;
— 500 °C fir die Beurteilung des Brandverhaltens von Doppelbdden;

— 1000 °C fur die Beurteilung der Widerstandsfahigkeit gegen Rul3brand bei Abgasanlagen und Produkten
von Abgasanlagen.

5 Charakteristische Eigenschaften zum Feuerwiderstandsverhalten

5.1 Allgemeines

Das Grundlagendokument 2 (GD 2) verlangt die Feststellung der charakteristischen Eigenschaften zur
Tragfahigkeit und/oder zum Raumabschluss und/oder zur Warmeddmmung. Im Grundlagendokument 2
(GD2) sind auBerdem weitere optionale charakteristische Eigenschaften angegeben, z.B.
Strahlungsdurchgang, mechanische Konditionierung, selbstschlieRende Eigenschaft und Rauchdichtheit. Die
Notwendigkeit auf der Basis dieser optionalen charakteristischen Eigenschaften zu klassifizieren, héangt von
nationalen Anforderungen ab und kann unter bestimmten Bedingungen fur bestimmte Bauteile festgelegt
werden. Dieser Abschnitt gibt die notwendigen Details fiir jede der o. a. charakteristischen Eigenschaften an.

Wenn eine charakteristische Eigenschaft mehr als eine unterschiedliche Definition hat oder unterschiedliches

Leistungsverhalten darstellt, geben die weiteren Abschnitte an, welche spezielle Definition fiir welches Bauteil
zutrifft.
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5.2 Charakteristische Leistungseigenschaften

5.2.1 R — Tragfahigkeit

Die Tragféhigkeit R ist die Fahigkeit des Bauteils unter festgelegten mechanischen Einwirkungen einer
Brandbeanspruchung auf einer oder mehreren Seite(n) ohne Verlust der Standsicherheit fir eine Dauer zu
widerstehen.

Die Kriterien fur die Feststellung des unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruchs sind je nach Typ des
tragenden Bauteils unterschiedlich.

Sie sind entweder:

a) fur auf Biegung beanspruchte Bauteile, z. B. Decken, Dacher, eine Verformungsrate (Durchbiegungsrate)
und ein Grenzwert fur die tatsachliche Verformung (Durchbiegung), oder

b) fur axial belastete Bauteile, z. B. Stitzen, Wande, eine Verformungsrate (Dehnungsrate) und ein
Grenzwert fur die aktuelle Verformung (Stauchung).

5.2.2 E — Raumabschluss

5.2.21 Allgemeines

Der Raumabschluss E ist die Fahigkeit eines Bauteils mit raumtrennender Funktion, der Beanspruchung eines
nur an einer Seite angreifenden Feuers so zu widerstehen, dass ein Feuerdurchtritt zur unbeflammten Seite
als Ergebnis des Durchtritts von Flammen oder heiRer Gase verhindert wird. Diese wirden ansonsten die
Entziindung der dem Feuer abgekehrten Oberflache des Bauteils oder in der Nahe dieser Oberflache
befindlicher Materialien verursachen.

Die Feststellung des Raumabschlusses muss im Allgemeinen auf der Basis der folgenden drei Versagens-
merkmale durchgeflihrt werden:

— Spalte und Offnungen, die liber bestimmte Abmessungen hinausgehen;
— Entziindung eines Wattebausches;
— andauernde Entflammung auf der vom Feuer abgewandten Seite.

Der Raumabschluss wird wahrend des Versuchs durch alle drei Methoden bestimmt; der Wattebausch wird so
lange angewandt, bis er entziindet und nachdem er entzindet ist, zurlickgezogen; der Versuch wird
fortgesetzt, bis alle drei Versagensmerkmale Uberschritten sind (der Auftraggeber hat jedoch die Wahl den
Versuch abzubrechen sobald das angestrebte Niveau erreicht ist). Die Zeiten zu jeder Methode zur
Bestimmung des Versagens zum Raumabschluss werden aufgezeichnet.

Das Versagen des Tragfahigkeitskriteriums muss ebenfalls als Versagen des Raumabschlusses angesehen
werden.

Die Klassifizierung des Raumabschlusses muss sich danach richten, ob das Bauteil auch im Hinblick auf die
Warmedammung zu klassifizieren ist. Wird ein Bauteil sowohl hinsichtlich des Raumabschlusses E als auch
hinsichtlich der Warmedammung | klassifiziert, so wird der Raumabschluss durch das von den drei Kriterien
bestimmt, das als erstes versagt. Wird ein Bauteil mit E klassifiziert ohne Klassifizierung I, so wird der
Raumabschluss nur durch die Zeit bis zum Versagen durch Spalte/Offnungen oder andauernde Flammen
bestimmt, je nachdem welches zuerst eintritt.

Die zugehdrigen Prifnormen geben an, wie unterschiedliche Flachen von Bauteilen mit einigen
warmegedammten und einigen nichtwarmegedammten Teilbereichen zu prifen sind.
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5.2.2.2 Besonderes

Fir einige Bauteile erfordert die Bestimmung des Raumabschlusses zusatzliche Messungen oder darf nicht
durch eine der drei Kriterien nach 5.2.2.1 bestimmt werden. In diesen Fallen ist die entsprechende Methode in
der zugehorigen Prifnorm beschrieben.

5.2.3 |— Warmedammung

5.2.3.1 Allgemeines

Die Warmedammung | ist die Fahigkeit eines Bauteils, einer einseitigen Brandbeanspruchung ohne die
Ubertragung von Feuer als Ergebnis einer signifikanten Ubertragung von Warme von der dem Feuer
zugekehrten Seite zu der vom Feuer abgewandten Seite zu widerstehen. Die Ubertragung muss so begrenzt
sein, dass weder die vom Feuer abgewandte Oberflache noch Materialien in der Nahe dieser Oberflache
entzliindet werden. Das Bauteil muss aulRerdem ein so groRes Hindernis fiir die Warmeeinwirkung darstellen,
so dass in der Nahe befindliche Personen geschiitzt werden.

Wenn ein Bauteil nach verschiedenen Niveaus des thermischen Leistungsverhaltens — in Verbindung mit
einzelnen Teilflachen — bewertet worden ist, muss die Klassifizierung des Bauteils als gesamte Einheit auf
der Basis der kirzesten Zeit erfolgen, fur die auf jede der einzelnen Teilflachen die Kriterien sowohl der
maximalen als auch der mittleren Temperaturerhéhung erfillt werden.

5.2.3.2 Warmedammung bei Bauteilen, ausgenommen Feuerschutztiiren, -klappen und
Abschliissen von Férderanlagen

Fir alle raumabschlieienden Bauteile ausgenommen Feuerschutztiren und -klappen ist das Leistungsniveau
zur Definition der Warmedammung eine mittlere Temperaturerhéhung auf der vom Feuer abgekehrten Seite,
von nicht mehr als 140 °C Uber der mittleren Ausgangstemperatur und eine maximale Temperaturerhéhung
(an jeder Stelle) von nicht mehr als 180 °C tber der mittleren Ausgangstemperatur.

Bei Bauteilen mit kleinen Oberflachen (wie z.B. Bauteilfugen) ist das Konzept der mittleren
Temperaturerh6hung nicht anwendbar. Die Warmedadmmung wird dabei nur auf der Basis der maximalen
Temperaturerh6hung festgestellit.

Versagen im Hinblick auf das Kriterium Tragfahigkeit oder Raumabschluss bedeutet gleichzeitig Versagen im
Hinblick auf das Kriterium Warmedammung, unabhangig davon ob die spezifischen Temperaturgrenzwerte fiir
die Warmedammung Uberschritten werden.

5.2.3.3 Warmedammung bei Feuerschutztiiren und -klappen

Im Sonderfall von Feuerschutztiren und -kappen wird eines von zwei Mdglichkeiten des Warmedamm-
kriteriums benutzt:

—  Waéarmedammung l4

Die mittlere Temperaturerhdhung auf der vom Feuer abgekehrten Seite des Tirblattes ist auf 140 °C
Uber die mittlere Ausgangstemperatur begrenzt, die maximale Temperaturerhdhung an jeder Stelle des
Turblattes ist auf 180 °C begrenzt. Auf dem Turblatt werden innerhalb eines 25 mm breiten Randbereichs
des sichtbaren Teils des Turblattes keine Temperaturmessungen bertcksichtigt. Wenn die Zarge breiter
als 100 mm ist, ist die Temperaturerhéhung an allen Stellen der Zarge, gemessen 100 mm von der
sichtbaren Kante des Turblattes (auf der vom Feuer abgekehrten Seite) auf 180 °C begrenzt; andernfalls
wird sie an der Grenzlinie zwischen Zarge und Tragkonstruktion gemessen.

—  Warmedammung |,
Die mittlere Temperaturerhdhung auf der vom Feuer abgekehrten Seite des Tirblattes ist auf 140 °C

Uber die mittlere Ausgangstemperatur begrenzt, die maximale Temperaturerhéhung an jeder Stelle des
Turblattes ist auf 180 °C begrenzt. Auf dem Turblatt innerhalb eines 100 mm breiten Randbereichs des
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sichtbaren Teils des Turblattes werden keine Temperaturmessungen berlcksichtigt. Wenn die Zarge
breiter als 100 mm ist, ist die Temperaturerh6hung an allen Stellen der Zarge, gemessen 100 mm von
der sichtbaren Kante des Turblattes (auf der vom Feuer abgekehrten Seite) auf 360 °C begrenzt;
andernfalls wird sie an der Grenzlinie zwischen Zarge und Tragkonstruktion gemessen.

Die Klassifizierung zur Warmeddmmung muss ausdricklich durch Benutzung der entsprechenden Indizes 1
und 2 entsprechend den beiden o. a. Definitionen (z. B. l4) durchgeflhrt werden. Diese Indizes durfen nur far
Feuerschutztiren und -klappen sowie fur Abschlisse von Fdrderanlagen (siehe auch 5.2.3.4) und nicht fur
irgendwelche andere Bauteile mit einer | Klassifizierung benutzt werden.

Versagen eines der Kriterien fir Raumabschluss bedeutet auch Versagen der Warmedammung, unabhangig
davon, ob die fiir die Warmedammung spezifischen Temperaturgrenzwerte Gberschritten worden sind.

5.2.3.4 Warmedammung bei Abschliissen von Forderanlagen

Im Sonderfall von Abschlissen von Forderanlagen wird eines von drei Mdoglichkeiten des
Warmedammkriteriums benutzt:

—  Warmedammung |4

Die mittlere Temperaturerh6hung auf der vom Feuer abgekehrten Seite des Abschlusses ist auf 140 °C
Uber die mittlere Ausgangstemperatur begrenzt, die maximale Temperaturerhdhung an jeder Stelle des
Abschlusses ist auf 180 °C begrenzt. Auf dem Abschluss werden innerhalb eines 25 mm breiten
Randbereichs des sichtbaren Teils des Abschlusses keine Temperaturmessungen bericksichtigt. Wenn
der Rahmen/die Fuhrungsschiene breiter als 100 mm ist, ist die Temperaturerhdhung an allen Stellen
des Rahmens/der Fiihrungsschiene, gemessen 100 mm von der sichtbaren Kante des Abschlusses (auf
der vom Feuer abgekehrten Seite) auf 180 °C begrenzt; andernfalls wird sie an der Grenzlinie zwischen
Rahmen/Fuhrungsschiene und Tragkonstruktion gemessen.

—  Warmedammung |,

Die mittlere Temperaturerh6hung auf der vom Feuer abgekehrten Seite des Abschlusses ist auf 140 °C
Uber die mittlere Ausgangstemperatur begrenzt, die maximale Temperaturerhdhung an jeder Stelle des
Abschlusses ist auf 180 °C begrenzt. Auf dem Abschluss innerhalb eines 100 mm breiten Randbereichs
des sichtbaren Teils des Abschlusses werden keine Temperaturmessungen bericksichtigt. Wenn der
Rahmen/die Flhrungsschiene breiter als 100 mm ist, ist die Temperaturerhéhung an allen Stellen des
Rahmens/der Fihrungsschiene, gemessen 100 mm von der sichtbaren Kante des Abschlusses (auf der
vom Feuer abgekehrten Seite) auf 360 °C begrenzt; andernfalls wird sie an der Grenzlinie zwischen
Rahmen/Fuhrungsschiene und Tragkonstruktion gemessen.

—  Warmedammung |

In den Fallen, in denen der Probekdrper als Rohr- oder Kanalkonfiguration ausgefiihrt ist, wobei der
Abschluss der Forderanlage nicht direkt beurteilt wird, kann dies nicht in eine |, oder I, Klassifizierung
resultieren. In diesem Fall muss eine | Klassifizierung benutzt werden.

Wenn der Probekoérper einen Abschluss einer Férderanlage zusammen mit einer Durchfiihrung und den
zugehorigen durchlaufenden Installationen beinhaltet, muss dies in eine | Klassifizierung bezogen auf die
durchlaufenden Installationen oder die Fugenabdichtung resultieren. Die Klassifizierung fur die vollstandige
Abschluss- und Férderanlageneinheit muss durch die entsprechende Wahl der Indizes |, oder |, erfolgen, um
zwischen den zwei mdglichen Arten der Beurteilung des Abschlusses der Férderanlage zu unterscheiden.

Versagen eines der Kriterien fir Raumabschluss bedeutet auch Versagen der Warmedammung, unabhangig
davon, ob die fUr die Warmedammung spezifischen Temperaturgrenzwerte Uberschritten worden sind.
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5.2.4 W — Strahlung

Die Strahlungsbegrenzung W ist die Fahigkeit eines Bauteils einer nur einseitigen Brandbeanspruchung so zu
widerstehen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Brandubertragung als Ergebnis signifikanter abgestrahlter
Warme entweder durch das Bauteil oder von der vom Feuer abgekehrten Oberflache des Bauteiles auf
angrenzende Materialien reduziert wird. Es kann auch erforderlich sein, dass das Bauteil Personen in dessen
Nahe schutzen muss. Es wird davon ausgegangen, dass ein Bauteil, das dem Kriterium I, |; oder |, genugt,
damit auch den W-Anforderungen fur die gleiche Dauer gentgt.

Versagen des Raumabschlusses auf Grund von ,Spalten oder Offnungen tber den zuléssigen Abmessungen*
oder ,andauernde Flammen an der unbeflammte Seite” bedeutet automatisch auch das Versagen des
Strahlungs-kriteriums.

Bauteile, fiir die das Strahlungskriterium beurteilt wird, missen durch den Zusatz W zu der Klassifizierung
(z. B. EW, REW) gekennzeichnet werden. Fir solche Bauteile muss die Klassifizierung durch die Zeit
bestimmt werden, fir die der Maximalwert der Strahlung, gemessen wie in der Prifnorm beschrieben, den
Wert von 15 kW/m? nicht tiberschreitet.

Der vollstandige Strahlungs-/Zeitverlauf muss im Klassifizierungsbericht angegeben werden.

5.2.5 M — Widerstand gegen mechanische Beanspruchung

Der Widerstand gegen mechanische Beanspruchung M ist die Fahigkeit eines Bauteils einer
StoRRbeanspruchung zu widerstehen, die den Fall reprasentiert, wenn ein Tragfahigkeitsverlust eines anderen
Bauteils im Brandfall eine StolRbeanspruchung auf das betroffene Bauteil verursacht.

Das Bauteil wird einer definierten Kraft in Form einer StoRbeanspruchung kurz nach dem Zeitpunkt der
angestrebten R-, E- und/oder I-Klassifizierungsperiode ausgesetzt. Das Bauteil muss der Stof3beanspruchung
widerstehen ohne das R-, E- und/oder |-Verhalten zu beeinflussen, um die Klassifizierung durch den
Zusatzbuchstaben M zu erlangen.

5.2.6 C — SelbstschlieRende Eigenschaft

Die selbstschlieliende Eigenschaft C ist die Fahigkeit einer Feuerschutztir oder einer Klappenanordnung
automatisch zu schlieBen und dabei eine Offnung zu verschlieBen. Sie betrifft Bauteile, die Ublicherweise
geschlossen gehalten werden und die nach jedem Offnungsvorgang automatisch schlieRen miissen, und
Bauteile, die Ublicherweise offengehalten werden, im Brandfall schlieRen missen, und mechanisch betriebene
Bauteile, die ebenfalls im Brandfall schlieBen missen. Die selbstschlieRende Eigenschaft muss unter allen
Bedingungen aufrechterhalten werden unabhangig von der Verfigbarkeit der Hauptstromversorgung.

Prifungen zur selbstschlieBenden Eigenschaft werden unter Umgebungsbedingungen durchgefuhrt (und sind

Gegenstand einer Klassifizierung der Dauerhaftigkeit in Abhangigkeit der vorgesehenen Nutzung). Der
Versuch ist ein bestandener/nichtbestandener Versuch. Die Priifanforderungen sind in EN 14600 festgelegt.

5.2.7 S — Rauchdichtheit

Die Rauchdichte S ist die Fahigkeit eines Bauteils den Durchtritt von Gas oder Rauch von einer Seite des
Bauteils zur anderen zu verringern oder auszuschliefden.

S, bericksichtigt die Rauchdichtheit nur bei Umgebungstemperaturen.

Sy, berticksichtigt die Rauchdichtheit sowohl bei Umgebungstemperatur als auch bei 200 °C.

5.2.8 G — Widerstandsfahigkeit gegen RufRbrand
Die Klassifizierung der Widerstandsfahigkeit gegen Rufbrand fir Abgasanlagen und Produkten von

Abgasanlagen bezieht sich auf die Fahigkeit des Bauteils/der Bauteile gegen Ruflibrand widerstandsfahig zu
sein. Dies schlie3t Aspekte der Rauchdichtheit und der Warmedammung ein.
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Ein Versuch wird durchgefihrt mit einer konstanten Temperaturbeanspruchung von 1000 °C, die unter
geeigneten Prifbedingungen angewandt und 30 min aufrechterhalten wird nach einem zehnminttigen Anstieg
auf 1000 °C.

Rauchrohre und andere Produkte von Abgasanlagen, die in eine Ummantelung (z. B. in einen gemauerten
Schornstein) eingebaut werden, missen nur einer Dichtheitsforderung am Ende des Versuchs genligen.

Bauteile, deren auliere Oberflache oder die Oberflachen der Abgasanlage innerhalb eines Gebaudes oder an
einem Gebaude sind, missen dem Warmedammekriterium gentigen, das als maximale Temperatur von 100 °C
definiert ist, wenn von einer Umgebungstemperatur von 20 °C ausgegangen wird.

Jede Entfernung zu Produkten mit einem Brandverhalten, das von der Euroklasse A1 abweicht, und diese
Anforderung erfiillen missen, muss ausgewiesen werden. Dieser Wert darf den Abstand, der erforderlich ist,
um die Kriterien einer normalen Funktionstiichtigkeit sicherzustellen, nicht Uberschreiten. Der erforderliche
Wert des Abstandes muss der G-Klassifizierung folgen.

Diese Europaische Norm behandelt nur die Leistungsanforderungen an Abgasanlagen, die einem inneren
RuBbrand ausgesetzt sind. Andere Eigenschaften von Abgasanlagen insbesondere Gasdichtheit unter hohen
Temperaturen und thermische Schockbeanspruchung werden nicht als Feuerwiderstandsfahigkeit

angesehen, obwohl sie moglicherweise mit Feuer zu tun haben. Sie werden daher durch die entsprechenden
Produktnormen flir Abgasanlagen abgedeckt.

5.2.9 K — Brandschutzfunktion

Die Brandschutzfunktion K gibt die Fahigkeit einer Wand- oder Deckenbekleidung wieder, das dahinter
liegende Material vor Entziindung, Verkohlung und anderen Schaden fir eine festgelegte Zeit zu schitzen.

Brandschutzbekleidungen sind die duReren Teile von Bauteilen wie Wande, Decken und Dacher.
Brandschutzfunktion K,

Fir Ky muss fir die Klassifizierungszeit (10 min) gezeigt werden, dass die Leistungskriterien eingehalten
werden, wenn eine der folgenden Tragerplatten fir den Probekdrper verwendet wird:

— eine Spanplatte mit einer Rohdichte von 680 kg/m3, die alle hinter der Brandschutzbekleidung sich
befindlichen Materialien mit einer Rohdichte von mindestens 300 kg/m3 reprasentiert oder

— einem Material mit einer Rohdichte von weniger als 300 kg/m3 (also einem Material mit geringer
Rohdichte), dass ein Material des gleichen Typs und der gleichen Rohdichte reprasentiert oder

— jede andere spezifische Tragerplatte, die ein Material hinter der Brandschutzbekleidung mit gleicher
Zusammensetzung reprasentiert.

Brandschutzfunktion K,

Fir K, muss fir die Klassifizierungszeit (10 min oder 30 min oder 60 min) gezeigt werden, dass die Leistungs-
kriterien eingehalten werden, wenn eine der folgenden Tragerplatten fir den Probekdrper verwendet wird:

— eine Spanplatte mit einer Rohdichte von 680 kg/m3, die alle hinter der Brandschutzbekleidung sich
befind-lichen Materialien reprasentiert oder

— jede andere spezifische Tragerplatte, die ein Material hinter der Brandschutzbekleidung mit gleicher
Zusammensetzung reprasentiert.
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6 Angabe des Feuerwiderstandsverhaltens

6.1 Klassifizierungszeiten

Alle Klassifizierungszeiten mussen fir jedes der Merkmale in Minuten angegeben werden, wobei eine der
Klassifizierungszeiten: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 oder 360 zu verwenden ist.

ANMERKUNG Nicht alle Klassifizierungszeiten gelten fir alle Bauteile. Die weiteren Abschnitte geben an, welche
Klassifizierungszeiten fur welche Bauteile gelten.

6.2 Kennzeichnungsbuchstaben

Fir die Klassifizierung von Bauprodukten muissen die in 5.2 erklarten Kennzeichnungsbuchstaben verwendet
werden.

6.3 Angabe zum Leistungsverhalten

Kombinationen dieser Kennzeichnungsbuchstaben, missen — soweit zutreffend — als Teil der
Klassifizierung des Leistungsverhaltens verwendet werden. Sie missen durch die Zeit in ganzen Minuten auf
die nachstniedrigere Klasse erganzt werden, in der die funktionalen Anforderungen erfillt werden. Falls
erforderlich ist zusatzlich das Lastniveau anzugeben.

Im Allgemeinen sind die Klassen wie folgt auszudrucken:

Fir tragende Bauteile:

REI tt: tt ist die Klassifizierungszeit, wahrend der alle Kriterien (Tragfahigkeit, Raumabschluss und Warme-
dammung) erflllt werden;

RE tt: fttist die Klassifizierungszeit, wahrend der die Kriterien Tragfahigkeit und Raumabschluss erfullt
werden;

Rt  ttist die Klassifizierungszeit, wahrend der das Kriterium Tragfahigkeit erflllt wird.
Fur nichttragende Bauteile:

El tt.  tt ist die Klassifizierungszeit, wahrend der die Kriterien Raumabschluss und Warmedammung erfillt
werden;

E tt: tt ist die Klassifizierungszeit, wahrend der das Kriterium Raumabschluss erfiillt wird.

Als Beispiel kdnnten folgende Klassen definiert sein:

REI 15, RE 20 ...

El 45,E 60 ...

Versuchsergebnisse miussen immer zur nachstniedrigeren Klasse abgerundet werden. Wenn Merkmale
kombiniert werden, muss die angegebene Zeit, die des Merkmals mit der kiirzesten Zeit sein. Somit wird ein
Bauteil mit einer Tragfahigkeit von 155 min, einem Raumabschluss nach dem Wattebauschtest von 80 min,

einem Raumabschluss nach Spalten/Flammen von 85 min und einer Warmedammung von 42 min als R
120/RE 60/REI 30 klassifiziert.

6.4 Kombination von Klassen

Nur die Kombinationen von Kennzeichnungsbuchstaben und Zeiten, die in Abschnitt 7 beschrieben sind,
dirfen fUr die jeweils angegebenen Bauteile verwendet werden.
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6.5 Besondere Klassifizierung

6.5.1 Feuerschutztiiren und -klappen

In dem speziellen Fall von Tlren und Klappen werden fur das Warmedammkriterium zwei Indizes 1 und 2
definiert zur Festlegung von Unterklassen.

ANMERKUNG Das Raumabschlusskriterium wird in der gleichen Weise, wie bei den anderen Bauteilen bestimmt.
Wenn die Prifergebnisse zu einem Unterschied in der Versagenszeit |; und |, fuhren, darf das Bauteil mehr
als eine Klassifizierung besitzen. Zum Beispiel eine Tir, die beim ersten Warmedammekriterium Iy nach 50 min
versagt und beim zweiten Warmedammkriterium I, nach 70 min (Versagen E nach 95 min) muss als El,
45/El, 60/E 90 klassifiziert werden.

Sofern der Unterschied in den Versuchen nicht zu einem Unterschied in der Klassifizierung fuhrt, muss das
Bauteil mit den Index der strengsten Anforderung Kklassifiziert werden. Zum Beispiel muss eine

Feuerschutztir, die beim ersten Warmedammkriterium 14 nach 50 min versagt und beim zweiten
Warmedammekriterium I, nach 55 min (Versagen E nach 70 min) als El, 45/E 60 klassifiziert werden.

6.5.2 Abschliisse von Forderanlagen

In dem speziellen Fall von Abschlissen von Forderanlagen werden fir das Warmedammkriterium drei
unterschiedliche Stufen festgelegt (siehe 5.2.3.4). Deshalb wird die Klassifizierung durch Benutzung einer der
beiden Indizes 1 und 2, sofern dies zutrifft, differenziert, um eine etwaige Unterklasse festzulegen.

Zum Beispiel kann eine vollstdndige Abschluss- und Forderanlageneinheit eine oder mehrere der folgenden
Klassifizierungen fur unterschiedliche Probekorper aufweisen: El; 45, El, 60, EI 90, E 120.

Die in 6.5.1 angegebenen Prinzipien zur Klassifizierung des Raumabschlusses gelten auch fir Abschlisse
von Forderanlagen.

6.6 Zusatzliche Leistungsparameter

6.6.1 Optionale Leistungsparameter
Wenn gefordert, kann die Klassifizierung die folgenden optionalen Leistungsparameter einschlief3en:

w sofern Strahlung gemessen wurde und fiir den Zeitraum das Kriterium von 15 kW/m? eingehalten
worden ist, gilt das W-Kriterium, ebenso wie das R-, E- und I-Kriterium, z. B. REW 30, EW 30.

6.6.2 Erweiterung der Leistungsparameter

Wenn zutreffend, darf die Klassifizierung durch die Verwendung jedes der folgenden Leistungsparameter
erweitert werden:

M sofern besondere mechanische Beanspruchungen zu berlicksichtigen sind und das Bauteil den
Kriterien von 5.2.5 genlgt, z. B. REI 30-M,;

C fur Feuerschutztiren und -klappen sowie flir Abschlisse von Foérderanlagen, die mit einer
Selbstschlie3vorrichtung ausgestattet sind, z. B. El, 30-C3, wobei die Klassen CO bis C5 nach
EN 14600 definiert sind;

S fur Bauteile mit besonderer Begrenzung der Rauchdichte.

Fir feuerwiderstandsfahige Bauteile muss das S zur Feuerwiderstandsklasse hinzugefiuigt werden
(z. B. El; 60-S,,). Wenn keine Feuerwiderstandsklasse relevant ist, wird das Bauteil einfach mit S
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klassifiziert. Die S-Klassifizierung muss als Funktion der in Aussicht genommenen Klassifizierung
unter Umgebungs- und/oder mittleren Temperaturbedingungen (S, und/oder S,;,) bestimmt werden;

IncSlow  wenn das Verhalten eines Bauteils auf die Schwelbrandkurve bestimmt wurde, muss dies durch
den Zusatz IncSlow angegeben werden, z. B. El 30-IncSlow;

sn wenn das Verhalten bei Beanspruchung mit dem Naturbrand eine bauaufsichtliche Anforderung ist
(dies trifft nur fur leichte Unterdecken mit geringem Warmeeindringverhalten zu und wird nicht far
alle Unterdecken gefordert), muss die Klassifizierung des durch die Unterdecke zu schitzenden
Bauteils angegeben werden, z. B. R 60-sn;

ef wenn das Leistungsverhalten nach der AuRenbrandkurve an Stelle von der Einheits-Temperatur-
zeitkurve bestimmt wird, muss die Klassifizierung des Bauteils entsprechend ausgewiesen werden,
z. B. El 60-ef;

r Wenn das Leistungsverhalten nach der konstanten Brandbeanspruchung an Stelle von der

Einheits-Temperaturzeitkurve bestimmt wird, muss die Klassifizierung des Bauteils entsprechend
ausgewiesen werden, z. B. RE 30-r.

6.6.3 Besondere Leistungsparameter

G der Leistungsparameter G muss fir Abgasanlagen und Produkte von Abgasanlagen (wie z. B.
Abzugsformstiicke und Verbindungen), die als widerstandsfahig gegen Ruf¥feuer sind, benutzt
werden;

K der Leistungsparameter K; und K, muss flr Brandschutzbekleidungen, die eine

Brandschutzfunktion flr dahinter liegende Baustoffe erbringen, unter Bericksichtigung einer
festgelegte Zeit benutzt werden.

6.7 Darstellung der Klassifizierung

Von den Versuchsergebnissen missen die Kombinationen der Klassen und Zeiten fur R, E, | und W
abgeleitet werden. Nur diejenigen Kombinationen von Klassen und Zeiten die in den folgenden Abschnitten
dieser Europaischen Norm definiert werden, dirfen fiur die jeweiligen Bauteile benutzt werden. Die
Kennzeichnungsbuchstaben zur Erweiterung der Leistungsparameter missen hinzugefligt werden, soweit sie
zutreffend sind und soweit die Bedingungen erflllt werden. Die Klassifizierung(en) muss/miissen nach
Uberpriifung, ob die speziellen zusatzlichen Anforderungen fiir bestimmte Bauprodukte erfiillt werden,
zuerkannt werden.

Die Klassifizierung muss nach der folgenden Aufstellung dargestellt werden:

R | E | w t t - M S C IncSlow sn | ef r

Fir tragende Bauteile muss zusatzlich die aufgebrachte Last und/oder das Belastungsniveau (siehe 7.1.2.5)
im Klassifizierungsbericht angegeben werden.

Die Angaben zu den besonderen Leistungsparametern G und K sind in 7.5.10 und 7.6 aufgeflhrt.

ANMERKUNG Die Verwendung von Indizes und zusatzlichen Angaben wird in jeweiligen spateren Abschnitten
beschrieben.

6.8 Erkldarung der Feuerwiderstandsklassen in Produktspezifikationen
Produktspezifikationen, die beschreibende Produktspezifizierungen einschlielen und eine vorgegebene

Feuerwiderstandsklasse nach dieser Europdischen Norm verlangen, mussen ihre Klassifizierung durch
Feuerwiderstandsprifungen rechtfertigen. Hierdurch wird fir das Leistungsverhalten ein geeignetes
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Vertrauensniveau geschaffen, das die mdglichen Variationen der Komponenten und des
Produktionsverfahrens bertcksichtigt.

Die Produktspezifikationen missen daher die notwendigen Verfahren zur Kontrolle der relevanten
Eigenschaften einschlief3en.

ANMERKUNG Geeignete Charakterisierungsversuche fir die wesentlichen und kritischen Komponenten kénnen zur
Unterstltzung notwendig sein.

7 Klassifizierungsverfahren fiir die Feuerwiderstandsfahigkeit
7.1 Allgemeines

7.1.1 Verfahren

a) Der angestrebte Anwendungsbereich der Klassifizierung wird von dem Auftraggeber vorgeschlagen und
beinhaltet Aspekte wie:

— Beanspruchungsbedingungen: fiir unsymmetrische Bauteile, die zu beanspruchende(n) Seite(n), ein-
/zweiseitige Beanspruchung bei Wanden, drei-/vierseitige Beanspruchung bei Balken usw.;

— Abmessungen des Bauteiles: einschliellich Spannweite, Hohe und Breite;

— Rand- und Auflagerbedingungen: eingespannt, frei beweglich, gelenkig gelagert;
— Belastungsniveau (siehe 3.25);

— Variation von konstruktiven Details;

— angestrebte Klasse(n): d. h. Kombinationen von Leistungskriterien und Zeit(en).

b) Unter Berlcksichtigung des Anwendungsbereichs der Versuchsergebnisse entsprechend den Angaben in
dem zugehorigen Priufverfahren werden die Anzahl von Versuchen mit der Einheits-Temperaturzeitkurve
und die zu prufenden Probekdrper abgeleitet.

c) In Abhangigkeit von den das Bauteil bildenden Teilen und der Art des Bauteils, muss die Notwendigkeit
von Versuchen mit anderen als der Einheits-Temperaturzeitkurve Uberprift werden:

— die Schwelbrandkurve fir Produkte/Bauteile, deren Verhalten fir die Erzielung ihrer Klassifizierung
von hohen Aufheizraten unterhalb 500 °C abhangig sein kann;

— der Naturbrand fir leichte Unterdecken als horizontale Schutzkleidung;

— die AulRenbrandbeanspruchung fur Auf3enoberflachen von Wanden;

— die konstante Temperaturbeanspruchung z. B. fir Rauchschutztiiren, Doppelbdden, Abgasanlagen.
d) Bei den Versuchen mit der Einheits-Temperaturzeitkurve werden fiur jeden Versuch die Zeiten in

abgelaufenen Minuten bestimmt, flr die der Probekérper den verschiedenen Aspekten der

Leistungskriterien entspricht:

R — Tragfahigkeit:

— begrenzte Verformung;

— begrenzte Verformungsrate;
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