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Bandbeschichtete Metalle -

Priifverfahren -

Teil 10: Bestandigkeit gegen UV-Strahlung mit Leuchtstofflampen und
Kondensation von Wasser;

Deutsche und Englische Fassung prEN 13523-10:2023

Coil coated metals -

Test methods -

Part 10: Resistance to fluorescent UV radiation and water condensation;
German and English version prEN 13523-10:2023

Toles prélaquées -
Méthodes d’essai -

Partie 10: Résistance a un rayonnement UV fluorescent et a la condensation de I'eau;
Version allemande et anglaise prEN 13523-10:2023

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2023-07-14 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stel-
lungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten
— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-

Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nab@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB),
10772 Berlin oder Am DIN-Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Das Dokument prEN 13523-10:2023 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe*
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustidndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA ,Allgemeine Priif-
verfahren fiir Beschichtungsstoffe und Beschichtungen” im DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und
Beschichtungen (NAB).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die Nutzungs-
bedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafden auch fiir den englischen Text.

Die in den verschiedenen Teilen von EN 13523 beschriebenen Priifverfahren basieren auf den Ergebnissen der
Arbeiten der European Coil Coating Association (ECCA), Briissel.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kdonnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13523-10:2017-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in 8.1 wurde die Priifdauer an EN 1396 und EN 10169 angeglichen;

b) in 8.3 wurde eine breitere Palette von Beobachtungen aufgenommen;

c) im Abschnitt9 wurde das Priifverfahren an die neuen Beschichtungskategorien in EN 10169 angepasst;

d) der Text wurde redaktionell iberarbeitet und die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13523-10:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139, Lacke und Anstrich-
stoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 13523-10:2017 ersetzen.

Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe wurden folgende technische Anderungen vorgenommen:
a) in8.1 wurde die Priifdauer an EN 1396 und EN 10169 angepasst;

b) in8.3 wurde das Spektrum an zu beobachtenden Aspekten erweitert;

c) im Abschnitt9 wurde das Priifverfahren mit den in EN 10169 definierten neuen Beschichtungskategorien
abgeglichen;

d) der Text wurde redaktionell iiberarbeitet und die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.
Die Normenreihe EN 13523, Bandbeschichtete Metalle — Priifverfahren, besteht aus folgenden Teilen:
— Teil 0: Allgemeine Einleitung

— Teil 1: Schichtdicke

— Teil 2: Glanz

— Teil 3: Farbabstand und Metamerie — Farbmetrischer Vergleich

— Teil 4: Bleistifthdrte

— Teil 5: Widerstandsféhigkeit gegen schnelle Verformung (Schlagpriifung)

— Teil 6: Haftfestigkeit nach Eindriicken (Tiefungspriifung)

— Teil 7: Widerstandsfihigkeit gegen Rissbildung beim Biegen (T-Biegepriifung)

— Teil 8: Bestdndigkeit gegen Salzspriihnebel

— Teil 9: Bestdndigkeit gegen Eintauchen in Wasser

— Teil 10: Bestdndigkeit gegen UV-Strahlung mit Leuchtstofflampen und Kondensation von Wasser

— Teil 11: Bestdndigkeit gegen Losemittel (Reibtest)

— Teil 12: Widerstand gegen Ritzen

— Teil 13: Bestdndigkeit gegen beschleunigte Alterung durch Wédrmeeinwirkung

— Teil 14: Kreiden (Verfahren nach Helmen)

— Teil 16: Widerstandsfihigkeit gegen Abrieb
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— Teil 17: Haftfestigkeit von abziehbaren Folien

— Teil 18: Bestindigkeit gegen Fleckenbildung

— Teil 19: Probenplatten und Verfahren zur Freibewitterung

— Teil 20: Haftfestigkeit von Schaum

— Teil 21: Bewertung von freibewitterten Probenplatten

— Teil 22: Farbabstand — Visueller Vergleich

— Teil 23: Bestdndigkeit gegen feuchte, Schwefeldioxid enthaltende Atmosphdren
— Teil 24: Block- und Stapelfestigkeit

— Teil 25: Bestdndigkeit gegen Feuchte

— Teil 26: Bestdndigkeit gegen Kondenswasser

— Teil 27: Bestindigkeit gegen feuchte Verpackung (Kataplasma-Test)

— Teil 29: Bestdndigkeit gegen Verschmutzung (Schmutzaufnahme und Streifenbildung)
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt die Grundsatze und das Verfahren zum Bestimmen der Bestdndigkeit einer organischen
Beschichtung auf einem metallischen Substrat (Bandbeschichtung) gegen eine Kombination von UV-Strahlung,

Kondensation von Wasser und Temperatur unter geregelten Bedingungen fest.

Wegen der verdanderlichen Bedingungen bei der Freibewitterung und der extremen Art der beschleunigten
Priifung kann eine Korrelation zwischen diesen beiden nicht erwartet werden.

Nicht alle organischen Beschichtungen verhalten sich gleichartig, doch ein gewisser Grad von Korrelation bei
Beschichtungen desselben Grundtyps ist moglich.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

EN 1396:2023, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bandbeschichtete Bleche und Bdnder fiir allgemeine
Anwendungen — Spezifikationen

EN 10169, Kontinuierlich organisch beschichtete (bandbeschichtete) Flacherzeugnisse aus Stahl — Technische
Lieferbedingungen

EN 13523-0, Bandbeschichtete Metalle — Priifverfahren — Teil 0: Allgemeine Einleitung
EN 13523-1, Bandbeschichtete Metalle — Priifverfahren — Teil 1: Schichtdicke
EN 13523-2, Bandbeschichtete Metalle — Priifverfahren — Teil 2: Glanz

EN 13523-3, Bandbeschichtete Metalle — Priifverfahren — Teil 3: Farbabstand und Metamerie —
Farbmetrischer Vergleich

EN 13523-14, Bandbeschichtete Metalle — Priifverfahren — Teil 14: Kreiden (Verfahren nach Helmen)
EN 13523-22, Bandbeschichtete Metalle — Priifverfahren — Teil 22: Farbabstand — Visueller Vergleich

EN 23270, Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe; Temperaturen und Luftfeuchten fiir Konditionierung und
Priifung (150 3270)

EN ISO 16474-3, Beschichtungsstoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 3:
UV-Leuchtstofflampen (ISO 16474-3)

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13523-0.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
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