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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-06-07 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nab@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB),
10772 Berlin, Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Das Dokument prEN 13523-18:2019 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und
Anstrichstoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA ,Allgemeine
Prifverfahren fiir Beschichtungsstoffe und Beschichtungen” im DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe
und Beschichtungen (NAB).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlief3en, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13523-18:2002-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die erforderlichen zuséatzlichen Angaben (frither Abschnitt 10) wurden in den Priifbericht ibernommen;

b) der Text wurde redaktionell iiberarbeitet und die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13523-18:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und

Anstrichstoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.
Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 13523-18:2002 ersetzen.

Die wichtigsten Anderungen sind:

a) dieerforderlichen zusatzlichen Angaben (frither Abschnitt 10) wurden in den Priifbericht {ibernommen;

b) der Text wurde redaktionell iiberarbeitet und die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.

Die Normenreihe EN 13523, Bandbeschichtete Metalle — Priifverfahren besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 0: Allgemeine Einleitung

— Teil 1: Schichtdicke

— Teil 2: Glanz

— Teil 3: Farbabstand — Farbmetrischer Vergleich

— Teil 4: Bleistifthdrte

— Teil 5: Widerstandsfihigkeit gegen schnelle Verformung (Schlagpriifung)

— Teil 6: Haftfestigkeit nach Eindriicken (Tiefungspriifung)

— Teil 7: Widerstandsfdhigkeit gegen Rissbildung beim Biegen (T-Biegepriifung)

— Teil 8: Bestdndigkeit gegen Salzspriihnebel

— Teil 9: Bestdndigkeit gegen Eintauchen in Wasser

— Teil 10: Bestdndigkeit gegen UV-Strahlung mit Leuchtstofflampen und Kondensation von Wasser

— Teil 11: Bestdndigkeit gegen Lésemittel (Reibtest)

— Teil 12: Widerstand gegen Ritzen

— Teil 13: Bestdndigkeit gegen beschleunigte Alterung durch Wirmeeinwirkung
— Teil 14: Kreiden (Verfahren nach Helmen)

— Teil 15: Metamerie

— Teil 16: Widerstandsfdhigkeit gegen Abrieb

— Teil 17: Haftfestigkeit von abziehbaren Folien

— Teil 18: Bestdndigkeit gegen Fleckenbildung

— Teil 19: Probenplatten und Verfahren zur Freibewitterung
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— Teil 20: Haftfestigkeit von Schaum

— Teil 21: Bewertung von freibewitterten Probenplatten

— Teil 22: Farbabstand — Visueller Vergleich

— Teil 23: Bestdindigkeit gegen feuchte, Schwefeldioxid enthaltende Atmosphdren
— Teil 24: Block- und Stapelfestigkeit

— Teil 25: Bestindigkeit gegen Feuchte

— Teil 26: Bestdndigkeit gegen Kondenswasser

— Teil 27: Bestdindigkeit gegen feuchte Verpackung (Kataplasma-Test)

— Teil 29: Bestdndigkeit gegen Verschmutzung (Schmutzaufnahme und Streifenbildung)
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Verfahren, mit denen der Einfluss von Chemikalien auf die Eigenschaften einer
organischen Beschichtung auf einem metallischen Substrat abgeschétzt werden kann, fest. Er schliefdt die
Prifung mit definierten Substanzen und die Bewertung von Eigenschaftsanderungen wie Verfarbung,

Glanzianderung, Blasenbildung, Erweichen, Quellen und Haftfestigkeitsverlust ein. Andere Phdnomene
konnen nach Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern bewertet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefdlich aller Anderungen).

EN 13523-0, Bandbeschichtete Metalle — Priifverfahren — Teil 0: Allgemeine Einleitung

EN 23270, Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe — Temperaturen und Luftfeuchten fiir Konditionierung
und Priifung (1SO 3270)

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13523-0.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

4 Kurzbeschreibung
Eine beschichtete Probenplatte oder eine ebene Fliache eines fertigen Gegenstandes wird {ber eine
vereinbarte Zeitspanne einer bestimmten Substanz ausgesetzt. Drei unterschiedliche Verfahren koénnen

angewendet werden:

a) Fleckentest (abgedeckt): Die Substanz wird auf die Probenplatte gegeben und sofort mit einem
Uhrglas abgedeckt.

b) Fleckentest (offen): Die Substanz wird auf die Probenplatte gegeben und bleibt der Atmosphére
zuganglich

c) Eintauchtest: Die Probenplatte wird teilweise in die Substanz eingetaucht.
5 Gerite

Ubliches Labor- und Glasgerat, zusammen mit Folgendem:

5.1 Uhrglas, Durchmesser 50 mm.

5.2 Messpipette, 5 ml, Skalenwert 0,1 ml.

5.3 Glasbecher, 600 ml, mit geeignetem Deckel.
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