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Entwurf

Bandbeschichtete Metalle —
Priufverfahren —

Teil 2: Glanz;

Deutsche Fassung prEN 13523-2:2012

Coil coated metals —

Test methods —

Part 2: Gloss;

German version prEN 13523-2:2012

Toles prélaquées —

Méthodes d’essai —

Partie 2: Brillance;

Version allemande prEN 13523-2:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-10-22 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nab@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) im DIN,
10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 10 Seiten
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E DIN EN 13523-2:2012-10 — Entwurf —

Nationales Vorwort

Der europaische Norm-Entwurf prEN 13523-2:2012 fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen
Komitees CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe* (Sekretariat: DIN, Deutschland). Er wurde von der
Arbeitsgruppe CEN/TC 139/WG 9 ,Prifung von bandbeschichteten Metallen® (Sekretariat: DIN, Deutschland)
ausgearbeitet.

Das zustandige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA ,Allgemeine Prifverfahren fur
Beschichtungsstoffe und Beschichtungen® im Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen
(NAB) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13523-2:2001-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Text wurde an die aktuelle Ausgabe von ISO 2813 angepasst, d. h. das Ergebnis der Messung wird in
Glanzeinheiten (en.: gloss units, GU) angegeben,;

b) die Definition von Spiegelglanz wurde gestrichen;

c) in der Durchfiihrung wurde ergénzt, dass Messungen parallel oder quer zur Walzrichtung vorgenommen
werden kdnnen, was im Prifbericht anzugeben ist;

d) die Auswahl der Messgeometire wurde aus der aktuellen Ausgabe von ISO 2813 Gbernommen.
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CEN/TC 139

Datum: 2012-10
prEN 13523-2:2012
CEN/TC 139

Sekretariat: DIN
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Téles prélaquées — Méthodes d'essai — Partie 2 : Brillance

Coil coated metals — Test methods — Part 2: Gloss
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