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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2023-07-14 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stel-
lungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten
— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-

Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nab@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB),
10772 Berlin oder Am DIN-Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Das Dokument (prEN 13523-8:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA ,Allgemeine Priif-
verfahren fiir Beschichtungsstoffe und Beschichtungen” im DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und
Beschichtungen (NAB).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die Nutzungs-
bedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafden auch fiir den englischen Text.

Die in den verschiedenen Teilen von EN 13523 beschriebenen Priifverfahren basieren auf den Ergebnissen der
Arbeiten der European Coil Coating Association (ECCA), Briissel.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13523-8:2017-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Abstand zwischen den beiden Ritzen wurde von 10 mm auf 20 mm gedndert, um mit anderen Normen
fiir Salzspriithnebelpriifungen tibereinzustimmen;

b) die Breite des Ritzes wurde von mindestens ,,0,2 mm"“ auf, 0,2 mm bis 1,0 mm" gedndert;

c) der Text wurde redaktionell tiberarbeitet und die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13523-8:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrich-
stoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 13523-8:2017 ersetzen.
Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe wurden folgende technische Anderungen vorgenommen:

a) der Abstand zwischen den zwei Ritzen wurde von 10 mm auf 20 mm gedndert, sodass es mit anderen Nor-
men zu Salzsprithnebelpriifungen iibereinstimmt;

b) die Breite des Ritzes wurde von ,0,2 mm" auf 0,2 mm bis 1,0 mm"“ gedndert;

c) der Text wurde redaktionell iiberarbeitet und die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.
Die Normenreihe EN 13523, Bandbeschichtete Metalle — Priifverfahren, besteht aus folgenden Teilen:
— Teil 0: Allgemeine Einleitung

— Teil 1: Schichtdicke

— Teil 2: Glanz

— Teil 3: Farbabstand und Metamerie — Farbmetrischer Vergleich

— Teil 4: Bleistifthdrte

— Teil 5: Widerstandsfihigkeit gegen schnelle Verformung (Schlagpriifung)

— Teil 6: Haftfestigkeit nach Eindrticken (Tiefungspriifung)

— Teil 7: Widerstandsfihigkeit gegen Rissbildung beim Biegen (T-Biegeprlifung)

— Teil 8: Bestdndigkeit gegen Salzspriihnebel

— Teil 9: Bestdndigkeit gegen Eintauchen in Wasser

— Teil 10: Bestdindigkeit gegen UV-Strahlung mit Leuchtstofflampen und Kondensation von Wasser

— Teil 11: Bestdndigkeit gegen Lésemittel (Reibtest)

— Teil 12: Widerstand gegen Ritzen

— Teil 13: Bestdndigkeit gegen beschleunigte Alterung durch Wédrmeeinwirkung

— Teil 14: Kreiden (Verfahren nach Helmen)

— Teil 16: Widerstandsfdhigkeit gegen Abrieb

— Teil 17: Haftfestigkeit von abziehbaren Folien
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— Teil 18: Bestdndigkeit gegen Fleckenbildung

— Teil 19: Probenplatten und Verfahren zur Freibewitterung

— Teil 20: Haftfestigkeit von Schaum

— Teil 21: Bewertung von freibewitterten Probenplatten

— Teil 22: Farbabstand — Visueller Vergleich

— Teil 23: Bestindigkeit gegen feuchte, Schwefeldioxid enthaltende Atmosphdren
— Teil 24: Block- und Stapelfestigkeit

— Teil 25: Bestdndigkeit gegen Feuchte

— Teil 26: Bestdndigkeit gegen Kondenswasser

— Teil 27: Bestdndigkeit gegen feuchte Verpackung (Kataplasma-Test)

— Teil 29: Bestindigkeit gegen Verschmutzung (Schmutzaufnahme und Streifenbildung)
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Verfahren zum Bestimmen der Bestandigkeit einer organischen Beschichtung auf
einem metallischen Substrat (Bandbeschichtung) gegen Salzspriihnebel fest.

Neutraler Salzspriithnebel wird im Allgemeinen fiir Stahl benutzt, Essigsdure-Salzspriihnebel fiir Aluminium.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 13523-0, Bandbeschichtete Metalle — Priifverfahren — Teil 0: Allgemeine Einleitung

EN 13523-7:2021, Bandbeschichtete Metalle — Priifverfahren — Teil 7: Widerstandsfdhigkeit gegen
Rissbildung beim Biegen (T-Biegepriifung)

EN 13523-19:2019, Bandbeschichtete Metalle — Priifverfahren — Teil 19: Probenplatten und Verfahren zur
Freibewitterung

EN 23270, Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe; Temperaturen und Luftfeuchten fiir Konditionierung und
Priifung (IS0 3270)

EN 60454-2, Selbstklebende Bcinder fiir elektrotechnische Anwendungen — Teil 2: Priifverfahren (IEC 60454-2)
EN ISO 3696, Wasser fiir analytische Laborzwecke — Spezifikation und Priifverfahren (ISO 3696)

ENISO 4628-2, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschédden — Bewertung der Menge und der
Grof3e von Schéden und der Intensitdt von gleichmdjfSigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 2: Bewertung des
Blasengrades (1S0 4628-2)

EN ISO 4628-8, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Beurteilung der Menge und der
GréfSe von Schdden und der Intensitdt von gleichmdfSigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 8: Bewertung der

von einem Ritz oder einer anderen kiinstlichen Verletzung ausgehenden Enthaftung und Korrosion (1SO 4628-8)

EN1S09227:2017, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphdren — Salzspriihnebelpriifungen
(1509227:2017)

EN ISO 17872, Beschichtungsstoffe — Leitfaden zum Anbringen von Ritzen durch eine Beschichtung auf
Metallplatten fiir Korrosionspriifungen (1SO 17872)

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13523-0 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter https://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp
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3.1
Fehlstelle
Fehlen von Beschichtung an bestimmten Stellen eines beschichteten Substrates

[QUELLE: ENISO 4628-8:2012, 3.1]

3.2

kiinstliche Verletzung

Fehlstelle in einer Beschichtung, die absichtlich angebracht wurde, um das darunter liegende metallische Sub-
strat vor der Beanspruchung in einer korrosiven Umgebung freizulegen

[QUELLE: EN1SO 4628-8:2012, 3.2]

3.2.1

runde Verletzung

runde Fehlstelle in einer Beschichtung, die absichtlich angebracht wurde, um das darunter liegende metallische
Substrat vor der Beanspruchung in einer korrosiven Umgebung freizulegen

[QUELLE: ENISO 4628-8:2012, 3.3]

3.2.2

Ritz

langliche Fehlstelle in einer Beschichtung, die absichtlich angebracht wurde, um das darunter liegende metal-
lische Substrat vor der Beanspruchung in einer korrosiven Umgebung freizulegen

[QUELLE: EN1SO 4628-8:2012, 3.6]

3.2.3

Kante

ungeschiitzte Schnittkante, um das darunter liegende metallische Substrat vor der Beanspruchung in einer
korrosiven Umgebung auszusetzen

3.3
korrodierte Flache
Flache um eine Verletzung, bei der das Substrat durch Korrosion angegriffen worden ist

[QUELLE: ENISO 4628-8:2012, 3.4]

3.4

enthaftete Fliche

Flache um eine Verletzung, bei der Verlust der Haftfestigkeit einer Beschichtung vom Substrat oder von einer
anderen Schicht auftritt

[QUELLE: ENISO 4628-8:2012, 3.5]
3.5
durchgehende Oberfliche

jede Flache, die 10 mm oder mehr von einer kiinstlichen Verletzung oder Biegung entfernt ist

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe EN 10169:2021, 7.5.8.3.2.

4 Kurzbeschreibung
Eine Probenplatte wird fiir eine festgelegte Zeitspanne einem Salzspriihnebel ausgesetzt und danach auf Anzei-

chen von Korrosion untersucht, welche als Grad einer Enthaftung oder als Korrosion zusammen mit einem
Blasengrad angegeben wird.
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