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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fur
Normung e.V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Dieser "Europaische Norm-Entwurf wurde von der Arbeitsgruppe 1 “Oberflachenschutz" (Federfiihrung:
Deutschland) des Technischen Komitees CEN/TC 104/SC 8 "Stoffe zum Schutz, Instandsetzung und Verstarkung
von Betonbauwerken" (Sekretariat: Deutschland) unter deutscher Mitwirkung erstelit.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsauschuf im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. ist der als
Spiegelausschu3 zum CEN/TC 104/SC 8 eingesetzte Arbeitsausschuf3 07.06.00 "Schutz, Instandsetzung und
Verstarkung" des Normenausschusses Bauwesen (NABau).
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EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE M 1508

ICS

Deutsche Fassung

Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandhaltung
von Betontragwerken - Prifverfahren - Widerstand gegen
starken chemischen Angriff

Products and systems for the protection and repair of Produits et systémes pour la protection et la réparation des
concrete structures - Test method - Resistance to high structures en béton - Méthodes d'essai - Résistance aux
chemical attack fortes attaques chimiques

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104
erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erfullen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen

Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzéslsch) erstellt. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Istand, talien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und

dem Vereinigten Konigreich.

Warnvermerk : Dieses Schriftstuck hat noch nicht den Status einer Europaischen Norm. Es wird zur Prufung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankundigung andern und darf nicht als Europaische Norm in Bezug genommen werden.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Zentralsekretariat: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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Vorwort
Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 "Beton (Eigenschaften, Hersteliung,
Verarbeitung und Giitenachweis)’ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.
Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
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