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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-03-18 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an naa@din.de maéglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Armaturen (NAA) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 13547:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 69 ,Industriearmaturen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Fur die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 003-01-05 AA ,Hahne“ im Normenausschuss
Armaturen (NAA) verantwortlich.

Anderungen

Gegeniiber DIN CEN/TS 13547:2007-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Normativen Verweisungen (Abschnitt 2) wurden aktualisiert;

b) Auslegung der Schaltwelle 4.2.1.4;

c) die Werkstoffe fur die Herstellung von Armaturen der Reihe A und Reihe B in Tabelle A.1 wurden
aktualisiert;

d) Anhang ZA wurde Uberarbeitet.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 13547:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 69 ,Industriearmaturen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird CEN/TS 13547:2006 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinie 97/23/EG.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Gegeniiber CEN/TS 13547:2006 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Normativen Verweisungen (Abschnitt 2) wurden aktualisiert;

b) Auslegung der Schaltwelle 4.2.1.4;

c) die Werkstoffe fur die Herstellung von Armaturen der Reihe A und Reihe B in Tabelle A.1 wurden
aktualisiert;

d) Anhang ZA wurde Uberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt fir Kugelhdhne aus Kupferlegierungen fir allgemeine Anwendungsfalle mit Flansch-,
Gewinde-, Kapillarlot- oder Klemmanschluss oder Gehausen mit losen Einschraubenden/Verschraubungen.

Dieses Dokument gilt nicht fiir Kugelhdhne aus Kupferlegierungen fir Trinkwasseranwendungen.

Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Konstruktion und Funktion fest, einschliel3lich Werkstoffen,
Druck/Temperatur-Zuordnungen fiir das drucktragende Gehause und Gehausesitze, Malen, Prifverfahren
und Kennzeichnung.

Fir einige bestimmte Anwendungsfalle, z. B. Gas, konnen Armaturen nach diesem Dokument angewendet
werden, wenn die Anforderungen der entsprechenden Gebrauchtauglichkeitsnormen erfillt sind. Eine
Genehmigung der zustandigen Behorde kann erforderlich sein.

Der Nennweitenbereich umfasst DN 6 bis DN 300 und der Nenndurchmesserbereich 6 mm bis 110 mm.

Der Druckbereich umfasst PN 6; PN 10; PN 16; PN 20; PN 25; PN 32; PN 40; PN 63; Class 150 und
Class 300.

Die fir die verschiedenen Anschlussarten geltenden Nennweiten, Nenndurchmesser und Druckbezeich-
nungen sind in 4.1 angegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 19:2002, Industriearmaturen — Kennzeichnung von Armaturen aus Metall

EN 558, Industriearmaturen — Bauldngen von Armaturen aus Metall zum Einbau in Rohrleitungen mit
Flanschen — Nach PN und Class bezeichnete Armaturen

EN 736-1:1995, Armaturen — Terminologie — Teil 1: Definition der Grundbauarten
EN 736-2:1997, Armaturen — Terminologie — Teil 2: Definition der Armaturenteile
EN 736-3:2008, Armaturen — Terminologie — Teil 3: Definition von Begriffen

EN 1092-3, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach PN bezeichnet — Teil 3: Flansche aus Kupferlegierungen

EN 1254-1, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 1: Kapillarlétfittings fiir Kupferrohre (Weich- und
Hartléten)

EN 1254-2, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 2: Klemmverbindungen fiir Kupferrohre
EN 1254-3, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 3: Klemmverbindungen fiir Kunststoffrohre

EN 1254-4:1998, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 4: Fittings zum Verbinden anderer
Ausflihrungen von Rohrenden mit Kapillariétverbindungen oder Klemmverbindungen

EN 1254-5, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 5: Fittings mit geringer Einstecktiefe zum
Verbinden mit Kupferrohren durch Kapillar-Hartléten

EN 1759-3, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach Class bezeichnet — Teil 3: Flansche aus Kupferlegierungen

EN 1982, Kupfer und Kupferlegierungen — Blockmetalle und Gussstiicke

EN 12163, Kupfer und Kupferlegierungen — Stangen zur allgemeinen Verwendung
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EN 12164, Kupfer und Kupferlegierungen — Stangen fiir die spanende Bearbeitung
EN 12167, Kupfer und Kupferlegierungen — Profile und Rechteckstangen zur allgemeinen Verwendung
EN 12168, Kupfer und Kupferlegierungen — Hohlstangen fiir die spanende Bearbeitung

EN 12266-1:2012, Industriearmaturen — Priifung von Armaturen — Teil 1: Druckpriifungen, Prifverfahren
und Annahmekriterien — Verbindliche Anforderungen

EN 12420, Kupfer und Kupferlegierungen — Schmiedestlicke
EN 12516-3, Armaturen — Gehé&usefestigkeit — Teil 3: Experimentelles Verfahren
EN 12570, Industriearmaturen — Verfahren fiir die Auslegung des Betétigungselementes

EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Mal3e, Toleranzen und
Bezeichnung (ISO 228-1:2000)

EN ISO 5211, Industriearmaturen — Anschllisse von Schwenkantrieben (ISO 5211:2001)

EN ISO 6509, Korrosion von Metallen und Legierungen — Bestimmung der Entzinkungsbestéandigkeit von
Kupfer-Zink-Legierungen (ISO 6509:1981)

ISO 7-1, Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances
and designation

ASME B1.20.1, Pipe threads, general purpose (inch)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 736-1:1995, EN 736-2:1997 und
EN 736-3:2008 sowie die folgenden Begriffe.

31

loses Einschraubende

Gehduseende mit einem Endstlck, an dem eine lose Mutter oder ein loser Ring mit Innengewinde flr die
Verbindung mit dem anschlieBenden Bauteil befestigt ist

3.2

Verschraubung

Gehauseende mit AulRengewinde, an dem eine Gewindemutter oder ein Gewindering mit einem Endstick fir
die Verbindung mit dem anschlieRenden Bauteil befestigt ist

3.3

NPS

alphanumerische Bezeichnung der Grof3e fur Bauteile in einem Rohrleitungssystem, die fir Referenzzwecke
verwendet wird, welche die Buchstaben NPS, gefolgt von einer dimensionslosen Zahl, die indirekt mit der
physikalischen GrélRe der Bohrung oder des Auflendurchmessers der Endanschlisse in Beziehung steht,
umfasst

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Zahl hinter den Buchstaben NPS ist kein messbarer Wert und sollte nicht in
Berechnungen verwendet werden, aufer wenn dies in der entsprechenden Norm festgelegt ist.
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4 Anforderungen
4.1 Kilassifizierung
4.1.1 Nennweiten

Die fur die jeweilige Anschlussart des Gehauses geltenden Nennweiten missen den Festlegungen nach
Tabelle 1 und Tabelle 2 entsprechen.

ANMERKUNG 1 DN gilt fir (nach PN bezeichnete) Armaturen mit Flanschenden und NPS fir (nach Class
bezeichnete) Armaturen mit Flanschenden. Armaturen mit Gewindeenden werden Ublicherweise durch die Gewindegréfie
(NPS) angegeben. Armaturen mit Kapillarlétanschluss und Klemmanschluss werden Ublicherweise durch den
Nenndurchmesser identifiziert, angegeben als Nenn-AuRendurchmesser des angeschlossenen Rohres. Die Verwendung
von DN fur Armaturen mit anderen Gehduseenden als Flanschenden ist zulassig.

ANMERKUNG 2 DN 6 und DN 8 sind in EN ISO 6708 nicht aufgefiihrt, es sind jedoch die allgemein verwendeten
aquivalenten Nennweiten fir Armaturen mit Gewindeenden der GroRen % bzw. Va.

Tabelle 1 — Nennweiten fiir Armaturen mit Flanschenden und Gewindeenden

Gehauseanschluss
Nennweite
Flanschende Gewindeende

DN NPS PN Class PN
6 Ye - - .
8 Ya - - .
10 V4 . - .
15 Vs . . o
20 % . . .
25 1 . . o
32 1Va . . .
40 1% . . .
50 2 . . .
65 2% . . .
80 3 . . .
100 4 . . o
125 5 . . -
150 6 . . -
200 8 . . -
250 10 . . -
300 12 . . -

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 13547:2013-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13547-2013-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13547-2013-03

