DEUTSCHE NORM Entwurf  August 1999

Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken

Prifverfahren DIN

Bestimmung des Massenverlusts nach der Beanspruchung durch —_—

Frost-Tausalz-Wechsel — Prifung fir impragnierten hydrophoben Beton EN 1 3 5 81
Deutsche Fassung prEN 13581 : 1999

Einspriche bis 30. Sep 1999
ICS 91.100.30

Products and systems for the protection and repair of concrete structures —
Test methods — Determination of loss of mass after freeze-thaw salt stress —
Testing of impregnated hydrophobic concrete;

German version prEN 13581 : 1999

Produits et systémes de protection et de réparation des structures en béton —
Méthodes d'essai ~ Détermination de la perte de mass aprés la méthode
d'essai de gel-dégel — Essais d'un béton imprégné pour un hydrofuge;
Version allemande prEN 13581 : 1999

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschu3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e.V., 10772 Berlin, (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Diesem Norm-Entwurf liegt das im CEN/TC 104 "Beton, Anforderungen, Hersteliung, Verarbeitung und
Gutenachweis als Européischer Norm-Entwurf verabschiedete Dokument prEN 13580 zugrunde. Das zustandige
deutsche Gremium ist der Arbeitsausschu3 07.06.00 "Schutz, Instandsetzung und Verstarkung".

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird in der folgenden Tabelle auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

Internationale Norm DIN-Norm
ISO 1512 DIN EN 21512
EN 21513 DIN EN ISO 1513
EN 23270 DIN EN 23270
EN 196-1 DIN EN 196-1
EN 197-2 E DIN EN 197-2
prEN 1766 E DIN EN 1766
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Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusatzen

DIN EN 21512 Lacke und Anstrichstoffe; Probenahme von fllissigen oder pastenférmigen Produkten
(ISO 1512 : 1991); Deutsche Fassung EN 21512 : 1994

DIN EN ISO 1513 Lacke und Anstrichstoffe — Vorprifung und Vorbereitung von Proben fir weitere
Prifungen (1SO 1513 : 1992); Deutsche Fassung EN ISO 1513 : 1994

DIN EN 23270 Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe; Temperaturen und Luftfeuchten fir
Konditionierung und Priifung (1ISO 3270 : 1984); Deutsche Fassung EN 23270 : 1991

DIN EN 196-1 Prifverfahren fuer Zement ~ Teil 1: Bestimmung der Festigkeit; Deutsche Fassung
EN 196-1 : 1994

E DIN EN 197-2 Zement — Teil 2: Konformitatsbewertung; Deutsche Fassung prEN 197-2 : 1998

E DIN EN 1766 Produkte und Systeme flr den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken —
Prifverfahren — Referenzbetone fir Prifungen; Deutsche Fassung prEN 1766 : 1995
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) ENTWURF
EUROPAISCHE NORM prEN 13581

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 1999

ICS
Deutsche Fassung
Produkte und Systeme fir den Schutz und die Instandsetzung
von Betontragwerken - Prufverfahren - Bestimmung des
Massenverlusts nach der Beanspruchung durch Frost-Tausalz-
Wechsel - Prifung fur impragnierten hydrophoben Beton
Products and systems for the protection and repair of Produits et systéemes pour la protection et la réparation des

concrete structures - Test method - Determination of loss of structures en béton - Méthode d'essai - Détermination de la
mass after freeze-thaw salt stress - Testing of impregnated perte de masse aprés la méthode d'essai de gel-déget -

hydrophobic concrete Essais d'un béton imprégné pour un hydrofuge

Dieser Européische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104
erstelit.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
erfllien, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen
Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch) erstellt. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechentand, Irland.
Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Konigreich.

Warnvermerk : Dieses Schriftstick hat noch nicht den Status einer Europdischen Norm. Es wird zur Prifung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankindigung dndern und darf nicht als Europaische Norm in Bezug genommen werden.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EURGOPEEN DE NORMALISATION

Zentralsekretariat: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 1999 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. prEN 13581:1999 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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