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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2011-09-19 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an natank@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
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(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der CEN/TC 218 ,Gummi- und Kunststoffschlauche und -
schlauchleitungen® erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 104-02-01 AA ,Schlauchleitungen® im Normenausschuss
Tankanlagen (NATank).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 37 siehe DIN 53504

ISO 188 siehe DIN 53508

ISO 554 siehe DIN 50014

ISO 1817  siehe DIN ISO 1817

ISO 4649  siehe DIN 53516

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1360:2005-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in Tabelle 1 wurden die Nennmale der Schlauche 35 und 50 zusatzlich aufgenommen;

b) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 50014, Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate

DIN 53504, Prufung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung von Reil3festigkeit, Zugfestigkeit,
ReiBdehnung und Spannungswerten im Zugversuch

DIN 53508, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Klinstliche Alterung
DIN 53516, Prifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung des Abriebs

DIN ISO 1817, Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegeniiber Fliissigkeiten
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1360:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 218 ,Gummi- und
Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1360:2005 ersetzen.

WARNUNG — Personen, die diese Europadische Norm anwenden, sollten mit der normalen Laborpraxis
vertraut sein. Diese Norm soll nicht auf alle eventuellen Sicherheitsprobleme, die mit der Anwendung
zusammenhangen, hinweisen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, entsprechende Sicherheits- und

Gesundheitssysteme zu installieren und Ubereinstimmung mit jeglichen nationalen Bestimmungen sicherzu-
stellen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Mindestanforderungen fiir drei Typen von Zapfstellenschlduchen fir Kraft-
stoffe fest, die in zwei Kategorien und zwei Klassen unterteilt werden, wobei mit sauerstoffhaltigen Verbin-
dungen angereicherte Kraftstoffe (bis zu einem maximalen Anteil von 15 % sauerstoffhaltigen Verbindungen)
einbezogen sind.

Die Anwendung von Schlauchleitungen der Normaltemperaturklasse ist bei Umgebungstemperaturen von
—-30 °C bis +55 °C und von Schlauchleitungen der Tieftemperaturklasse zwischen —40 °C und +55 °C bei
einem Arbeitsdruck von < 16 bar') vorgesehen.

ANMERKUNG Als Teil der Zertifizierung einer neuen Zapfsdule sollten Kraftstoffproben nach EN 228 und EN 590

mindestens 8 Wochen nach der ersten Verwendung der Ausriistung geprift werden, um unreprasentative Ergebnisse in
Zusammenhang mit dem Schwefelgehalt zu vermeiden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 26801, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Volumenzunahme (ISO 6801:1983)

EN ISO 7326, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Ozonbesténdigkeit unter statischen
Bedingungen (ISO 7326:2006)

EN ISO 8033, Gummi- und Kunststoffschlauch — Bestimmung der Haftung zwischen den einzelnen
Schichten (ISO 8033:2006)

EN ISO 1307, Gummi- und Kunststoffschlduche — Schlauchmalle, Kleinst- und Grélt-Innendurchmesser,
und Toleranzen bei abgeléngten Schlduchen (ISO 1307:2006)

EN ISO 1402, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Hydrostatische Priifung
(ISO 1402:2009)

EN ISO 1746, Gummi- oder Kunststoffschlduche mit und ohne Einlage — Biegepriifungen (ISO 1746:1998,
einschlie3lich technischem Corrigendum 1:1999)

EN ISO 4671, Gummi- und Kunststoffschlduche und Schlauchleitungen — Verfahren zur Messung der Mal3e
von Schlduchen und Léngen von Schlauchleitungen (ISO 4671:2007)

EN ISO 8031:2009, Gummi- und Kunststoffschlduche und Schlauchleitungen — Bestimmung des elektrischen
Widerstands und der elektrischen Leitféhigkeit (ISO 8031:2009)

EN ISO 8330:2008, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Vokabular (ISO 8330:2007)
ISO 37, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties

ISO 188, Rubber, vulcanized — Accelerated ageing or heat-resistance tests

ISO 554, Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications

ISO 1817, Rubber, vulcanized — Determination of the effect of liquids

ISO 4649:2010, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating
cylindrical drum device

1) 1 bar=0,1 MPa

Documents
Document SharingBHub

Full document details: E DIN EN 1360:2011-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1360-2011-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1360-2011-10

E DIN EN 1360:2011-10
prEN 1360:2011 (D) — Entwurf —

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die in EN ISO 8330:2008 angegebenen Begriffe.

4 Kilassifizierung

Schlduche fur diese Anwendung mussen in drei Schlauchtypen eingeteilt werden:

a) Typ 1: mit Gewebe verstarkt;

b) Typ 2: mit Gewebe und einer Drahtwendel verstarkt;

c) Typ 3: mit feinem Draht verstarkt.

Schlduche fur diese Anwendung missen in zwei Kategorien eingeteilt werden:

a) Kategorie M: elektrisch verbunden;

b) Kategorie Q: elektrisch leitend.

Schlauche fir diese Anwendung missen in zwei Temperaturklassen eingeteilt werden:

a) Normaltemperaturklasse mit einer Umgebungs-Arbeitstemperatur von —-30 °C bis +55 °C;

b) Tieftemperaturklasse (LT; en: low temperature class) mit einer Umgebungs-Arbeitstemperatur von —40 °C
bis +55 °C.

5 Werkstoffe und Aufbau
Die Schlauche missen aus Folgendem bestehen:

— einer glatten, gegen Kraftstoff bestandigen Innenschicht aus Gummi oder thermoplastischem Elastomer
(TPE);

— einer geeigneten Verstarkung, entsprechend dem Typ;

— einer nicht gewellten AuBenschicht aus kraftstoff- und witterungsbestandigem Gummi oder TPE.
Schlauchleitungen miissen eine elektrische Ladung von einer Armatur zur anderen leiten kénnen.

Wird dies mit metallisch verbindenden Drahten erreicht, miissen mindestens zwei (metallisch) verbindende
Drahte in den Schlauch eingelegt sein, und das verwendete Metall muss gegen Ermidung und Korrosion
besténdig sein.

Schlduche mit metallischen Drahten zum Erreichen der elektrischen Leitfahigkeit mussen mit einem ,M* und

jene mit leitenden Werkstoffen missen mit ,Q“ bezeichnet werden; die entsprechende Kennzeichnung muss
auf dem Schlauch eingepragt sein (siehe Abschnitt 12).

6 Druckanforderungen

Fir alle Schlauchtypen gilt Folgendes:
a) maximaler Arbeitsdruck: 16 bar;
b) Prafdruck: 24 bar;

c) niedrigster Berstdruck: 48 bar.
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7 MaRe und Grenzabmale
7.1 Innendurchmesser und Biegeradien

Bei Messung nach EN ISO 4671 muss der Innendurchmesser des Schlauchs den in Tabelle 1 angegebenen
MaRen entsprechen.

Bei Messung nach EN ISO 1746 missen die Mindest-Biegeradien fir jeden Schlauchdurchmesser den in
Tabelle 1 angegebenen Werten entsprechen.

Tabelle 1 — Nennweite, Innendurchmesser und GrenzabmaRe sowie Biegeradien

Nennweite Innendurchmesser GrenzabmaR Biegeradius

mm mm mm
12 12,5 60
16 16,0 +0,8 80
19 19,0 100
21 21,0 130
25 250 150
32 32,0 175
35 35,0 +1,25 200
38 38,0 225
40 40,0 205
50 50,0 275

7.2 Kleinste Dicke der Innen- und AuRenschicht

Bei Messung nach EN ISO 4671 muss die Dicke der Innenschicht mindestens 1,6 mm betragen. Die Dicke
der AuRenschicht muss mindestens 1,0 mm betragen.

7.3 Konzentrizitit

Bei Bestimmung nach EN ISO 4671 darf die auf dem Mittigkeitsausschlag basierende Konzentrizitat zwischen
dem Innendurchmesser und der aufReren Flache der AuRenschicht nicht grofier sein als 1,0 mm.

7.4 GrenzabmabR fiir abgelangte Schlauche
Die Grenzabmale fiir abgelangte Schlauche missen EN ISO 1307 entsprechen. Die Lange einer Schlauch-

leitung muss zwischen den Dichtflachen der Endarmaturen mit einem Grenzabmal gemessen werden, das
der Nennlange + 1 % entspricht.

8 Physikalische Eigenschaften

8.1 Werkstoffe

Bei Prifung nach den in Tabelle 2 angegebenen Verfahren missen die physikalischen Eigenschaften der fr
die Innenschicht und fir die AuRenschicht verwendeten Werkstoffe den in Tabelle 2 angegebenen Werten
entsprechen. Die Prifungen mussen entweder an Proben durchgeflihrt werden, die dem Schlauch ent-
nommen wurden, oder an geformten vulkanisierten Platten mit einer Dicke von 2 mm oder geformten Probe-
korpern, die bis zu demselben Stadium vulkanisiert wurden wie die produzierten Schlauche.
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