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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1364-1:2011) wurde unter deutscher Mitwirkung vom Technischen Komitee
CEN/TC 127 ,Baulicher Brandschutz“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich)
gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-52-02 AA ,Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen — Bauteile® im Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1364-1:1999-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) redaktionelle Anpassung;

b) Korrektur von Abschnitt 1i);

c) Korrektur der Definition in 3.10;

d) Erganzung der Begriffsbestimmungen in 3.11, 3.12, 3.13 und 3.19;

e) Uberarbeitung von 6.3.1;

f)  Ergénzungin 6.3.2;

g) Uberarbeitung von 13.2, 13.3 und 13.4;

h) Uberarbeitung des Anhangs A,

i) Erganzung durch Anhang B.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 1364-1:2011-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1364-1-2011-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1364-1-2011-11

— Entwurf — CEN/TC 127

Datum: 2011-10

prEN 1364-1:2011

CEN/TC 127

Sekretariat: BSI

Feuerwiderstandspriifungen fir nichttragende Bauteile — Teil 1: Wande

Fire resistance tests for non-loadbearing elements — Part 1: Walls

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
Documents

STD Version 2.4a Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 1364-1:2011-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1364-1-2011-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1364-1-2011-11

E DIN EN 1364-1:2011-11

prEN 1364-1:2011 (D) — Entwurf —
Inhalt Seite
7o T e 4
T L= 0T T 5
1 2N VY=Y ¢ Do L0 To T o 7= o =Y o o R 6
2 NOIrmative VerweiSUNQGEN ..........eeeeeinnnnnnnsnnssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssnsnsnssssssssssssssssssssnnnnsnsnsnnnnnnn 6
3 =T ) 6
4 PrUfQErate ......eeeeiiiei it 8
5 e T oY= [T T 11T 4T 1= o TP 8
6 a0 o =1L o o= 8
6.1 o £ - 8
6.2 N - | 1 PSPPSR 8
6.3 Konstruktive AUSTUNIUNG ... s 9
L 0 I\ | e =T 4 =T g 9
L 0y 1 4 E=T o 7= 110 113 T 10
6.4 0T 1= T4 o N 10
6.5 IV T= T L= T 10
7 Einbau des ProbeKOIPErS .......ccuiiiiiiicciieiireiiissccssmsrns e s sssssssssss s e s s sssssssssns s e s s sassssssnsseessesasssssnnssnssssssssnnn 10
71 N = 0 L= 0 = 10
7.2 NOrmM-TragKoNStrUKLION........coiiiiii i s 10
7.3 Nicht genormte Tragkonstruktion.........ccccciiiiniii 10
8 Qe T T T e 1= 115 ' N 1
9 Anwendung von MesseinriCchtUNgen ... s 1
9.1 I £ L= 0 Lo = 1= 4 U= o ] = 1
9.1.1 Ofen-Thermoelemente (Platten-Thermometer).........ccccoiimmminnim e ———- 1
9.1.2 Thermoelemente auf der unbeflammten Seite..........cccoiriiiiincicrcc s 11
9.2 0 ] T 12
9.3 [ TW T o3 g1 oY1= o 1T ' 12
9.4 85 1] 113 T SR 12
9.5 £ o L 12
10 Durchfihrung der PrUfung ... iscccssesers s sssssse s s ss s s sssss s e s s sassssssss s e e s essasssssnmsnesssssnssnnn 13
11 LeistuNgSKIIterieN. .. ..ccciiiiie i —————— 13
12 PriufberiCht..... . nan 13
13 Direkter Anwendungsbereich der Prifergebnisse..........ccccooiriiimiiniinnne e 13
S 0 O £ V] [ =T 4 =T o 13
13.2  Verbreiterung ... 14
13.3  VergroBerung der HOME ... s s s s s s s s 14
13.4  TragKoNStrUKEIONEN ... s s s s s s s s ssssssssssnnnnnnnnsnnnnnsnsssnsnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 14
13.4.1 Norm-TragkoNStruKtiONEN ...........cciiieinnnnnnnssssssssnssnsnnnsssssnsnsnssnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnsnnnsnnnnnnnmnnnnnnnnn 14
13.4.2 Nicht genormte TragkonstruKtionen............ccccccccs s s nnnnns 14
Anhang A (normativ) Besondere Anforderungen an die Priifung verglaster Bauteile oder
nichttragender Wande mit Verglasung.........cccoccooiiooiiincnsmerncssee e ssssse s sme e s sme e sme e smme e 15
AA1 Lo 1T 4 =Y 3 = 15
A.2 AuSsTiihrung des ProbeKOIPErs....... ..o sms s ssms e smnn e s mmnne e 15
A3 Messeinrichtungen fir den ProbeKOrper ........... e 16
N i V| [ =1 4 = 1= 16
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 1364-1:2011-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1364-1-2011-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1364-1-2011-11

E DIN EN 1364-1:2011-11

— Entwurf — prEN 1364-1:2011 (D)
A.3.2 Mittlerer Temperaturansti€g.........cccccriiirisisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnnnnn 16
A.3.3 Maximaler Temperaturanstieq ..........ccccciiiiiirinissnssssssssssssssssssss s s s s sssssssssssssnsssssssssssssssnnnnn 16
A.3.4  StrahlUNgSMESSUNG «.coiiiiiiiicciieerrerrisissssmsrrr e e s s sssssssssre e s rssassssssmsseeeeesaasssnnneeeessasssssnnnneenssasssssnnnnnennssnnann 17
A.3.5 DurchbiegUNGSMESSUNQ ....icccueeiiiiinriiiiimrsiisssss s r s n e s R e s s an e s s amn e s e ann e 17
A4 LeiStUNGSKILEriEN ......cceeiiiiiii it 17
N Bt B 3 - 11T F= 1o =7 o 41 1T 17
N T4 141 L= o o4 01U 3T 18
A.5 Direkter Anwendungsbereich der Priifergebnisse ........cccccceiniimminniii e 18
A.5.1  AlIGEMEINES ..uveeiiiiiieiri iR 18
A.5.2 Regeln fiir den direkten Anwendungsbereich ohne Erfordernis einer Uberschreitungszeit...... 18
A.5.3 Regeln fiir den direkten Anwendungsbereich mit Erfordernis einer Uberschreitungszeit......... 21

Anhang B (normativ) Spezifische Anforderungen an die Priifung nichttragender AuBen- und
Innenwande, die dafiir vorgesehen sind, horizontal zwischen zwei vertikalen tragenden
Bauteilen angeordnet zu sein, fiir die unabhangig voneinander Feuerwiderstand

NACHGEWIESEN WUFE ... s s s s s s s s s nmsmnmnnnn 23

B.1 1o 1= 4 = T =N 23
B.2 g o o =Y Lo o 1= 23
0 O T o L SR 23
0y - V3 V.- 1 o | S 23
B.2.3 Konstruktive AUSTURIUNG .......ccciiiiiiiiiiir s 23
B.2.4 Rand-und EinspannbedinQUNQen...........ccciiiiiiiiiimmiisn s sssss s s ssss s sssans 24
B.3 Messeinrichtungen flir den ProbeKOIPer ..........cccciiiiiiiiccccrecerirsins s sssssssse s s s s s r e s e s s s smnene e sessnnnen 24
B.4 Durchfihrung der Prifung .....ccccccciiccccseieisiisccccsscsssss s ss s sssssss s s s sssssssssss s e e s ssssssssssssssessnssssssnsnsssessnnsnn 24
B.5 LeiStUNGSKIILErION ... s s s s s s s s s s s nnnnnn 25
B.6 Direkter Anwendungsbereich der Priifergebnisse .........ccccccmmiiiiicccicriinn e 25
= 220 TR A | e 1= 4 1= - 25
= 23 I =T | o Eo3 W] 4T 3= 25
B.6.3  Verbreiterung .....cccocciiiiiiiiiinis s 25
B.6.4 VergroBerung der HONE ... s s s s s s s snans 25
Documents

Document SharingBHub

Full document details: E DIN EN 1364-1:2011-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1364-1-2011-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1364-1-2011-11

E DIN EN 1364-1:2011-11
prEN 1364-1:2011 (D) — Entwurf —

Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1364-1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher
Brandschutz® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1364-1:1999 ersetzen.

EN 1364 Feuerwiderstandspriifungen fiir nichttragende Bauteile besteht aus folgenden Teilen:
— Teil 1: Wénde

— Teil 2: Unterdecken

— Teil 3: Vorhangfassaden — Gesamtausfiihrung

— Teil 4: Vorhangfassaden — Teilausfiihrung
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Einleitung

Diese Prifung hat den Zweck, den Widerstand eines reprasentativen Probekoérpers einer nichttragenden
Wand gegen die Ausbreitung eines Brandes von einer Seite zur anderen zu bestimmen.

Die Norm ist anwendbar auf nichttragende Wande mit und ohne Verglasung, auf nahezu vollstandig aus
Verglasung bestehende nichttragende Wande sowie sonstige nichttragende Innen- und Aulienwande.

Sie ist nicht anwendbar auf Vorhangfassaden (nichttragende AuBenwande, die vor Decken abgehangt
werden), die speziell in EN 1364-3 behandelt werden.

Bei der Beflammung einer nichttragenden Aufienwand von auf’en wird die in EN 1363-2 aufgeflihrte
AuRenbrandkurve angewendet.

ACHTUNG — Alle Personen, die mit der Leitung und Durchfiihrung dieser Priifung des Feuerwider-
stands befasst sind, werden darauf hingewiesen, dass Brandpriifungen gefahrlich sein kénnen und
die Moglichkeit besteht, dass wahrend der Priifung giftige(r) und/oder schéadliche(r) Rauch und Gase
austreten konnen. Beim Aufbau der Probekorper oder Priifkonstruktionen, bei deren Priifung und der
Entsorgung der Priifriickstande kénnen dariiber hinaus mechanische und ablaufbedingte Gefahr-
dungen auftreten.

Es muss eine Beurteilung aller potentiellen Gefahrdungen und Gesundheitsrisiken durchgefiihrt
werden, und es miissen Sicherheitsvorkehrungen bestimmt und vorgesehen werden. Sicherheits-
anweisungen sind in schriftlicher Form bereitzustellen. Das zustidndige Personal muss entsprechend
geschult werden. Es muss sichergestellt werden, dass das Personal der Priifstelle die schriftlichen
Sicherheitsanweisungen stets befolgt.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 1364 legt ein Verfahren zur Bestimmung der Feuerwiderstandsdauer von nichttragenden
Wanden fest.

Diese Norm gilt in Verbindung mit EN 1363-1.

Sie gilt fur nichttragende Innenwande mit und ohne Verglasung, nahezu vollstandig aus Verglasung
bestehende nichttragende Wande (nichttragende Glaswande) sowie sonstige nichttragende Innen- und
AuRenwande mit und ohne Verglasung.

Die Feuerwiderstandsdauer von nichttragenden AuRenwanden kann durch Beflammung von innen oder von
aufden bestimmt werden. Im letzteren Fall wird die in EN 1363-2 aufgefiihrte Aulienbrandkurve angewendet.

Die Norm gilt nicht fur:

i)  Vorhangfassaden (nichttragende AuRenwande, die vor Decken abgehangt werden), sofern dies
nicht ausdricklich nach EN 1364-3, die Einzelheiten zur anzuwendenden Vorgehensweise
enthalt, zulassig ist;

i) nichttragende Wande mit Tiren, die nach EN 1634-1 zu prifen sind.

Besondere Anforderungen an die Prifung von Verglasungen sind in Anhang A aufgefuhrt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1363-1, Feuerwiderstandspriifungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 1363-2, Feuerwiderstandspriifungen — Teil 2: Alternative und ergdnzende Verfahren

EN 1364-3, Feuerwiderstandspriifungen fiir nichttragende Bauteile — Teil 3: Vorhangfassaden — Gesamt-
ausfiihrung

EN 1634-1, Feuerwiderstandspriifungen und Rauchschutzpriifungen fiir Tiren, Tore, Abschliisse, Fenster
und Baubeschldge — Teil 1: Feuerwiderstandspriifungen fiir Tiiren, Tore, Abschliisse und Fenster

EN ISO 13943, Brandschutz — Vokabular (ISO/DIS 13943:2008)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Teils von EN 1364 gelten die Begriffe nach EN 1363-1 und EN ISO 13943 und die
folgenden Begriffe.

31
nichttragende Wand
Wand, die aul3er zum Tragen ihres Eigengewichtes nicht zur Aufnahme einer zusatzlichen Last bestimmt ist

3.2

nichttragende Innenwand

Wand, mit oder ohne Verglasung, die der Brandausbreitung entgegenwirkt. Sie kann von jeder Seite aus
gesondert einem Brand ausgesetzt sein.

3.3

nichttragende AuBenwand

Wand, die die duliere Hille eines Gebaudes bildet und einem Brand gesondert von innen oder von auf3en
ausgesetzt sein kann
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34

warmegedammte nichttragende Wand

Wand, mit oder ohne Verglasung, die sowohl die Raumabschluss- als auch die Warmedammekriterien fur die
erwartete Feuerwiderstandsdauer erfillt

3.5

nicht warmegedammte nichttragende Wand

Wand, die die Raumabschlusskriterien und, falls erforderlich, die Strahlungskriterien fir die erwartete
Feuerwiderstandsdauer erfillt, jedoch nicht dafiir vorgesehen ist, Warmedammung zu bieten. Eine derartige
nichttragende Wand kann vollstdndig aus nicht warmegedadmmter feuerwiderstandsfahiger Verglasung
bestehen.

3.6

feuerwiderstandsfahige Verglasung

aus einer oder mehreren durchsichtigen oder durchscheinenden Glasscheibe(n) bestehendes, in geeigneter
Weise, z. B. mit Rahmen, Dichtungen, Befestigungsmitteln usw., eingebautes Verglasungssystem, das in der
Lage ist, die entsprechenden Kriterien fir die Feuerwiderstandsdauer zu erfillen

3.7

warmegedammte Verglasung

feuerwiderstandsfahige Verglasung, die sowohl die Raumabschluss- als auch die Warmedammekriterien fir
die erwartete Feuerwiderstandsdauer erfullt

3.8

nicht warmegedammte Verglasung

feuerwiderstandsfahige Verglasung, die die Raumabschlusskriterien und, falls erforderlich, die Strahlungs-
kriterien fir die erwartete Feuerwiderstandsdauer erfillt, jedoch nicht dafiir vorgesehen ist, Warmedammung
zu bieten

3.9

verglaste Bauteile

Bauteile mit einer oder mehreren (lichtdurchldssigen) Glasscheibe(n), die mit Befestigungsmitteln und
Dichtungen in einem Rahmen eingebaut sind

3.10
Glasscheibe
einzelne Scheibe aus monolithischem oder Verbundglas oder ein Mehrscheiben-Isolierglas (MIG)

3.1

Verglasungssystem

Glas und Verglasungsmaterialien, die in der Brandprifung verwendet werden, um das Glas in seinem
Rahmensystem zu befestigen, z. B. Vorlegebander, Glashalteleisten und Befestigungen fir die Glashalte-
leisten, Verglasungsklétze, Dichtprofile und Dichtstoffe (siehe Bild 16)

3.12

StoRfugenverglasung

Verglasungskonfiguration, bei der die aneinander angrenzenden Scheiben ohne Rahmenprofile an ihrer
Stol3stelle miteinander verbunden sind

3.13
Rahmensystem
Rahmenprofile und Hilfsmittel fiir die Befestigung am Tragwerk (z. B. Wand) (siehe Bild 16)

3.14
Seitenverhiltnis
Verhaltnis der Hohe einer Glasscheibe zu ihrer Breite

3.15

Pfosten

vertikales Rahmenelement, das zwei aneinander angrenzende Glasscheiben oder Paneele voneinander
trennt und stitzt
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3.16

Riegel

Kampfer

horizontales Rahmenelement, das zwei aneinander angrenzende Glasscheiben oder Paneele voneinander
trennt und tragt

3.17

Norm-Tragkonstruktion

Ausfiihrungsform, die zum VerschlieRen des Prifofens und zum Tragen der zu bewertenden nichttragenden
Wand angewendet wird und die einen bekannten Widerstand gegeniiber Warmeverformung besitzt

3.18

Sockel

Ausfiihrungsform einer Norm-Tragkonstruktion, mit der die Héhe der Offnung vermindert wird, indem die Héhe
der Auflagerflache vergroRRert wird, damit der Probekdrper aufgenommen werden kann

3.19

Uberschreitungszeit

Feuerwiderstandsdauer, in Minuten, die Gber die bei der Priifung erreichte vorgesehene Klassifizierungszeit
hinausgeht

4 Prufgerate

Zusatzlich zu den in EN 1363-1 und, falls zutreffend, in EN 1363-2 festgelegten Prifgeraten sind folgende
erforderlich:

Es muss ein Prifrahmen vorgesehen werden, dessen Steifigkeit durch Aufbringen einer Dehnkraft innerhalb
des Rahmens in der Mitte zwischen zwei gegentberliegenden Rahmenteilen und Messung der Zunahme der
Innenmalle an diesen Stellen zu bewerten ist. Diese Bewertung muss in beide Richtungen des Rahmens
erfolgen, wobei jeweils die Langenanderung des Innenmalles zu messen ist.

Die Zunahme der Innenmale des Priifrahmens darf bei einer aufgebrachten Kraft von 25 kN einen Wert von

5 mm nicht Uberschreiten. Bei Priifung mit einem freien Rand gilt diese Anforderung nicht fiir das horizontale
Mal.

5 Priifbedingungen

Die Erhitzungs- und Druckbedingungen sowie die Ofenatmosphare muissen mit den in EN 1363-1 oder, falls
zutreffend, in EN 1363-2 angegebenen Bedingungen Ubereinstimmen.

6 Probekorper

6.1 GroRe

Wenn in der praktischen Anwendung die Hohe oder die Breite der Konstruktion héchstens 3 m betragt, muss
der Probekorper in Bezug auf dieses Maly in OriginalgroRe geprift werden. Ist ein beliebiges Mall der
Konstruktion gréRer als 3 m, dann darf dieses Mal} bei der Priifung 3 m nicht unterschreiten.

6.2 Anzahl

Die Anzahl der Probekérper muss den Angaben in EN 1363-1 entsprechen. Werden jedoch Angaben fir
unterschiedliche Beflammungsbedingungen bendtigt oder ist die Konstruktion mit und ohne Verglasung zu
bewerten, missen fir die jeweiligen Bedingungen zuséatzliche Prifungen mit gesonderten Probekdrpern
vorgenommen werden.
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6.3 Konstruktive Ausfiihrung

6.3.1 Allgemeines
Der Probekdrper muss entweder

a) fir die in der praktischen Anwendung vorgesehene Konstruktion, einschlieBlich jeglicher wesentlicher
Oberflachenbehandlungen und Beschlage, die das Verhalten des Probekérpers bei der Prifung
beeinflussen kénnen, vollstandig reprasentativ sein

oder

b) dafiir ausgelegt sein, die groRtmégliche Ubertragbarkeit des Priifergebnisses auf weitere vergleichbare
Konstruktionen zu ermdglichen.

Die Ausfuhrungsmerkmale, die das Brandverhalten beeinflussen und die fir den gréRtmdglichen
Anwendungsbereich bertcksichtigt werden sollten, kdnnen aus dem direkten Anwendungsbereich, siehe
Abschnitt 13, abgeleitet werden.

Eine Anleitung zur Prufung verglaster Bauteile und nichttragender Wande mit Verglasungen ist in Anhang A
angegeben.

Eine Anleitung zur Prifung nichttragender Aufen- und Innenwande, die dafiir vorgesehen sind, horizontal
zwischen zwei vertikalen tragenden Bauteilen angeordnet zu sein, flr die unabhangig voneinander
Feuerwiderstand nachgewiesen wurde, ist in Anhang B angegeben.

6.3.1.1  Vertikale Fugen

Der Probekorper muss so viele Platten von Originalbreite enthalten wie mdoglich. Dort, wo der Probekdrper
mindestens zwei Platten von Originalbreite enthalten kann, muss eine dieser Platten am freien, beflammten
Rand anliegen (siehe Bild 1, Fall A). Falls es nicht mdglich ist, zwei Platten von Originalgrof’e in den
Probekodrper einzubauen, dann muss die eine Platte von OriginalgroRe in der Mitte des Probekoérpers
eingebaut werden, und an beiden Seiten hiervon sind schmalere Platten gleicher Breite vorzusehen. Die
Breite der schmaleren Platten muss mindestens 500 mm betragen (siehe Bild 1, Fall B). Waren diese Platten
schmaler als 500 mm, durfte nur eine davon am freien Rand des Probekdrpers angrenzen (siehe Bild 1,
Fall C).

ANMERKUNG  Der Probekdrper sollte so ausgelegt sein, dass unter Berlicksichtigung der Regeln flr den direkten und
den erweiterten Anwendungsbereich die gréRtmégliche Ubertragbarkeit des Priifergebnisses moglich ist. Einige
Ausfiihrungsmerkmale, die das Brandverhalten beeinflussen und die berlcksichtigt werden sollten, kénnen aus dem
direkten Anwendungsbereich, siehe Abschnitt 13, abgeleitet werden.

Der Probekdrper darf nur dann mehrere unterschiedliche Auslegungen umfassen, wenn dies reprasentativ fir
die Endanwendung ist.

Sofern das Bauteil in der Praxis vertikale Fugen umfasst, muss auch der Probekorper eine vertikale Fuge
umfassen. Diese Fuge muss sich zwischen 350 mm und 650 mm vom freien Rand entfernt, an der
Auflenschicht der unbeflammten Seite befinden (siehe Bild 1, Fall D). Sofern die Fugen nicht versetzt
angeordnet werden kdnnen, hat Fall A von Bild 1 Vorrang.

6.3.1.2 Horizontale Fugen

Sofern das Bauteil in der Praxis horizontale Fugen umfasst, muss auch der Probekorper eine horizontale
Fuge umfassen. Diese Fuge muss sich zwischen 350 mm und 650 mm vom oberen Rand entfernt, an der
AuRenschicht der unbeflammten Seite befinden.

ANMERKUNG  Probekdrper kéonnen in ein und derselben Priifung sowohl horizontale als auch vertikale Fugen
umfassen. Werden in der Praxis grolRe Platten eingesetzt, z. B. mit einer Hohe von 3 m, sind bei einem Prifofen mit
MaRen von 3 m x 3 m zwei Prifungen erforderlich: eine Prifung zur Bewertung der Auswirkungen der Fugen und eine
weitere zur Bewertung der Platte in Originalhéhe. Eine Alternative besteht darin, einen Prifofen mit einer Héhe von 4 m
(oder mehr) anzuwenden, in dem sowohl die Platte in Originalhéhe als auch die Fugen an den festgelegten Orten von
einer Priifung abgedeckt werden kdnnen.
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6.3.2 Einspannung

Ist der Probekdrper in der praktischen Anwendung nicht groRer als die vordere Offnung des Priifofens,
mussen die Rander des Probekdrpers der praktischen Anwendung entsprechend eingespannt werden. Ist die
Breite der Konstruktion in der praktischen Anwendung gréRer als die vordere Offnung des Priifofens, muss
ein vertikaler Rand frei bleiben, und zwischen dem freien Rand des Probekdrpers und dem Prifrahmen muss
ein Spalt von 25 mm bis 50 mm verbleiben. Dieser Spalt muss mit einem elastischen, nicht brennbaren
Material, z. B. Mineralfasern, ausgefillt werden, damit sich eine Dichtung ergibt, ohne die Bewegungsfreiheit
einzuschranken. Die Ubrigen Rander missen praxisgemal eingespannt werden.

Bei jeder Konstruktion, die eine Dichtung am freien Rand umfasst, missen folgende Grundsatze beachtet
werden:

a) das Austreten von heilRen Gasen aus dem Prifofen in den Probekoérper ist soweit wie mdglich zu
verhindern;

b) das Austreten von Gasen aus dem Probekdrper ist soweit wie mdglich zu verhindern;
c) die Konstruktion muss die geringstmoglichen Auswirkungen auf die Verformung des Probekdérpers haben;

d) die Konstruktion muss die geringstmdglichen Auswirkungen auf die Warmedammungsbewertung des
Probekorpers haben.

6.4 Konstruktion

Der Probekoérper muss wie in EN 1363-1 beschrieben ausgefuhrt werden.

6.5 Nachweis

Der Nachweis des Probekorpers muss nach EN 1363-1 vorgenommen werden.

7 Einbau des Probekorpers

7.1 Allgemeines

Der Probekoérper muss der praktischen Anwendung entsprechend in den Prifrahmen sowie, falls verwendet,
die Tragkonstruktion eingebaut werden.

Die gesamte Flache der Prifkonstruktion muss der Erhitzung ausgesetzt sein.

7.2 Norm-Tragkonstruktion

Falls der Probekdrper kleiner als die Offnung des Priifrahmens ist, muss er nach einer der nachstehend
aufgefiihrten Méglichkeiten in diesen eingebaut werden:

a) Falls die Hoéhe des Probekdrpers geringer ist als die Héhe der Offnung des Priifrahmens, muss ein
Sockel vorgesehen sein, um die Offnung auf die geforderte Héhe zu verringern. Der Sockel muss (iber
eine ausreichende Standfestigkeit fir den Probekodrper verfigen und aus einer der massiven
Norm-Tragkonstruktionen nach EN 1363-1 ausgewahlt werden.

b) Falls die Breite des Probekorpers geringer ist, muss an den vertikalen Seiten der Offnung eine
Norm-Tragkonstruktion verwendet werden, die entweder aus den massiven oder den leichten
Norm-Tragkonstruktionen nach EN 1363-1 ausgewahlt wird.

7.3 Nicht genormte Tragkonstruktion

Wenn der Probekdrper in eine Tragkonstruktion eingebaut ist, die nicht in EN 1363-1 angegeben ist, ist das
Priufergebnis nur fir nichttragende Wande gilltig, die in die geprifte Tragkonstruktion eingebaut werden.
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8 Konditionierung

Die Prifkonstruktion ist nach EN 1363-1 zu konditionieren.

9 Anwendung von Messeinrichtungen
9.1 Thermoelemente

9.1.1 Ofen-Thermoelemente (Platten-Thermometer)

Die Platten-Thermometer miissen nach EN 1363-1 vorgesehen werden. Fiir jeweils 1,5 m2 der Fléche parallel
zur beflammten Oberflache der Prifkonstruktion muss mindestens ein Platten-Thermometer vorhanden sein.
Die Platten-Thermometer missen so angeordnet sein, dass ihre Seite ,A“ zur Rickwand des Prifofens
gerichtet ist.

9.1.2 Thermoelemente auf der unbeflammten Seite

9.1.2.1 Allgemeines

Bei nicht warmegeddmmten nichttragenden Wanden, verglast oder unverglast, braucht die Temperatur auf
der unbeflammten Seite nicht gemessen zu werden, daher ist es nicht erforderlich, dort Thermoelemente
anzubringen.

Bei Wanden, fir die eine Warmedammwirkung erwartet wird, missen auf der unbeflammten Seite
Thermoelemente des in EN 1363-1 festgelegten Typs zur Ermittlung der mittleren und maximalen
Oberflachentemperaturen angebracht werden. Beispiele fir die Anordnung von Thermoelementen auf der
unbeflammten Seite sind in den Bildern 2 bis 15 aufgefiihrt.

Es gelten die in EN 1363-1 angegebenen allgemeinen Regeln fir das Anbringen und Auslassen von
Thermoelementen.

An der unbeflammten Oberflache durfen die Thermoelemente in jedem beliebigen Winkel angebracht werden
und mussen nicht parallel zur Ebene der unbeflammten Seite sein.

9.1.2.2 Mittlere Temperatur
a) Gleichférmige nichttragende Wande

Bei Probekdrpern, die hinsichtlich ihrer erwarteten Warmedammung gleichformig sind, muss die mittlere
Temperatur auf der unbeflammten Seite mit funf Thermoelementen gemessen werden; ein
Thermoelement befindet sich dabei etwa in Probekérpermitte und jeweils ein Thermoelement etwa in der
Mitte jeder Viertelflache des Probekérpers. Einige typische Beispiele sind in den Bildern 2, 4, 6 und 9
dargestellt.

b) Ungleichférmige nichttragende Wande

Bei Probekdrpern von ungleichférmigen nichttragenden Wanden, d. h. Wande mit besonderen Teilflachen
>0,1m2, bei denen unterschiedliche Werte fir die Warmedammwirkung erwartet werden, z. B.
Verglasungen, muss der mittlere Temperaturanstieg jeder besonderen Teilflache getrennt lberwacht
werden. Der mittlere Temperaturanstieg muss mit Thermoelementen gemessen werden, die Uber jede

besondere Teilfliche verteilt sind. Fiir jede vollen und jede zusatzlich angefangenen 1,5m?2 des
Probekoérpers muss jeweils ein Thermoelement vorgesehen werden. Fir jede besondere Teilflache sind
mindestens zwei Thermoelemente vorzusehen. Ein typisches Beispiel ist in Bild 12 dargestellt.
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9.1.2.3 Maximale Temperatur

Zur Bestimmung der maximalen Temperatur mussen die Thermoelemente auf der unbeflammten Seite
folgendermalien angebracht werden:

a) in mittlerer Breite an der Oberseite des Probekorpers;

b) an der Oberseite des Probekorpers in Flucht mit einem Stander/Pfosten;

c) an der Verbindungsstelle eines Standers und einer Querstrebe in einem nichttragenden Wandsystem;
d) in mittlerer Hohe des befestigten Randes;

e) in mittlerer Hohe des freien Randes, 150 mm vom Rand des Probekdrpers entfernt;

f)  wenn mdglich, in mittlerer Breite an einer horizontalen Fuge (Uberdruckbereich);

g) wenn maglich, in mittlerer Héhe an einer vertikalen Fuge (Uberdruckbereich).

Thermoelemente zur Bewertung der Warmeddmmung mussen in mindestens 100 mm Abstand von jeder
besonderen Teilflache angebracht werden, deren Warmedammung nicht bewertet wird.

Fir Falle, in denen elektrische Einbaudosen, wie z. B. Geratedosen, gepruft werden, ist die Anordnung der
Thermoelemente in den Bildern 10 und 11 angegeben.

9.2 Druck

Druckmessgerate miussen nach EN 1363-1 angeordnet werden.

9.3 Durchbiegung

Es mussen entsprechende Messeinrichtungen zur Bestimmung des Ablaufs aller wesentlichen Durch-
biegungen (d. h. iber 5 mm hinausgehende) des Probekdrpers bei der Prifung vorgesehen sein.

Messungen mussen in der Mitte des Probekoérpers, in mittlerer Hohe bei 1/4 und 3/4 der Breite des
Probekorpers sowie in mittlerer Breite bei 1/4 und 3/4 der Héhe vorgenommen werden, siehe die Bilder 2, 4,
6, 9 und 12. Der zeitliche Abstand zwischen den Messungen muss derart sein, dass der Bewegungsverlauf
wahrend der Priifung angemessen dargestellt ist.

EN 1363-1 gibt eine Anleitung zur Anwendung der Durchbiegungsmessung.

ANMERKUNG Das Messen der Durchbiegung ist eine verbindliche Anforderung, obwohl keine Leistungskriterien damit
verbunden sind. Die Durchbiegung des Probekdrpers kann bei der Bestimmung des direkten wie auch des erweiterten
Anwendungsbereichs des Priifergebnisses von Bedeutung sein.

9.4 Strahlung

Falls die Strahlung zu messen ist, miussen die Strahlungsmessgerate wie in EN 1363-2 beschrieben
angeordnet werden.

9.5 StoR

Sollte eine Prifung der Leistung unter StofRRbeanspruchung erforderlich sein, muss diese entsprechend
EN 1363-2 durchgefihrt werden.
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