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Matériel de jardinage — Scarificateurs et aérateurs — Sécurité;
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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an naebm@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN
Deutsches Institut fir Normung e.V., Kaiserswerther Str. 137, 40474 Dusseldorf.

Beginn der Gultigkeit

Diese Norm gilt ab ...*

* Wird bei der Herausgabe als Norm festgelegt.

Fortsetzung Seite 2
und 46 Seiten prEN

Normenausschuss Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN Deutsches Institut fUr Normung e. V.
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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes lber technische Arbeitsmittel
(Geratesicherheitsgesetz).

Die Deutsche Fassung basiert auf dem von der Arbeitsgruppe 7 "Maschinen fiir den Gartenbau" (Sekretariat
Grolbritannien) des Technischen Komitees 144 "Traktoren und land- und forstwirtschaftliche Maschinen"
(Sekretariat Frankreich) des vom Europaischen Komitee fir Normung (CEN) ausgearbeiteten Norm-Entwurf
prEN 13684 mit Anderungen, die z. Zt. noch einmal in die TC-Umfrage gegeben wurden.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung dieser Norm sind vom Unterausschuss 11.5 "Vertikutierer" im

Normenausschuss Eisen, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN wahrgenommen worden, der auch die
Deutsche Fassung erstellt hat.
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Vorwort

Dieses Dokument prEN 13684 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 144 ,Land- und forstwirtschaftliche
Maschinen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinie(n).

Fir den Zusammenhang mit der (den) EU-Richtlinie(n) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

0 Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm wie in EN 1070:1998 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

FUr Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn die
Festlegungen in dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ-A- oder Typ-B-Normen abweichen, haben die
Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Festlegungen der anderen Normen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt sicherheitstechnische Anforderungen und Prifungen fir die Gestaltung und
Konstruktion von handgefiihrten motorgetriebenen Vertikutierern und Bodenbelliftern fest, die zur Regenierung von
Rasen, z. B. Auskdmmen von Gras, Stroh und Moos oder vertikales Einschneiden der Rasenflache mit Hilfe von
sich um eine horizontale Achse drehenden Arbeitswerkzeug verwendet werden. Die Norm legt Mallnahmen zur
Vermeidung der sich aus dem Gebrauch ergebenden Gefahrdungen fest. AulRerdem gibt sie Informationen Uber
sicheres Arbeiten, die vom Hersteller zur Verflgung zu stellen sind.

In dieser Norm bezieht sich der Begriff "Maschine" auf alle Maschinen, die als Vertikutierer, Bodenbelifter,
Boden(aus)stecher, Rasen- oder Grasrechen bekannt sind.

Die Norm gilt nicht fir Vertikutierer/Bodenbelifter, die aus einer in den Anwendungsbereich der EN 709 fallenden
Maschine entstanden, wenn sie mit einem Anbau zum Boden vertikutieren/beliiften ausgestattet sind, nicht
motorgetriebene Bodenbelifter, Bodenbelifter mit vertikaler Achse oder Bodenbelifter, die den Boden durch Hin-
und Herbewegung oder Wasserdruck schneiden. Fir die elektrischen Aspekte von netzbetriebenen Maschinen gilt
EN 60335-1:1994. Die Sicherheitsaspekte fir Batterien, ausgenommen Starterbatterien, und die elektrischen
Sicherheitsaspekte von batteriebetriebenen Rasen-Bodenbellftern und Vertikutierern sind in dieser Norm nicht
behandelt.

Diese Norm behandelt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse flr
Bodenbelifter und Vertikutierer, sofern sie unter den vorgegebenen Zweck und unter den vom Hersteller
vorgesehenen Bedingungen eingesetzt werden (siehe Abschnitt 4).

Die Gefahrdung der Umwelt und EMV werden in dieser Norm nicht in Betracht gezogen.

Dieses Dokument gilt nicht fur Vertikutierer/Bodenbellfter, die hergestellt wurden, bevor CEN dieses Dokument
verdffentlichte.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur
zu dieser Européischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 292-1:1991, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie.

EN 292-2:1991, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 2 : Technische
Leitsédtze und Spezifikationen (einschlielich A1:1995).

EN 294:1992, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabsténde gegen das Erreichen von Gefahrenstellen mit den
oberen Gliedmal3en.

EN 709:1997, Maschinen fir die Land- und Forstwirtschaft — Einachstraktoren mit angebauter Frése,
Motorhacken, Triebradhacken — Sicherheit.

EN 954-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1: Allgemeine
Gestaltungsleitsétze.

EN 982:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen und
deren Bauteile - Hydrauliksicherheit von Maschinen — Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische
Anlagen und deren Bauteile - Hydraulik.

EN 1033:1995, Hand-Armschwingungen — Laborverfahren zur Messung mechanischer Schwi
Greifflache handgefiihrter Maschinen — Allgemeines. wﬂ%ﬂ]ﬁﬁ é,hig
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EN 1070:1998, Sicherheit von Maschinen — Terminologie.

EN 60335-1:1994, Sicherheit von elektrischen Maschinen fir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke
(IEC 335-1:1991).

EN ISO 3774:1995, Akustk — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen, Hiillflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im wesentlichen freies Schallfeld
Uber einer reflektierenden Ebene (ISO 3744:1994).

EN ISO 11201:1995, Akustik — Geréduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von Emissions-
Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 flir
ein im wesentlichen freies Schallfeld (iber einer reflektierenden Ebene (ISO 11201:1995).

EN I1SO 11688-1:1998, Akustik — Richtlinien fiir die Konstruktion ldrmarmer Maschinen und Geréte - Teil 1:
Planung(ISO/TR 11688-1:1995).

ISO 3767-1.1998, Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment —
Symbols for operator control and other displays — Part 1: Common symbols.

ISO 3767-3:1995, Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment —
Symbols for operator control and other displays — Part 3: Symbols for powered lawn and garden equipment.

ISO 3864:1994, Safety colours and signs.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten zusammen mit den Definitionen aus EN 1070:1998 die
folgenden Begriffe:

31
Bremssystem
eine Kombination aus einer oder mehreren Bremsen mit zugehdrigen Teilen zur Betatigung.

3.2
Fangeinrichtung
Teil oder eine Kombination von Teilen zum Auffangen von Gras, Stroh, Moos oder anderen Abfallen.

3.3
Stellteil/Bedienelement
ein Mittel oder eine Einrichtung zum Bedienen der Maschine oder zur Einstellung einer bestimmten Betriebsweise.

3.4
Arbeitsposition
jede vom Hersteller festgelegte Tiefenposition der Arbeitswerkzeuge.

3.5

Auswurfkanal

eine von der Auswurféffnung in der Arbeitswerkzeugabdeckung ausgehende Verlangerung, die im allgemeinen
dazu dient, den Auswurf des Schnittgutes zu lenken.

3.6

Auswurféffnung

ein Spalt oder eine Offnung in der Arbeitswerkzeugabdeckung, durch die Gras, Stroh, Moos und andere Abfélle
ausgeworfen werden kann.

3.7

vorderer Auswurf

bedeutet Auswurf von Gras, Stroh und Moos in der Weise, dass es von einer Fangeinrichtung, die vor dem
Arbeitswerkzeug angebracht ist, aufgenommen wird.
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3.8
Fithrungsholm
alle Teile, die geeignet sind, von Hand gehalten zu werden, um die Maschine im normalem Gebrauch zu fuhren.

3.9

Rasenbodenbeliifter (auch Boden(aus)stecher genannt)

eine Maschine, die den Boden zur Bestimmung der Schnitttiefe nutzt und dazu dient, die Rasenoberflache
einzustechen.

3.10
Rasenvertikutierer (auch Rasenrechen genannt)
eine Maschine zum Ankratzen der Oberflache oder des Erdbodens, dadurch wird auch der Rasen ausgekammt.

3.1

Hochste Motorbetriebsdrehzahl/Motordrehzahl

hdchste erreichbare Motordrehzahl, die sich nach Einstellen entsprechend den Angaben und/oder Anweisungen
des Maschinenherstellers mit eingeschaltetem Arbeitswerkzeug ergibt.

3.12

Normaler Betrieb

jede vom Hersteller vorgegebene Verwendung der Maschine, zu der Tatigkeiten wie Rasenfilz auskdammen,
Anlassen, Abstellen, Einflillen von Kraftstoff, An-/Abkoppeln an eine Energiequelle gehoéren.

3.13

Normaler Gebrauch

normaler Betrieb, einschliellich regelmalliger Inspektion, Wartung, Reinigung, Transport, dem An- und Abbau von
Zusatzgeraten und der Ausfiihrung von Einstellarbeiten entsprechend den Herstellerangaben.

3.14
Benutzerstellteil
Jedes Stellteil, das eine Betatigung von der Bedienungsperson erfordert, um eine bestimmte Funktion zu bewirken.

3.15
Tastschalter
Stellteil, das automatisch einen Antrieb unterbricht, wenn die Betatigungskraft der Bedienungsperson entfallt.

3.16
Arbeitsbereich
Bereich fur Personen, die eine Maschine wie in Bild 1 gezeigt, bedienen.

3.17

Feststellbremse

eine in der Maschine eingebaute Einrichtung, die bei Betatigung eine Bewegung der Maschine auch bei
Abwesenheit der Bedienungsperson verhindert.

3.18

Energiequelle

Maschine oder Motor zur Erzeugung mechanischer Energie fir den Antrieb der Arbeitswerkzeuge und der
Maschine.

3.19

Hinterer Auswurf

bedeutet Auswurf von Gras, Stroh und Moos, in der Weise, dass es von einer Fangeinrichtung, die hinter dem
Arbeitswerkzeug angebracht ist, aufgenommen wird.

3.20
Betriebsbremse
Haupteinrichtung zum Verlangsamen und Anhalten der Maschinen aus ihrer Geschwindigkeit.

3.21
Arbeitswerkzeug
Verwendeter Mechanismus flir die Maschinenfunktion Ausstechen oder Ankratzen.
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3.22
Arbeitswerkzeugabdeckung
Teil oder die Baugruppe, die das Arbeitswerkzeug als Schutzeinrichtung umgibt.

3.23
Arbeitswerkzeugkreisbahn
die vom auBeren Punkt des Arbeitswerkzeugs beim Drehen um seine Achse beschriebene Kreisbahn.

3.24
Fahrantrieb )
Mittel (System) zur Ubertragung der Energie von der Energiequelle zum Antriebsmittel am Boden.

3.25

Schnittbreite

vollstdndige Breite des Vertikutierers/Bodenbellfters, gemessen Uber das Arbeitswerkzeug rechtwinklig zur
Bewegungsrichtung.

4 Liste der signifikanten Gefahrdungen

Dieser Abschnitt enthalt fir bestimmte Gefahrenzonen alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen
und Ereignisse, soweit sie in dieser Norm behandelt werden und durch eine Risikobeurteilung, da sie fur diese
Maschinentypen von Bedeutung ist, bestimmt sind und die ein bestimmtes Handeln des Konstrukteurs oder
Herstellers erfordern, um die Risiken zu beseitigen oder zu senken (siehe Tabelle 1). Es liegt in der Verantwortung
des Herstellers zu prifen, ob auf seine speziellen Maschine die in dieser Norm empfohlenen
Sicherheitsanforderungen zu jeder signifikanten Gefahrdung zutreffen oder nicht und zu bewerten, ob die
Risikobeurteilung vollstéandig ist unter besonderer Bertcksichtigung

— des bestimmungsgemafen Gebrauchs der Maschine einschlieRlich Wartung, Einstellung und Reinigung und
des vernlinftigerweise vorhersehbaren Missbrauchs;

— der Feststellung aller signifikanter Gefahrdungen, die der Maschine zugeordnet sind.
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Tabelle 1 - Liste der signifikanten Gefahrdungen bezogen auf Vertikutierer/Bodenbeliifter

Full document details: E DIN EN 13684:2003-09

Bezug Gefahrdungen Stelle oder Ereignis Verweis in dieser Norm
Nr.
Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse
1 Mechanische Gefahrdung durch:
- Maschinenteile oder Werksticke, z. B.:
e) unzureichende mechanische Festigkeit ; Ausfall des Arbeitswerkzeugs / 5.14
Festigkeit
Ansammlung von Energie im Inneren der Maschine,
z.B.:
g) Flussigkeiten und Gase unter Druck; Auslaufen von 5.6, 6.1
Hydraulikflissigkeit/Bersten
1.2 Gefahrdung durch Scheren Kontakt mit sich bewegenden 5.2, 5.3, 5.10.2, 5.15, 6.1, 6.2 und
Teilen Anhang A
1.3 Gefahrdung durch Schneiden oder Abschneiden Kontakt mit sich bewegenden|5.2, 5.3, 5.10.2, 5.15, 6.1, 6.2 und
Teilen Anhang A
1.4 Gefahrdung durch Erfassen oder Aufwickeln Kontakt mit sich bewegenden|5.2, 5.3, 5.10.2, 5.15, 6.1, 6.2 und
Teilen Anhang A
15 Gefahrdung durch Einziehen oder Fangen Kontakt mit sich bewegenden|5.2, 5.3, 5.10.2, 5.15, 6.1, 6.2 und
Teilen Anhang A
1.6 Gefahrdung durch Stof Treffer durch ausgeworfene Teile | 5.3,5.13
1.9 Gefahrdung durch Eindringen oder Herausspritzen | Eindringen von Flissigkeiten unter | 5.6, 6.1
von Flussigkeiten unter hohem Druck hohem Druck
2 Elektrische Gefahrdungen durch:
21 Berlhrung von Personen mit unter Spannung | Kontakt mit unter Spannung|5.9.3
stehenden Teilen (direkter Kontakt) stehenden Teilen
23 Anndherung an unter Hochspannung stehende Teile | Kontakt mit Teilen der Ziindanlage | 5.9.3
2.5 thermische  Strahlung oder Vorgidnge wie | Uberlastschutz 59.23
Herausschleudern geschmolzener Teilchen und
chemische Vorgange bei Kurzschlissen,
Uberlastungen usw.
thermische Gefahrdungen durch:
3.1 Verbrennungen,  Verbrihungen und  andere | Kontakt mit heiRen Teilen 5.4
Verletzungen durch den Kontakt von Personen mit
Gegenstanden oder Werkstoffen mit sehr hoher
oder niedriger Temperatur, durch Flammen oder
Explosionen und auch durch die Strahlung von
Warmequellen
Gefahrdungen durch Larm, mit der Folge von:
4.1 Gehorverlust (Taubheit), anderen physiologischen | Horschaden 5.16, 6.1, 6.2 und Anhang A, Anhang C
Beeintrachtigungen (z. B. Gleichgewichtsverlust,
Nachlassen der Aufmerksamkeit)
5 Geféahrdungen durch Vibration
5.1 Verwendung handgeflihrter Maschinen mit der Folge | Schwingungen/Weilfinger 5.17, 6.1, Anhang E
von Nerven- und Gefafstérungen
7 Gefahrdung durch Werkstoffe und andere Stoffe
(und durch ihre Bestandteile), die von
Maschinen verarbeitet oder verwendet werden
71 Gefahrdungen durch Kontakt mit oder Einatmung | Einatmen von Motorabgasen 5.5,6.1
von gefahrlichen Flussigkeiten, Gasen, Nebeln,
Dampfen und Stauben Kontakt  mit  gefahrlichen | 5.7, 6.1
Flussigkeiten
7.2 Gefahrdung durch Feuer oder Explosion Abrieb von Kabelisolierung etc. 5.9.21
8 Gefahrdung durch Vernachléassigung
ergonomischer Grundsitze bei der Gestaltung
der Maschine, wie z. B. Gefahrdung durch:
8.1 ungesunde Kérperhaltung oder besondere | Position der Stellteile 5.8.1
Anstrengung
8.2 ungenugende Berlcksichtigung der Anatomie von | Position der Stellteile 5.8.1
Hand/Arm oder Ful}/Bein
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Bezug Gefahrdungen Stelle oder Ereignis Verweis in dieser Norm
Nr.
8.3 nachlassiger Gebrauch der personlichen | Augen- und Ohrschutz 6.1, Anhang A
Schutzausristung
8.7 ungeeignete  Konstruktion,  Anordnung  oder | Position der Stellteile 5.8.1,5.8.2
Kenntlichmachung von handbetéatigten Stellteilen
9 Kombinationen von Gefahrdungen
10 unerwarteter . Anlauf, unerwartetes
Durchdrehen/Uberdrehen (oder jede vergleichbare
Fehlfunktion) durch
10.6 Bedienungsfehler (zurtickzufiihren auf | Entfernen der Abdeckungen vor | 5.3
unzureichende Anpassung der Maschine an | Abschalten der Maschine
menschliche Eigenschaften und Fahigkeiten
Uberdrehen des Motors 5.8.1
unbeaufsichtigter ~ Betrieb  der | 5.8.3
Maschine
16 Bruch beim Betrieb Zerbrochenes Arbeitswerkzeug 5.14
17 herabfallende oder herausgeworfene | Ausgeworfene Teile 5.3,5.13
Gegenstande oder Fliissigkeiten
Zusatzliche Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Geféahrdungsereignisse aufgrund von Bewegungen
20 im Zusammenhang mit der Fortbewegung der
Maschine
20.1 Fortbewegung beim Starten der Maschine
20.2 Fortbewegung, ohne dass sich der Fahrer auf dem | Tastschalter - Schneidwerkzeug 5.8.3
Fahrersitz befindet
Tastschalter - Fahrantrieb 5.8.4
20.6 ungenugende Mdglichkeit, die Maschine zu | Stoppen der Fortbewegung 5.11.1,5.11.2
verlangsamen, stillzusetzen und unbeweglich zu
machen Parken 5.11.3
21 in Verbindung mit dem Arbeitsplatz
(einschlieBlich Fahrerkabine) auf der Maschine
21.4 mechanische Gefahrdung am Arbeitsplatz
c) Lésen, Durchschlage von Teilen Ausgeworfene Teile 5.3,5.13
e) Berthrung von Personen mit Maschinenteilen | FuRie in Berlhrung mit | 5.12
oder Werkzeugen (bei handgefiihrten Maschinen) Arbeitswerkzeug
21.8 Larm am Arbeitsplatz Hérschaden 5.16, 6.1, 6.2 und Anhang A, Anhang C
21.9 Vibration am Arbeitsplatz Schwingungen/Weilfinger 5.17, 6.1, Anhang E
22 zuriickzufiihren auf das Steuerungssystem
22 1 ungeeignete  Anordnung von  handbetétigten | Anordnung der Stellteile 5.8.1
Stellteilen
222 ungeeignete  Konstruktion der handbetétigten | Umschalten nur durch | 5.8.4
Stellteile und ihrer Betriebsweisen Rickwartsbewegung des Stellteils
24 zuriickzufiihren auf die Energiequelle und
Energielibertragung
[ %
241 Gefahrdung durch Motor und Batterien Gefahrdung durch Batteriedampfe |5.9.2.2 pocuments
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Bezug Gefahrdungen Stelle oder Ereignis Verweis in dieser Norm
Nr.

25 durch/gegeniiber dritten Personen

251 unerlaubtes Starten / Benutzen abnehmbarer Schlussel 5.10.1

259 Bewegung eines Maschinenteils (ber seine | positive Motorstoppvorrichtung 5.10.1
Halteposition hinaus

26 unzureichende Anweisungen fiir den Fahrer /| vollstandige Betriebsanleitung 6.1, 6.2 und Anhang A
Bedienungsperson

5 Sicherheitsanforderungen und/oder MaRnahmen

5.1 Allgemeines

Die Maschine muss den Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmafRnahmen dieses Abschnitts entsprechen.
AuRerdem muss die Maschine im Hinblick auf Gefahrdungen, die relevant, aber nicht signifikant sind und die nicht
in diesem Dokument behandelt werden, gemal den Leitsatzen der EN 292 konstruiert sein (z. B. scharfe Kanten
an der AuRenseite der Maschine).

5.2 Motorgetriebene Teile (andere als das Schneidwerkzeug)

Alle Kraftibertragungselemente aufler Teile mit Bodenkontakt missen verkleidet sein, um Kontakt der
Bedienungsperson mit diesen Teilen bei normalem Betrieb zu verhindern. Zur Verkleidung der Arbeitswerkzeuge
siehe 5.15.

Falls in der vorliegenden Norm nichts anderes festgelegt ist, miissen alle Offnungen und Sicherheitsabstéande die
Anforderungen nach 4.5.1 und 4.5.3 der EN 294:1992 erfiillen.

Dies ist bei Wartung und Messung zu Uberprifen.

5.3 Schutzeinrichtungen

Trennende Schutzeinrichtungen, die einen Zugang zur Schneideinrichtung erméglichen, missen eine Verriegelung
mindestens nach Kategorie 1 der EN 954-1, , aufweisen, die sicherstellt, dass die sich bewegenden Teile zum
Stillstand kommen, bevor ein Zugang moglich ist. Solange die Schneideinrichtung offen liegt, darf es nicht méglich,
den Antrieb einzuschalten. Andere trennende Schutzeinrichtungen missen fest angebracht und dirfen ohne
Einsatz von Werkzeug nicht abnehmbar sein oder die Maschine muss so konstruiert sein, dass sie nicht betrieben
werden kann, wenn sich die Schutzeinrichtung nicht in ihrer Schutzposition befindet. Schutzeinrichtungen missen
so konstruiert sein, dass sie vor gefahrlich ausgeworfenen Teilen schiitzen. Dies ist nach 5.13 zu prfen.

5.4 HeiBe Oberflachen der Auspuffanlage

5.4.1 Allgemeines

Vorstehende Teile der Auspuffanlage mit einer Oberflachentemperatur von Uber 80°C bei (20+3)° C
Umgebungstemperatur sind als hei® anzusehen und missen so geschitzt werden, dass sie wahrend des
normalen Gebrauchs nicht zufallig berihrt werden koénnen. Diese Teile einschlieBlich jeglicher
Auspuffschutzabdeckung, die an der Maschine angebracht werden kann, werden als zuganglich bezeichnet, wenn
die durch den Prufkegel (siehe Bild 2) berGhrbare Flache gréfler als 10cm? ist.

5.4.2 Prufausriustung und Priifverfahren

5.4.21 Temperaturmessgerat - Das Temperaturmessgerat muss eine Genauigkeit von + 4°C aufweisen.
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5.4.2.2 Priifverfahren

Die Prufung ist im Schatten durchzuflhren. Der Motor ist ohne Last mit der hdchsten im Betrieb einstellbaren
Drehzahl bis zum Beharrungszustand zu betreiben. Die heille Oberflache an der Auspuffanlage und der
Schutzabdeckung ist zu bestimmen. Die Temperaturen sind durch Korrektur der tatsachlich gemessenen
Temperatur Uber die Temperaturdifferenz und die Umgebungstemperatur festzulegen.

Ist der Abstand zwischen der bestimmten heilen Oberflache und dem nachstliegendem Stellteil > 100 mm, ist der
Prifkegel A in Bild 2 anzuwenden. Ist der Abstand zwischen der bestimmten heiRen Oberflaiche und dem
nachstliegendem Stellteil < 100 mm, ist der Prifkegel B in Bild 2 anzuwenden.

Prifkegel A ist mit seiner Achse zwischen 0° und 180° zur Horizontalen und mit nach unten oder horizontal

gerichteter Kegelspitze zur heiflen Oberflache hin zu bewegen. Priitkegel A darf nicht nach oben gerichtet werden.
Prufkegel B ist in jede Richtung zu bewegen.

Es ist festzustellen, ob die heilRe(n) Oberflache(n) mit der Kegelspitze oder mit der konisch verlaufenden Flache
des Kegels beriihrt werden kénnen.

5.4.3 Priifergebnis

Die Spitze oder die konische Flache des Priifkegels darf keinen Kontakt mit irgendeiner heiRen Oberflache grofer
als 10 cm” haben.

5.5 Schutz vor Motorabgasen

Motorabgase diirfen nicht auf die Bedienungsperson gerichtet sein.

Prifung durch Besichtigung.

5.6 Unter Druck stehende Teile

Hydrauliksysteme und ihre Komponenten missen mit den entsprechenden Abschnitten in EN 982 Ubereinstimmen.
Druckschlauche, Druckleitungen und &hnliche Teile missen so angeordnet oder geschitzt sein, dass bei einem
Platzen Flissigkeiten die Bedienungsperson nicht direkt treffen kénnen, wenn er sich in der Arbeitsposition
befindet.

Werden in der Maschine Energiespeicher verwendet, muss eine sichere Vorrichtung zum Entladen zusammen mit
einer Anleitung flr den korrekten Gebrauch vorhanden sein. Fir Hydraulikeinrichtungen gelten diese nach
EN 982.

Prifung durch Besichtigung.

5.7 Austreten von Fliissigkeiten

Nach dem Fillen entsprechend den Maximalangaben des Herstellers missen Flussigkeitsbehalter, Batterien,
Kraftstoffanlagen, Olbehalter und Kiihlsysteme so beschaffen sein, dass sie eine Minute lang nicht auslaufen,
wahrend die Maschine 20° in Quer- und 30° in Langsrichtung gestellt wird. Das Austreten von Flussigkeiten an
Entliftungseinrichtungen gilt nicht als Auslaufen.

Prifung durch Besichtigung.
5.8 Stellteile

5.8.1 Allgemeines

Mit Ausnahme der nachfolgend aufgefiihrten Stellteile muss die Lage und der Stellbereich von Stellteilen innerhalb
des im Bild 1 angegebenen anthropometrischen Bereiches liegen:
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— Entladevorrichtung der Fangeinrichtung;

— Stellteile zum Starten des Motors, unter der Bedingung, dass Starten nur bei ausgeschalteten
Arbeitswerkzeugen mdglich ist.

Der Greifbereich flr seltener benutzte Stellteile darf so weit vergrof3ert werden, dass sie noch betatigt werden
kénnen, wenn die mit beiden FlRen auf dem Boden stehende Bedienungsperson den Oberkdrper innerhalb des
begrenzten Arbeitsbereiches der Bedienungsperson beugt (z. B. wenn sie sich nach vorne lehnt, bis sie den
Fahrungsholm in jeder mdglichen Stellung beruhrt).

Es darf nicht méglich sein, eine andauernde hdéhere Motordrehzahl als die festgelegte hochste
Motorbetriebsdrehzahl mittels irgendeines Stellteiles oder durch Einstellungen mit einfachen Werkzeugen zu
erzielen.

Prifung durch Besichtigung.

5.8.2 Kennzeichnung der Stellteile

Bei Stellteilen, deren Funktion fir die Bedienungsperson nicht offensichtlich ist, missen Funktion, Richtung
und/oder Art der Betatigung mit einem dauerhaften Schild oder Zeichen angegeben werden.

Bildzeichen fiir Stellteile missen EN ISO 3767-1:1991 und ISO 3767-3:1995 und ISO 3684:1984 in Zeichen und
Farbe entsprechen.

In der Betriebsanleitung missen detaillierte Hinweise fiir die Funktion aller Stellteile angegeben werden.

Prafung durch Besichtigung.

5.8.3 Tastschalter

Die Maschinen missen mit einer Einrichtung am Fihrungsholm versehen sein, die selbsttatig die Bewegung der
rotierenden Arbeitswerkzeuge anhalt, wenn die Bedienungsperson ihre Hande vom Fuhrungsholm nimmt. Der
Vorgang darf z. B. durch Abschalten des Antriebsmotors oder mittels eines zwischengeschalteten Kupplungs-
/Bremsmechanismus ausgeldst werden.

Zur Wiederinbetriebnahme der Rotation der Arbeitswerkzeuge missen zwei voneinander unabhangige Tatigkeiten
erforderlich sein. Sind diese mit derselben Hand auszufuhren, so missen sie vollstdndig getrennt ablaufen, um ein
unbeabsichtigtes Einschalten auszuschlieen.

Prufung durch Besichtigung.
5.8.4 Fahrantrieb

Das Stellteil fir den Fahrantrieb muss automatisch stoppen oder den Fahrantrieb ausschalten, wenn die Hand der
Bedienungsperson nicht mehr auf dem Handgriff liegt.

Der Rickwartsgang des Stellteils fur den Fahrantrieb muss die Anforderung einer standigen Aktivierung in
Richtung des Antriebs erflllen. Es darf nicht mdglich sein, die Arbeitswerkzeuge einzuschalten, wenn sich der
Fahrantrieb im Rickwartsgang befindet.

Prifung durch Besichtigung.
5.9 Elektrische Anforderungen

5.9.1 Aligemeines
Documents
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