DEUTSCHE NORM Entwurf November 1999

. Bitumen und bitumenhalitige Bindemittel
Bestimmung der dynamischen Viskositat DIN
von modifizierten Bitumen —_—

Teil 1: Platte-Kegel-Viskosimeterverfahren EN 1 370 2_1

Deutsche Fassung prEN 13702-1 : 1999

Einspriiche bis 31.Dez 1999

ICS 91.100.50

Bitumen and bituminous binders — Determination of dynamic viscosity of
modified bitumen — Part 1: Cone and plate viscometer method;
German version prEN 13702-1 : 1999

Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la viscosité dynamique
des bitumes modifiés — Partie 1: Méthode au viscosimétre a cone et
plateau; Version allemande prEN 13702-1 : 1999

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren. '

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e. V., 10772 Berlin.

Nationales Vorwort

Dieser Europaische Norm-Entwurf istim Komitee CEN/TC 19/SC 1 "Bitumen" unter intensiver deutscher Mitarbeit
ausgearbeitet worden. Fir die deutsche Mitarbeit ist der ArbeitsausschuB NMP 332/NABau/FGSV 7.1.1.1
“Bitumen und Steinkohlenteerpech, Prifverfahren und Anforderungen fir die Bindemittel* (Obmann: Dr. H.-E.
Hoppel, Hamburg) der Normenausschiisse Materialpriifung (NMP) und Bauwesen (NABau) verantwortlich.
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