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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 13707:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 005-02-10 AA ,Dach- und Dichtungsbahnen (SpA zu CEN/TC
254/SC 1)* im Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13707:2009-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) 5.2.5.1 Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von aul8en Uberarbeitet;

b) Abschnitt 6, Konformitdtsbewertung Uberarbeitet;

c) Anhang E (informativ), Widerstand von mechanisch befestigten Bitumenbahnen gegen Windsog —
Allgemeine Angaben aufgenommen;

d) Anhang ZA (informativ) Abschnitte dieser Europdischen Norm, die Bestimmungen der EU-
Bauproduktenrichtlinie betreffen Uiberarbeitet;

e) Norm redaktionell Gberarbeitet.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 13707:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.
Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, B, C oder D, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Dieses Dokument (FprEN 13707:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument ist als Ersatz fur EN 13707:2004+A2:2009 vorgesehen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie 89/106/EWG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Definitionen und Eigenschaften von Bitumenbahnen mit Tragereinlagen fest,
die fur Dachabdichtungen vorgesehen sind. Dies beinhaltet Bahnen, die als Oberlagen, Zwischenlagen und
Unterlagen verwendet werden. Bitumenbahnen mit Tragereinlage, die als Unterdeck- und Unterspannbahnen
zur Abdichtung von Dachdeckungen verwendet werden, werden in dieser Europaischen Norm nicht
behandelt.

Abdichtungsbahnen, die vollsténdig verklebt unter bei hohen Temperaturen aufgebrachten Bitumenprodukten
(z. B. Asphalt) verwendet werden sollen, wie in EN 14695 festgelegt, sind nicht Gegenstand dieser
Europaischen Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 11071, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Malhaltigkeit — Teil 1: Bitumenbahnen fiir Dach-
abdichtungen

EN 1108, Abdichtungsbahnen — Bitumenbahnen fiir die Dachabdichtung — Bestimmung der Formstabilitat
bei zyklischer Temperaturdnderung

EN 1109, Abdichtungsbahnen — Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des Kaltbiege-
verhaltens

EN 1110, Abdichtungsbahnen — Bitumenbahnen flir Dachabdichtungen — Bestimmung der Wé&rmestand-
festigkeit

EN 1296, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Verfahren zur kiinstlichen Alterung bei Dauerbeanspruchung durch erhbhte Temperatur

EN 1297, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Verfahren zur kiinstlichen Alterung bei kombinierter Dauerbeanspruchung durch UV-Strahlung, erh6hte
Temperatur und Wasser

EN 1848-1, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Lénge, Breite und Geradheit — Teil 1: Bitumenbahnen
fiir Dachabdichtungen

EN 1849-1, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Dicke und der flachenbezogenen Masse — Teil 1:
Bitumenbahnen fiir die Dachabdichtungen

EN 1850-1, Abdichtungsbahnen — Bestimmung sichtbarer Méngel — Teil 1: Bitumenbahnen fiir die Dach-
abdichtungen

EN 1928:2000, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen flir Dachabdichtungen —
Bestimmung der Wasserdichtheit

EN 1931, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung der Wasserdampfdurchléssigkeit

EN 12039, Abdichtungsbahnen — Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung der Bestreuungs-
haftung

EN 12310-1, Abdichtungsbahnen — Teil 1: Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des
WeiterreiBwiderstandes (Nagelschaft)

EN 12311-1, Abdichtungsbahnen — Teil 1: Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des Zug-
Dehnungsverhaltens
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EN 12316-1, Abdichtungsbahnen — Teil 1: Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des Schél-
widerstandes der Fligenéhte

EN 12317-1, Abdichtungsbahnen — Teil 1: Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des
Scherwiderstandes der Fligendhte

EN 12691, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung des Widerstandes gegen stol3artige Belastung

EN 12730:2001, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung des Widerstandes gegen statische Belastung

EN 13416:2001, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Regeln fiir die Probenahme

EN 13501-1:2002, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13501-5, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 5: Klassifizie-
rung mit den Ergebnissen aus Priifungen von Bedachungen bei Beanspruchung durch Feuer von aul3en

EN 13897, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung der Wasserdichtheit nach Dehnung bei niedriger Temperatur

EN 13948, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung des Widerstandes gegen Durchwurzelung

EN ISO 11925-2, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Teil 2: Entziindbarkeit bei direkter
Flammeneinwirkung (ISO 11925-2)

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokumentes gelten die Begriffe nach EN 13416:2001 und die folgenden Begriffe.

3.1
Abdichtung
MaRnahme, um das Eindringen von Wasser von einer Ebene in eine andere zu verhindern

3.2

Abdichtungssystem

Anordnung von in einer oder mehreren Lagen verlegten und gefligten Dachbahnen, die bestimmte
Leistungseigenschaften aufweist und als einheitliches Bauteil beurteilt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Wird nur eine Lage verlegt, spricht man von einem einlagigen System.

Anmerkung 2 zum Begriff: Ein Dachabdichtungssystem aus Bitumen wird vor Ort hergestellt, indem eine oder mehrere
Ubereinander liegende Lagen aus Bitumenbahnen zusammengefiigt und verklebt werden. Sie bilden damit eine einzige
wasserdichte Verbundschicht zur Verwendung auf flachen, geneigten oder senkrechten Oberflachen entsprechend den
baulichen Erfordernissen.

3.3
Dachabdichtung
Abdichtung, verwendet auf Dachern einschlieRlich Parkdecks und Griindacher

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Abdichtungen, die vollstdndig verklebt werden sollen, und bei hohen Temperaturen
aufgebrachte Bitumenprodukte sind in der Europadischen Norm Uber Abdichtungsbahnen fiir Betonbriickenbeldge und
andere Betonoberflachen, die von Fahrzeugen befahren werden, festgelegt (siehe EN 14695 ([8])).

3.4

Dachbahn

industriell hergestellte, flexible Bahn, einschlieBlich aller Tragereinlagen, Bestreuungen, Oberflachentexturen
und/oder Kaschierungen
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3.5

Tragereinlage

Stoff, der sich in oder auf der industriell hergestellten Dachbahn befindet, um deren Stabilitdt und/oder
mechanische Widerstandsfahigkeit sicherzustellen

3.6
Kaschierung
Stoff, aufgebracht auf eine industriell hergestellte Dachbahn ohne standige mechanische Funktion

3.7

Oberflachenausriistung

Stoff, der entweder als leichter dauerhafter Schutz gegen Witterungseinflisse auf der Oberseite oder als
Antihaftmittel (Schutz vor Verkleben der Bahnen in der Rolle) auf einer oder auf beiden Seiten einer
Dachbahn aufgebracht wird

3.8
Los
Menge eines Produktes, welches nach derselben Spezifikation innerhalb von héchstens 24 h gefertigt wird

3.9

Hersteller-Grenzwert

MLV

vom Hersteller angegebener Wert, der bei der Prifung eingehalten werden muss und der sowohl ein
Mindestwert als auch ein Hochstwert sein kann, je nachdem, was fir die jeweilige Produkteigenschaft in
diesem Dokument angegeben ist

3.10
Hersteller-Nennwert (MDV)
vom Hersteller angegebener Wert einschlief3lich einer angegebenen Toleranz

3.1

Bitumenbahn mit Tragereinlage

industriell hergestellte, flexible Bitumenschicht, die innerlich oder dufierlich eine oder mehrere Tragereinlagen
enthalt und in Rollen gebrauchsfertig geliefert wird

3.12

oxidiertes Bitumen

destilliertes Bitumen oder Fluxbitumen, das durch Einblasen von Luft bei hoher Temperatur mit oder ohne
Einsatz eines Katalysators harter und weniger temperaturempfindlich gemacht wird

3.13

Elastomerbitumen

destilliertes Bitumen und/oder oxidiertes Bitumen, das durch Abmischung mit thermoplastischen Elastomeren
modifiziert wird

3.14

Plastomerbitumen

destilliertes Bitumen und/oder oxidiertes Bitumen, das durch Abmischung mit Polyolefinen oder Polyolefin-
Copolymeren modifiziert wird

3.15
Probenahme
Verfahren zur Auswahl und Entnahme einer Probe

3.16

Probe
Bahnenabschnitt, dem ein Prifstliick enthommen wird
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3.17
Priifstiick
Teil der Probe, dem die Prufkdrper entnommen werden

3.18
Priifkorper
dem Prifstiick entnommenes Stlick mit genauen Mal3en

4 Systemabhangige Eigenschaften

Systemabhéangige Eigenschaften von mehrlagigen Dachabdichtungssystemen sowie von Bahnen zur
einlagigen Verlegung, fur mechanisch befestigte Systeme (siehe Anhang E) und fur Grindacher oder fir
Systeme unter schwerem Oberflachenschutz sind im Anhang A angegeben.

5 Produkteigenschaften
5.1 Allgemeines

5.1.1 Wenn eine Toleranz in dieser Norm begrenzt wird, braucht sie nicht vom Hersteller angegeben zu
werden.

5.1.2 Prifungen zur Bestimmung der Produkteigenschaften nach dieser Norm mussen aufer fur die
Erstprifung und die werkseigene Produktionskontrolle innerhalb eines Monats nach dem Auslieferungsdatum
des Herstellers begonnen werden.

5.2 Eigenschaften

5.21 Sichtbare Méngel

Das Produkt muss, geprift nach EN 18501, frei von sichtbaren Mangeln sein.
5.2.2 MaRe, Toleranzen und flaichenbezogene Masse

Die Lange, Breite und Geradheit der Bahn sind nach EN 1848—-1 zu bestimmen. Lange und Breite der Bahn
dirfen nicht geringer sein als der Hersteller-Grenzwert. Die grof3te Abweichung von der Geradheit darf nicht
mehr als 20 mm je 10 m Lange betragen oder muss bei anderen Langen proportional dazu sein (z. B. 10 mm
Abweichung bei 5 m Lange).

Wenn ein Produkt durch seine flachenbezogene Masse charakterisiert wird, ist diese nach EN 1849-1 zu
bestimmen, mit der Abweichung, dass die Mafte der Probe 100 mm x 100 mm betragen mussen, und die
Ergebnisse missen innerhalb der angegebenen Toleranz des Hersteller-Nennwerts liegen.

Wenn ein Produkt durch seine Dicke charakterisiert wird, ist diese nach EN 1849—1 zu bestimmen, und die
Ergebnisse missen innerhalb der angegebenen Toleranz des Hersteller-Nennwerts liegen.

Wenn eine Bahn mit leichtem Oberflachenschutz durch ihre Dicke charakterisiert wird, darf die Dicken-
bestimmung am bestreuungsfreien Bahnenrand erfolgen. Dies ist im Priifbericht anzugeben.

5.2.3 Wasserdichtheit

Die Wasserdichtheit ist nach EN 1928:2000, Verfahren A oder B, bei einem Wasserdruck von 10 kPa (0,1 bar)
zu bestimmen und die Abdichtungsbahn muss die Priifung bestehen.

5.2.4 Einfluss von Wasser

Keine Festlegung.

ANMERKUNG  Erfahrungsgemafl® hat Wasser einen sehr geringen oder keinen Einfluss auf das Verhalten von
Bitumenbahnen mit Tragereinlage im eingebauten Zustand. Siehe auch Anhang C.
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5.2.5 Brandverhalten
5.2.5.1 Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auen

Die Klassifizierung des Produkts nach EN 13501-5 beschrankt sich auf die Klasse Froof (11, t2, t3, t4).

ANMERKUNG  Gegenwartig gibt es keine nationalen Anforderungen speziell an das Verhalten von Abdichtungsbahnen
fur Dacher bei Beanspruchung durch Feuer von aulen. Dieses Verhalten wird durch den Aufbau des
Dachabdichtungssystems bestimmt.

5.2.5.2 Brandverhalten

Falls gefordert, ist das Produkt nach EN 13501-1:2002, Tabelle 1, zu prifen und zu klassifizieren. Bei
Prifung nach EN ISO 11925-2 sind die Produkte bei Oberflachenbeflammung zu prfen.

ANMERKUNG  Gegenwartig wird berlcksichtigt, dass das Klassifizierungssystem der Euroklassen bei Klassen D und
hoéher Untersuchungen zur Bestimmung seiner Eignung fur die Produkte nach diesem Dokument erfordert (der SBI Test
kann fiir Produkte nach diesem Dokument ungeeignet sein). Vorbehaltlich der Ergebnisse dieser Untersuchungen und der
Diskussionen innerhalb der ,Fire Regulators Group®“ werden Produkte nach diesem Dokument nach EN ISO 11925-2
gepruft. Sollten ein neues Priifszenario und ein neues Prifverfahren fiir die Produkte entwickelt werden, wird diese Norm
um die entsprechenden Verweisungen erganzt werden.

Die Prifung des Brandverhaltens ist definitionsgemal eine Produktprifung, wahrend die Prifung des
Feuerwiderstands eine Systemprifung ist. Es wird daher als wichtig erachtet, Hinweise zur Reduzierung der
Anzahl der erforderlichen Prifungen zu geben.

Nach EN ISO 11925-2 ist die Prifung an der exponierten Oberflache ohne Tragerplatte in nur einer Richtung
durchzufiihren und die Tragereinlage ist vom Hersteller als ,organisch“ oder ,anorganisch* anzugeben.

a) Prufergebnisse nach EN ISO 11925-2 fiir ein Produkt mit einer bestimmten Tragereinlage und mit einer
Bitumenmischung mit einem bestimmten Anteil an organischen Stoffen gelten auch fur das gleiche
Produkt mit einem kleineren Anteil an organischen Stoffen.

b) Prifergebnisse nach EN ISO 11925-2 fir ein Produkt mit einer bestimmten organischen Tragereinlage
und mit einer Bitumenmischung gelten auch fir Produkte mit der gleichen Bitumenmischung und einer
anorganischen Tragereinlage.

c) Prifergebnisse nach EN ISO 11925-2 fiir ein Produkt mit einer bestimmten Tragereinlage und mit einer
Bitumenmischung mit einer Dicke von mehr als 2 mm oder einer flachenbezogenen Masse von mehr als

2 kg/mZ2 gelten auch fiir alle Produkte mit der gleichen Art von Tragereinlage und der gleichen Art von
Bitumenmischung, jedoch mit einer geringeren Dicke oder einer geringeren flachenbezogenen Masse bis

zu einem Mindestwert von 2 mm bzw. 2 kg/m?2.

d) Prufergebnisse nach EN ISO 11925-2 fir ein Produkt mit einer bestimmten Tragereinlage und mit einer
Bitumenmischung mit einer Dicke von weniger als 2 mm oder einer flachenbezogenen Masse von
weniger als 2 kg/m? gelten auch fiir alle Produkte mit der gleichen Art von Tragereinlage und der gleichen
Art von Bitumenmischung, jedoch mit einer héheren Dicke oder einer héheren flachenbezogenen Masse
bis zu einem Hdchstwert von 2 mm bzw. 2 kg/mZ2.

5.2.6 Widerstand gegen Hagelschlag
Keine Festlegung.

ANMERKUNG  Erfahrungsgemaf hat Hagel einen sehr geringen oder keinen Einfluss auf das Verhalten von Bitumen-
bahnen mit Tragereinlage im eingebauten Zustand.

5.2.7 Wasserdichtheit nach Dehnung bei niedriger Temperatur
Falls gefordert, muss die Wasserdichtheit nach Dehnung bei niedriger Temperatur nur fir mechanisch

befestigte, einlagig zu verlegende Produkte nach EN 13897 bestimmt werden und muss gréRer oder gleich
dem Hersteller-Grenzwert sein.
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5.2.8 Festigkeit der Fiigenaht

5.2.8.1 Die Schalfestigkeit der Fligenaht muss nur fir mechanisch befestigte, einlagig zu verlegende
Produkte nach EN 12316-1 bestimmt werden und die Ergebnisse missen innerhalb der angegebenen
Toleranz des Hersteller-Nennwerts liegen.

5.2.8.2 Die Scherfestigkeit der Fugenaht ist fur alle einlagig zu verlegenden Produkte nach EN 12317-1
zu bestimmen und die Ergebnisse mussen innerhalb der angegebenen Toleranz des Hersteller-Nennwerts
liegen.

5.2.9 Wasserdampfdurchlassigkeit

Wenn erforderlich, kann die Wasserdampf-Diffusionswiderstandzahl x einer Bitumenbahn mit Tragereinlage
nach EN 1931 bestimmt werden. Wenn die Wasserdampf-Diffusionswiderstandzahl x nicht bestimmt wurde,
kann bei Berechnungen ein Wert von 20 000 angenommen werden.

5.2.10 Zug-Dehungsverhalten

Das Zug-Dehnungsverhalten ist nach EN 12311-1 zu bestimmen und die Ergebnisse (fir die Langs- und die
Querrichtung) missen innerhalb der angegebenen Toleranz des Hersteller-Nennwerts liegen.

5.2.11 Widerstand gegen stoBartige Belastung

Sofern gefordert, ist der Widerstand gegen stoRRartige Belastung nach EN 12691 zu bestimmen und als
maximale Fallhéhe des DurchstoRkdrpers, die nicht zur Durchlassigkeit der Dachdichtungsbahn flhrt, in
Millimeter anzugeben. Die maximale Fallhbhe muss gréRer als oder gleich dem vom Hersteller angegebenen
Grenzwert sein.

Produkte sind nach EN 12691, Verfahren A, zu prufen.

Sofern fir die Produkte gesetzliche Bestimmungen gelten oder der Hersteller eine solche Erklarung zu
machen wiinscht, sind die Produkte auch nach EN 12691, Verfahren B, zu prufen.

Die/das Prufverfahren sind/ist im Produktdatenblatt anzugeben.
5.2.12 Widerstand gegen statische Belastung

Der Widerstand gegen statische Belastung ist nach EN 12730:2001, Verfahren A, zu bestimmen und muss
groRer als oder gleich dem Hersteller-Grenzwert sein.

5.2.13 Widerstand gegen WeiterreiRen (Nagelschaft)

Der Widerstand gegen WeiterreiRen (Nagelschaft) ist nach EN 12310-1 zu bestimmen und die Ergebnisse
mussen innerhalb der angegebenen Toleranz des Hersteller-Nennwerts liegen.

5.2.14 Widerstand gegen Durchwurzelung

Der Widerstand gegen Durchwurzelung muss nur fir Wurzelschutzbahnen, die in Grindachern eingesetzt
werden, nach EN 13948 bestimmt werden und die Bahnen missen die Prufung bestehen.

5.2.15 MaRhaltigkeit

Die Maf3haltigkeit ist nach EN 1107—1 zu bestimmen und muss kleiner oder gleich dem Hersteller-Grenzwert
sein. Diese Priufung muss nur fur Bahnen mit Tragereinlagen aus organischen oder synthetischen Fasern
(z. B. Jute, Sackleinen, Polyester, Polyolefine usw.) durchgefiihrt werden.

5.2.16 Formstabilitat bei zyklischer Temperaturanderung

Die Formstabilitdt bei zyklischer Temperaturdanderung muss nur fir Bahnen mit Metallbandauflage nach
EN 1108 bestimmt werden und muss kleiner oder gleich dem Hersteller-Grenzwert sein.
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5.2.17 Kaltbiegeverhalten

Das Kaltbiegeverhalten ist nach EN 1109 zu bestimmen und muss kleiner oder gleich dem Hersteller-
Grenzwert sein.

Diese Prifung fuhrt nicht zu Ergebnissen, die direkt auf die Anwendung in der Praxis Ubertragen werden
kénnen. Die Ergebnisse sollten nur zum Vergleich von Produkten gleicher Dicke und gleichen Aufbaus
verwendet werden.

Bei Abdichtungsbahnen mit der gleichen Bitumenmischung auf beiden Seiten und bei denen die
Tragereinlage so im Querschnitt angeordnet ist, dass sie optisch ndher an der Oberseite liegt, ist nur die
Unterseite der Abdichtungsbahn zu prifen.

Weist die Oberseite der Abdichtungsbahn eine Auflage aus Vliesstoff oder Metall auf, ist nur die Unterseite zu
prufen.

Weist die Oberseite der Abdichtungsbahn einen dauerhaften leichten Oberflachenschutz auf und sofern die
Tragereinlage so im Querschnitt angeordnet ist, dass sie optisch naher an der Oberseite liegt, ist nur die
Unterseite der Abdichtungsbahn zu prifen.

5.2.18 Warmestandfestigkeit

Die Warmestandfestigkeit ist nach EN 1110 zu bestimmen und muss gréRer oder gleich dem Hersteller-
Grenzwert sein.

5.2.19 Kiinstliches Alterungsverhalten
5.2.19.1 Oberlagen und Bahnen fiir einlagige Verlegung mit leichtem Oberflachenschutz

Zur Ermittlung des kiinstlichen Alterungsverhaltens des Produktes missen die Eigenschaften vor und nach
einer Beanspruchungsdauer von 12 Wochen nach EN 1296 bestimmt werden. Die relevanten Eigenschaften
sind das Kaltbiegeverhalten oder die Warmestandfestigkeit. Das Kaltbiegeverhalten ist nach EN 1109 (siehe
5.2.17) zu bestimmen und die Ergebnisse muissen innerhalb der angegebenen Toleranz des Hersteller-
Nennwerts liegen. Die Warmestandfestigkeit ist nach EN 1110 (siehe 5.2.18) zu bestimmen und die
Ergebnisse mussen innerhalb der angegebenen Toleranz des Hersteller-Nennwerts liegen.

Zweck der Prifung nach EN 1296 ist die Bestimmung der Langzeittemperaturbestandigkeit des eingesetzten
Elastomer- bzw. Plastomerbitumens. Die Prifung fihrt nicht zu Ergebnissen, die direkt auf das Leistungs-
vermogen in der Praxis Ubertragen werden kdnnen. Die Ergebnisse sollten nur zum Vergleich von Produkten
gleicher Dicke, gleichen Aufbaus und gleicher Zusammensetzung verwendet werden und kdénnen nicht zur
generellen Klassifizierung der Dauerhaftigkeit fuhren. Die gewahlte Expositionsdauer zur Ermittlung des
kunstlichen Alterungsverhaltens nach EN 1296 hat keinen Bezug zur Produktlebensdauer in der Praxis.

ANMERKUNG Werden Oxidbitumenbahnen mit Tragereinlage nach der in diesem Unterabschnitt beschriebenen
Vorgehensweise geprift, werden sie sprodde und weisen ein schlechtes Kaltbiegeverhalten auf. Erfahrungen haben
allerdings gezeigt, dass Abdichtungen mit Oxidbitumenbahnen mit Tragereinlage und einem entsprechenden
Oberflachenschutz Uber lange Zeit zufriedenstellend funktionieren.

5.2.19.2 Oberlagen und Bahnen fiir einlagige Verlegung ohne Oberflachenschutz

Bahnen flir Oberlagen, die keinen dauerhaften Oberflachenschutz (z. B. Bestreuung, Metallfolie, Kies oder
einen anderen zusatzlichen Schutz) besitzen, sind zusatzlich zur Prufung nach EN 1296 (siehe 5.2.19.1) einer
Prufung der klnstlichen Alterung bei Dauerbeanspruchung durch eine Kombination aus UV-Strahlung,
erhohter Temperatur und Wasser fir 1 000 h nach EN 1297 zu unterziehen und anschlieend nach EN 1850—
1 auf sichtbare Mangel zu Uberprifen.

5.2.19.3 Oberlagen mit schwerem Oberflichenschutz, Unterlagen und Zwischenlagen

Oberlagen mit schwerem Oberflachenschutz (z. B. loser Kies), Unterlagen und Zwischenlagen missen nicht
einer Prufung der kunstlichen Alterung unterzogen werden.
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5.2.20 Bestreuungshaftung

Wenn die Oberflache einer Bahn mit einer Bestreuung des Herstellers geschitzt ist, ist die Bestreu-
ungshaftung nach EN 12039 zu bestimmen. Die Ergebnisse missen innerhalb der angegebenen Toleranz
des Hersteller-Nennwerts liegen und der hochstzuldssige Bestreuungsverlust darf 30 % Massenanteil nicht
Uberschreiten.

5.3 Gefahrliche Stoffe

Fiar Produkte, die innerhalb des Europdischen Wirtschaftsraumes in Verkehr gebracht werden, siehe ZA.1.
Auflerhalb des Europaischen Wirtschaftsraumes muissen die Produkte allen am Verwendungsort geltenden
Vorschriften Uber gefahrliche Stoffe entsprechen.

Bitumenbahnen nach dieser Norm durfen keinen Asbest und keinen Teer enthalten. Der Hersteller muss auf
der Produktverpackung und im Sicherheitsdatenblatt die Verwendung von jedwedem chemischen Zusatz- und
Inhaltsstoff, der als gefahrlich eingestuft ist, angeben.

ANMERKUNG  Siehe auch [3] und [4].
6 Konformitatsbewertung
6.1 Allgemeines

Die Ubereinstimmung von Bitumenbahnen mit Tragereinlage fir Dachabdichtungen mit den Anforderungen
dieser Norm und mit den erklarten Werten (einschlieRlich Klassen) ist durch Folgendes nachzuweisen:

— Erstprifung;
— werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller einschlieRlich Beurteilung des Produkts.

Der Hersteller muss stets die Gesamtkontrolle behalten und muss Uber die Mittel verfligen, die erforderlich
sind, um die Verantwortung fiir das Produkt ibernehmen zu kénnen.

ANMERKUNG Die Zuordnung der Aufgaben zu der(n) notifizierten Stelle(n) und zum Hersteller ist in Anhang ZA,
Tabelle ZA.3, angegeben.

6.2 Erstprufung und Typpriifung
6.2.1 Allgemeines

Erstprifungen und Typprifungen sind durchzufiihren, um die Ubereinstimmung mit dieser Europaischen
Norm nachzuweisen.

Alle wesentlichen Eigenschaften, deren Leistung der Hersteller erklart, sind einer Erstprifung zu unterziehen.
Zusatzlich sind Typprifungen fir alle anderen Eigenschaften, die in einer Norm behandelt werden,
durchzufiihren, sofern der Hersteller angibt, die Anforderungen der Norm zu erflllen, es sei denn, diese
enthalt Festlegungen zur Angabe der Leistung ohne Priifungen (z. B. Festlegungen zur Verwendung von
bestehenden Daten, zur Klassifizierung ohne weitere Prifung (CWFT, en: Classified Without Further Testing)
und zur Verwendung von normalerweise anerkannten Leistungswerten).

Prifungen, die bereits friiher in Ubereinstimmung mit den Festlegungen dieser Norm durchgefiihrt wurden,
dirfen berlcksichtigt werden, vorausgesetzt, dass sie unter Anwendung des gleichen Prifverfahrens oder
eines strengeren Prifverfahrens sowie unter dem gleichen System der Konformitatsbescheinigung am
gleichen Produkt bzw. an Produkten ahnlicher Konstruktion, Bauweise und Funktionalitat erfolgten, so dass
die Ergebnisse fiir das betreffende Produkt gultig sind.

Das gleiche System der Konformitatsbescheinigung bedeutet, dass die Priifung(en) fir Produkte unter dem
System der Konformitatsbescheinigung 1 und 3 durch einen unabhangigen Dritten durchgefihrt wurde(n).

Zum Zwecke der Prufung diurfen Produkte eines Herstellers in Familien zusammengefasst werden, wenn
davon ausgegangen wird, dass die Ergebnisse fur eine oder mehrere Eigenschaften eines beliebigen
Produkts innerhalb der Familie fir die gleichen Eigenschaften aller Produkte innerhalb dieser Familie
reprasentativ sind. (Abhangig von seinen Eigenschaften kann ein Produkt mehreren Familien zugeordnet
werden).
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