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ICS 59.080.70; 91.100.50

Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the long
term protection efficiency of geotextiles in contact with geomembranes;
German version prEN 13719 : 1999

Géotextiles et produits apparentés —
Version allemande prEN 13719 : 1999

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-E ntwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Textilnorm, Normenausschuf® Textil und Textilmaschinen im DIN
Deutsches Institut fir Normung e. V., 10772 Berlin.

Nationales Vorwort

Fiir die deutsche Fassung ist der GA "Geotextilien und Geokunststoffe"” des Textilnorm, des NABau und des
NMP zustindig.

Fiir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 554 entspricht DIN 50014
SO 262 entspricht DIN ISO 262

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 50014
Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate

DIN ISO 262
Metrisches 1SO-Gewinde allgemeiner Anwendung - Auswahlreihen fiir Schrauben, Bolzen und Muttern
(ISO/CD 262 : 1994)

Fortsetzung 10 Seiten prEN

Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textilmaschinen im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB3 Bauwesen (NABau) im DIN
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ENTWURF

EUROPAISCHE NORM prEN 13719
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE Oktober 1999

ICS

Deutsche Fassung

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte
Bestimmung der langfristigen Schutzwirksamkeit von Geotextilien,

die an Geomembranen anliegen

Geotextiles and geotextile-related products — Deter- Géotextiles et produits apparentés —
mination of the long term protection efficiency of
geotextiles in contact with geomembranes

Dieser Europdische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage
vorgelegt.

Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mit-
glieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedin-
gungen festgelegt sind, unter denen dieser Europ&ischen Norm ohne jede Anderung
der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europiische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die
von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine
Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

Wamvermerk: Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Europdischen
Norm. Es wird zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt. Es kann sich noch ohne
Ankiindigung dndern und darf nicht als Europdische Norm in Bezug genommen

werden. C E N

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1999 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Seite 2
prEN 13719 : 1999

Vorwort

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 "Geotextilien und geotextilver-
wandte Produkte" erarbeitet, dessen Sekretariat vom IBN betreut wird.

Dieses Dokument wird derzeit zur Umfrage vorgelegt.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europdische Norm zu {ibernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spa-
nien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt ein Indexpriifverfahren fest, mit dessen Hilfe die Wirksamkeit von Geotextilien oder
geotextilverwandten Produkten bestimmt werden kann, die dazu vorgesehen sind, Geomembranen oder andere be-
nachbarte Oberflichen gegen die langfristigen mechanischen Auswirkungen von statischen Punktlasten zu schiitzen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europiische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikatio-
nen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nach-
stehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publika-
tionen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei unda-
tierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 918
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Dynamischer Durchschlagversuch (Kegelfallversuch)

EN 963
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Probenahme und Vorbereitung der Mef3proben

EN 964-1
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung der Dicke unter festgelegten Driicken — Teil 1: Ein-

zellagen

EN 12588 . .
Blei und Bleilegierungen - Gewalzte Bleche aus Blei fir das Bauwesen

EN ISO 10320
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Identifikation auf der Baustelle (ISO 10320 : 1999)

1ISO 262 .
Dimensions of metric screws and nuts

ISO 554
Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications

ISO 7619
Rubber — Determination of indentation hardness by means of pocket hardness meters
3 Definition
Fir die Anwendung dieser Europdischen Norm gilt die folgende Definition:
3.1 Ortliche Dehnung: Differenz zwischen der verformten Linge (14) einer direkten Verbindung von zwei zu
beiden Seiten der Verformung befindlichen Punkten und der nicht verformten Lange (/) zwischen denselben zwei
Punkten, geteilt durch die nicht verformte Lange (siehe Bild 1).
4 Prinzip

Auf eine auf einer simulierten Standardunterlage aufliegende Mefprobe des zu untersuchenden Geotextils wird tiber
eine simulierte Standard-Kérnung fiir eine festgelegte Zeitspanne eine Last aufgebracht. An der Unterseite des Geo-
textils ist die ortliche Dehnung zu messen, und dieser Wert ist zur Bestimmung der Schutzwirksamkeit zu verwen-
den.

5 Priifeinrichtung (siehe auch Bild 2)
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