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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 13732:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 153 ,Maschinen zur
Verwendung mit Nahrungs- und Futtermitteln erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Fur die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 044-00-13 AA ,Milchkihlanlagen" im Normenaus-
schuss Kaltetechnik (FNK&) verantwortlich.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 13732:2009-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 3 ,Begriffe“ wurde modifiziert;

b) Abschnitt 2 ,Liste der signifikanten Gefahrdungen® wurde modifiziert;

c) .Verfahren zur Verifizierung der Sicherheitsanforderungen® in Tabelle 4 wurden modifiziert;

d) Anhang A ,Gerauschmessnorm (Genauigkeitsklasse 2)“ wurde geandert.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 13732:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 153 ,Maschinen zur
Verwendung mit Nahrungs- und Futtermitteln erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 13732:2002+A2:2009 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur vorhergehenden Ausgabe sind die Folgenden:

a) Prazisierung des Anwendungsbereiches:

1) vorgekihlte Milch wird berlicksichtigt;

2) andere Energie als elektrische sowie Druckaspekte im Hinblick auf Vakuumtanks werden ausge-
schlossen,;

b) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

c) Prazisierung der elektrischen Anforderungen (5.3 wurde Uberarbeitet, Anhange B und C hinzugefiigt);
d) hinzufiigen des Unterabschnitts ,,7.2 Warnhinweise®;

e) Prazisierung der Gerauschmessnorm;

f)  redaktionelle Anderungen.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm, wie in EN ISO 12100 beschrieben.

Die behandelten Maschinen und das Ausmal, in dem die Gefdhrdungen, Gefdhrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse bericksichtigt werden, sind im Anwendungsbereich dieses Dokumentes aufgefihrt.

Wenn Anforderungen dieser Typ-C-Norm von denen abweichen, die in Typ-A- oder Typ-B-Normen
beschrieben werden, haben die Anforderungen dieser Typ-C-Norm fiir Maschinen, die entsprechend den
Anforderungen dieser Typ-C-Norm konstruiert und gebaut wurden, Vorrang vor den Anforderungen anderer
Normen.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Europaische Norm legt die Anforderungen fir die Konstruktion, Leistung, Sicherheit und Hygiene
von Behalter-Milchkihlanlagen und die damit verbundenen Prifverfahren fest.

Diese Norm behandelt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse,
die auf Behalter-Milchkihlanlagen fir Milcherzeugerbetriebe zutreffen, wenn sie bestimmungsgemafy und
unter Bedingungen von durch den Hersteller verniinftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendungen verwendet
werden (siehe Abschnitt 4).

Sie gilt fur Behalter-MilchkUhlanlagen mit luftgekihlten Verflissigersatzen und automatischer Steuerung, die
fur die Aufstellung in Milcherzeugerbetrieben oder in Milchsammelstellen bestimmt sind. Sie gilt fir Kihltanks
fur zwei Gemelke (24 Stunden), vier Gemelke (48 Stunden) und sechs Gemelke (72 Stunden), bei denen die
Kihlung vollstandig (nicht vorgekihlte Milch) oder teilweise (im Fall von vorgekuhlter Milch) innerhalb des
Kihltanks erfolgt.

Die Leistungsanforderungen in 5.5.1.2.1 und 5.5.1.2.2 gelten nicht fir Tanks in Verbindung mit Durchlauf-
kiihlen oder in Verbindung mit einer kontinuierlichen Melkanlage (z. B. Melkautomat).

1.2 Diese Europaische Norm gilt nicht fir:

— mobile Tanks;

— Tanks, die zur Entleerung gekippt werden;

— die Ausrustung fir die Befiillung des Tanks mit Milch;

— die Ausrustung fir das Vorkuhlen oder Durchlaufkiihlen der Milch;

— die Geféahrdungen durch die Verwendung anderer Energie als Elektrizitat;

— den Druckaspekt von Vakuumtanks.

1.3 Larm wird nicht als signifikante Gefahrdung fiir Behalter-Milchkiihlanlagen angesehen. Die vorliegende
Norm enthalt in 7.1 und Anhang A Informationen (ber die Erklarung des Herstellers zum Gerauschemissions-

pegel des Kihlbehalters.

1.4 Diese Norm enthalt keine Anforderungen an die Kihltankkalibrierung, die fir Abrechnungszwecke
benutzt werden.

1.5 Diese Norm gilt nicht fur Behalter-Milchkihlanlagen fir Milcherzeugerbetriebe, die vor dem Datum ihrer
Veroffentlichung als EN hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind flr
die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 378-1:2008+A1:2010, Kaélteanlagen und Wéarmepumpen — Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen — Teil 1: Grundlegende Anforderungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswabhlkriterien

EN 378-2, Kélteanlagen und Wéarmepumpen — Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen —
Teil 2: Konstruktion, Herstellung, Priifung, Kennzeichnung und Dokumentation
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EN 378-3, Kélteanlagen und Warmepumpen — Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen —
Teil 3: Aufstellungsort und Schutz von Personen

EN 378-4, Kélteanlagen und Warmepumpen — Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen —
Teil 4: Betrieb, Instandhaltung, Instandsetzung und Riickgewinnung

EN 1005-3, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 3: Empfohlene Kraftgren-
zen bei Maschinenbetétigung

EN 1088, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzein-
richtungen — Leitsétze fiir Gestaltung und Auswahl

EN 1672-2:2005+A1:2009, Nahrungsmittelmaschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsétze — Teil 2: Hygiene-
anforderungen

EN 10088-2:2005, Nichtrostende Stédhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus
korrosionsbestéandigen Stéhlen flir allgemeine Verwendung

EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2005)

EN 60335-1:2002, Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (IEC 60335-1:2001)

EN 60335-2-34, Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &dhnliche Zwecke — Teil 2-34:
Besondere Anforderungen fiir Motorverdichter (IEC 60335-2-34:2005)

EN 60529:19911), Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989+A1:1999)

EN 61310-1, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 1: Anforderungen an
sichtbare, hérbare und tastbare Signale (IEC 61310-1:2007)

EN ISO 1211, Milch — Bestimmung des Fettgehaltes — Gravimetrisches Verfahren (Referenzverfahren)
(ISO 1211:2010)

EN ISO 3744, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen — Hiillflichenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies
Schallfeld tiber einer reflektierenden Ebene (ISO 3744:2010)

EN ISO 4288, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberflichenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren
— Regeln und Verfahren fiir die Beurteilung der Oberflachenbeschaffenheit (ISO 4288:1996)

EN ISO 4871:2009, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Geréten (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:2010, Akustik — Geréduschabstrahlung von Maschinen und Geradten — Bestimmung von Emis-
sions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten in einem im Wesentlichen freien
Schallfeld iiber einer reflektierenden Ebene mit vernachldssigbaren Umgebungskorrekturen (ISO 11201:2010)

EN ISO 11202:2010, Akustik — Geréduschabstrahlung von Maschinen und Geréten — Bestimmung von Emis-
sions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten unter Anwendung angenéherter
Umgebungskorrekturen

1) Zusatzlich zu EN 60529:1991 ist EN 60529:1991/A1:2000 zu berlcksichtigen, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code)
(IEC 60529:1991/A1:2000).
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EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsétze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (ISO 12100:2010)

EN ISO 13732-1:2008, Ergonomie der thermischen Umgebung — Bewertungsverfahren fiir menschliche
Reaktionen bei Kontakt mit Oberflachen — Teil 1: HeilRe Oberflachen (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsétze

EN ISO 14122-2, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugédnge zu maschinellen Anlagen — Teil 2:
Arbeitsbiihnen und Laufstege (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugédnge zu maschinellen Anlagen — Teil 3:
Treppen, Treppenleitern und Geldnder (ISO 14122-3:2001)

ISO 2852, Stainless steel clamp pipe couplings for the food industry

ISO 2853, Stainless steel threaded couplings for the food industry

3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100:2010, EN 1672-2:2005+A1:2009
und die folgenden Begriffe.

3.1
Behalter-Milchkiihlanlage
Ausrlstung fir das Kuihlen und das Kihlhalten von frisch gemolkener Rohmilch

Anmerkung 1 zum Begriff: Im Folgenden als ,Tank* bezeichnet.

3.2

offener Tank

Behalter-Milchkihlanlage mit einem Deckel, der im gedéffneten Zustand die Reinigung des Innenbehalters von
Hand ermdéglicht

3.3
geschlossener Tank
Behalter-Milchkiihlanlage mit automatischer Reinigung des Innenbehalters

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Mannloch wird nur fur Wartungsarbeiten verwendet.

3.4
Frischmilch
Milch, die vor weniger als 2 Stunden gemolken wurde

3.5
vorgekiihlte Milch
Milch, die zum Teil gekUhlt wird, bevor sie in den Tank gelangt

3.6

automatische Steuerung

Einrichtung, durch die die Anlage unter Ublichen Betriebsbedingungen arbeitet, ohne dass das Eingreifen
einer Bedienungsperson erforderlich ist

3.7

druckloser Tank mit atmospharischem Druck
Tank, dessen Innenbehalter so konstruiert ist, dass er mit atmospharischem Druck arbeitet
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3.8

Vakuumtank

Tank, dessen Innenbehalter so konstruiert ist, dass er mit einem unterhalb atmospharischen Druckes
liegenden Druck arbeitet

3.9

Rihrwerk

Vorrichtung zum Mischen der Milch, um die Warmeubertragung zu férdern und die gleichmaRige Verteilung
des Milchfettes sicherzustellen

3.10
Bezugsstellung
vom Hersteller flr ordnungsgemalie Aufstellung und Betrieb angegebene Position

3.1
maximaler Nutzinhalt
V.

m
Menge, bis zu der der Innenbehélter in seiner Bezugsstellung und ohne Rihren gefiillt werden kann, ohne
dass die Milch Uberlauft (angegeben in Liter)

3.12
Nenninhalt
v

.
Menge der hochstzulassigen Beflillung des Tanks unter Betriebsbedingungen, wie vom Hersteller angegeben
(angegeben in Liter)

3.13

direktes Kiihlsystem

Kuhlverfahren, in dem der Verdampfer der Kélteanlage in direktem thermischem Kontakt mit der Milch oder
dem Innenbehalter steht

3.14
indirektes Kiihlsystem
Kuahlverfahren, in dem die Milchwarme durch einen Kaltetrager auf das Kaltemittel Gbertragen wird

3.15

Eiswasserkiihltank

Tank mit einem indirekten fest eingebauten Kihlsystem, in dem der Kaltetrager Wasser ist und sich Eis auf
dem Verdampfer bildet

3.16
Gemelk
Milchmenge (oder Priufwassermenge), die gleich 50 % der theoretischen maximalen Tagesmilchproduktion ist

3.17

Tank fiir zwei Gemelke

Tank, der fur die tagliche Entleerung und fir das Kihlen und Kihlhalten seines Nenninhalts Uber einen Zeit-
raum von 24 Stunden vorgesehen ist

3.18

Tank fur vier Gemelke

Tank, der fir die Entleerung an jedem 2. Tag und fiir das Kiihlen und Kuihlhalten seines Nenninhalts tber
einen Zeitraum von 48 Stunden vorgesehen ist

3.19

Tank fiir sechs Gemelke

Tank, der fir die Entleerung an jedem 3. Tag und fir das Kuhlen und Kuahlhalten seines Nenninhalts tber
einen Zeitraum von 72 Stunden vorgesehen ist
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3.20

Betriebsbedingungen

Zustand, in dem der Tank fiir das Kihlen und Kihlhalten von Milch entsprechend seiner Anwendungs-
vorgaben und mit allen funktionierenden Anlagenbauteilen in Gebrauch ist

3.21

Umgebungsatmosphare

den Tank umgebende und vor dem luftgekiihlten Verflissigersatz der Kalteanlage herrschende Umgebungs-
atmosphare

3.22

mittlere Temperatur

berechneter Durchschnitt der unterschiedlichen Temperaturen (in Grad Celsius) eines Mediums (Luft, Pruf-
wasser, Milch), die an verschiedenen Messstellen gleichzeitig gemessen werden

3.23
Umgebungstemperatur
mittlere Temperatur der Umgebungsatmosphare (in Grad Celsius)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe B.1.3.

3.24

Leistungstemperatur

(PT, en: Performance Temperature)

Umgebungstemperatur (in Grad Celsius), die bei der Messung der Milchkihlzeit zu verwenden ist

3.25

zulassige Betriebstemperatur

(SOT, en: Safe Operating Temperature)

Hochstgrenze des Umgebungstemperaturbereiches (in Grad Celsius), innerhalb dessen die Anlage
funktionieren muss

3.26

Ausgangstemperatur

(IT, en: Initial Temperature)

mittlere Temperatur (in Grad Celsius) der zu kithlenden Milch zu Beginn der Kiihlprifung

3.27
Kiihlhaltetemperatur
mittlere Temperatur (in Grad Celsius), auf welche die zu kiihlende Milch zur Kihlhaltung abgekuhlt wird

3.28
Kihlzeit
Zeit (in Stunden), die erforderlich ist, um ein Gemelk von der Ausgangstemperatur auf +4 °C zu kuhlen

3.29
Kihlzyklus
Zeitabschnitt zwischen zwei aufeinanderfolgenden Milchabholungen.

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei Tanks flur zwei Gemelke betragt der Kuhlzyklus 24 h. Bei Tanks fiir vier Gemelke
betragt der Kiihlzyklus 48 h. Bei Tanks fiir sechs Gemelke betragt der Kiihlzyklus 72 h.

3.30

spezifische Energieaufnahme

Energieaufnahme in Wattstunden je Liter gekuhlter Milch, gemessen als die mittlere Aufnahme der Summe
aller Bauteile (ausschlieRlich Reinigung), wahrend einer Kihlleistungsprifung unter den Prifbedingungen
entsprechend der Leistungsklasse
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3.31

Milch

Absonderung aus dem Kuheuter, ohne dass etwas hinzugefiigt oder davon entnommen wird, unbehandelt
und nicht standardisiert, dem Grundsatzcode in Bezug auf Milch und Milchprodukte, internationalen Normen
und Standardverfahren der Probenentnahme und Analyse fiir Milchprodukte des Joint FAO/WHO Food
Standards Programme entsprechend

3.32

Wasser

fur den menschlichen Verzehr geeignetes Wasser, das den in der EG-Richtlinie 80/778/EWG festgelegten
Anforderungen entspricht

3.33

Priifwasser

(TW, Test Water)

Wasser, das anstelle von Milch fur Priifzwecke verwendet wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Kihlzeit fir Wasser ist fast die gleiche wie fiir Milch.

3.34
Fiillung
Milchvolumen (oder Volumen des TW) im Tank

3.35

Temperatur der Milch

(oder TW)

mittlere Temperatur der Milch (oder des TW) zu einem bestimmten Zeitpunkt

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe D.1.5.
3.36
kompakter und steckerfertiger Tank

Tank, bei dem der (die) Verflissigersatz (Verflissigersatze) am Tank montiert ist (sind) und der vom
Hersteller im vollstandig betriebsbereiten Zustand geliefert wird

4 Liste der signifikanten Gefahrdungen

Dieser Abschnitt enthalt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereig-
nisse, die durch Risikobeurteilung fir diesen Maschinentyp als signifikant identifiziert wurden und welche
MaRnahmen zur Beseitigung oder Verringerung des Risikos erfordern (siehe Tabelle 1).
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Tabelle 1

Abschnitt/Unter-
abschnitt in dieser
Geféhrdungen (siehe EN ISO 12100) Europaischen Norm
oder in anderen

Normen

Gefdahrdungen, Gefdahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse

Mechanische Gefdahrdungen

Quetschen: Deckel 5.2.1
Erfassen 5.2.2
Einziehen: Riuhrwerk, Lifter der Kalteanlage 522,523
Fangen: Einstieg in den Tank 521
Herausschleudern von Flussigkeiten unter Hochdruck: Kélteanlage 5.2.3

Elektrische Gefahrdungen durch:

Kontakt von Personen mit stromfiihrenden Teilen (direkter Kontakt) 5.3

Kontakt von Personen mit Teilen, die unter fehlerhaften Bedingungen stromfiihrend

geworden sind (indirekter Kontakt) 53

Thermische Gefahrdungen, die zu Folgendem fiihren:

Verbrennungen, Verbrihungen und andere Verletzungen durch einen mdglichen

Kontakt von Personen mit Objekten oder Materialien mit einer Extremtemperatur:

— Kalteanlage, heil’es Reinigungswasser 5.2.3,5.4,5.8.1

Gefahrdungen durch Materialien und Substanzen

Gefahrdungen durch Kontakt mit oder Einatmen von schadstoffhaltigen 54

Flussigkeiten, Gasnebel, Rauch ’

Brand- oder Explosionsgefahr 5.2.3
5.5,5.8.1,5.8.2,5.8.3

Biologische oder mikrobiologische (virale oder bakterielle) Gefahrdungen 5.8.4,5.8.5, 5.8.6,
5.8.7und 5.9

Gefahrdungen durch Vernachlassigung ergonomischer Prinzipien bei der Gestaltung der Maschine,
z. B. Gefahrdungen durch:

Haltungsfehler oder Gibermafige Kraftanstrengung 5.6

Unerwarteter Anlauf, unerwarteter Nachlauf/Uberdrehzahl (oder jede vergleichbare Fehlfunktion) durch:

Ausfall/Funktionsstoérung der Steuerung 5.3,C.9
Wiederherstellen der Energiezufuhr nach einer Unterbrechung 5.7
Anschlussfehler 7.5
Verlust der Standsicherheit/Kippen der Maschine 524
Rutschen, Stolpern und Stiirzen von Personen (in Bezug auf die Maschine) 5.6
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5 Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmaBnahmen — Leistungsverhalten

5.1 Allgemeines

Die Maschinen und Gerate missen mit den Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmalRnahmen dieses
Abschnitts Gbereinstimmen.

Auflerdem muss die Maschine nach den Leitsatzen von EN ISO 12100 hinsichtlich relevanter aber nicht
signifikanter Gefahrdungen konstruiert sein, die nicht im vorliegenden Dokument behandelt werden.

5.2 Mechanische Gefihrdungen

5.2.1 Deckel und Abdeckungen

Bei offenen Tanks muss die gedffnete und geschlossene Stellung des Deckels stabil sein. Das Offnen und
SchlielRen muss eine beabsichtigte Tatigkeit erfordern.

Klappdeckel von offenen Tanks missen eine Vorrichtung aufweisen, mit der sie die Deckel in der gedffneten
Stellung halten (z. B. Feder, Haken, Blgel usw.), oder der Massenschwerpunkt des Deckels muss
mindestens 15° Uber der Ausgleichsposition liegen.

Bei geschlossenen Tanks mit einem oder mehreren Mannléchern muss die Verriegelung der Abdeckung
dieses Mannlochs (dieser Mannldcher) in der geschlossenen Stellung eine beabsichtigte Tatigkeit erfordern.
Des Weiteren muss deutlich und sichtbar neben dem Mannloch (den Mannléchern) gekennzeichnet sein,
dass (siehe auch 7.2 und 7.3):

— vor dem Schliefsen des Deckels zu berprifen ist, dass sich niemand im Behalter befindet;
— vor dem Einstieg in den Tank unbedingt die Betriebsanleitung zu lesen ist.

Aus hygienischen Griinden sollte durch die Gestaltung mdglichst vermieden werden, dass der Tank begangen
werden muss.

5.2.2 Riihrwerke

Der Zugang zu Ruhrwerken, die am Deckel von offenen Tanks befestigt sind, muss mithilfe einer Verriegelung
des Deckels durch die Bewegung des Riihrwerks nach EN 1088 gesichert werden. Beim Offnen des Deckels
muss das Ruhrwerk innerhalb 2 s anhalten. Die sicherheitsbezogenen Teile der Steuerung missen
mindestens ein Performance Level b in Ubereinstimmung mit EN ISO 13849-1 aufweisen.

Bei nicht am Deckel befestigten Rihrwerken (geschlossene Tanks) muss ein Warnschild in der Nahe des
Mannlochs (der Mannldcher) oder der Inspektionséffnung(en) vor dem mdoglichen automatischen Anlauf des
Ruhrwerks warnen (siehe auch Abschnitt 7).

5.2.3 Kalteanlage

Die Kalteanlage muss EN 378-1 und EN 378-2 entsprechen.

5.2.4 Standsicherheit

Tanks mussen unabhangig von ihrem Fullstand standsicher sein. Wenn sie nicht von selbst standsicher sind,
muss der Hersteller das Befestigungsverfahren festlegen.

Tanks mit einer Leermasse von mindestens 75 kg missen so konstruiert sein, dass sie unter Ublichen
Betriebsbedingungen nicht kippen, wenn sie einer aulleren horizontalen Kraft von 750 N ausgesetzt werden,
die in eine beliebige Richtung auf beliebige zugangliche Stellen nach dem in Abschnitt 6 festgelegten Prif-
verfahren aufgebracht wird. Ist der Tank mit einer Stufe oder Plattform versehen, darf er nicht kippen, wenn
eine aullere Kraft von 1 200 N auf diese Stufe oder Plattform aufgebracht wird.
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5.3 Elektrische Gefahrdungen
Die elektrische Ausriistung muss:
— entweder EN 60204-1:2006 und den spezifischen Anforderungen von Anhang B entsprechen;

— oder EN 60335-1:2002 mit den spezifischen Anforderungen von Anhang C entsprechen.

ANMERKUNG Im Allgemeinen ist die EN 60204-1 fiir komplexe Ausristungen geeigneter, wahrend die EN 60335-1 flr
Kompaktgerate und/oder fiir Maschinen in Grof3serienfertigung geeigneter ist.

5.4 Thermische Gefahrdungen und Gefahrdungen durch Materialien und Substanzen

Soweit technisch moglich, muss das automatische Reinigungssystem so konstruiert sein, dass sichergestellt
ist, dass keine Reinigungsmittel und heilles Wasser auf eine Bedienperson gespritzt oder gespriht werden
kénnen, weder bei der Aufnahme des konzentrierten Reinigungsmittels noch wahrend des Reinigungszyklus
(z. B. mussen die Schlauche fest angezogen sein (z. B. mit Schraubenschlisseln), Schlauchleitungen gut
befestigt sein (mit Klemmschellen), das Verteilsystem des Reinigungsmittels mit einer Abschirmung versehen
sein).

Die Temperatur der bertihrbaren Aullenwande muss EN ISO 13732-1:2008, 4.2.1, Uber eine Beriihrungs-
dauer von 1 s entsprechen.

Wenn es technisch nicht méglich ist, dies fir bestimmte Teile zu erzielen, missen Sicherheitszeichen Uber die

verbleibenden Gefahrdungen warnen und in der Betriebsanleitung missen Hinweise zum Einsatz geeigneter
Schutzkleidung angegeben sein (siehe 7.3).

5.5 Hygiene
5.5.1 Geeignete Kiihlung und sichere Lagerung der Milch

5.5.1.1  Steuerung und elektrische Ausriistung

Der Kiuhlvorgang des ersten Gemelks muss entweder manuell oder automatisch in Gang gesetzt werden.
Danach muss die Steuerung sicherstellen, dass nach dem Hinzufigen des zweiten und der folgenden
Gemelke der Kiihlvorgang automatisch anlauft.

Die Ausrustung fur die Steuerung der Milchtemperatur muss bei jedem Volumen zwischen 40 % eines
Gemelks und 100 % des Tanknennvolumens bei einer Milchtemperatur von 0 °C bis +35 °C und jeder
Umgebungstemperatur zwischen +5°C und der zulassigen Betriebstemperatur (SOT) zufriedenstellend
arbeiten (siehe 5.5.1.2.3 und 5.5.1.2.5).

Bei einem direkten Kiihlsystem miissen das Rihrwerk und der Verflissigersatz der Kalteanlage zusammen-
wirken, wenn sie vom Thermostaten gesteuert werden.

Bei einem indirekten Kuhlsystem muissen das Ruhrwerk und der Kihimediumkreislauf zusammenwirken,
wenn sie vom Thermostaten gesteuert werden.
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5.5.1.2 Kiihl- und Riihrleistungen
5.5.1.21 Leistungsklassen
5.5.1.21.1 Allgemeines

— Entwurf —

Die Leistung eines Tanks muss entsprechend der in den Tabellen 2 und 3 angegebenen, auf Milch-
abholungen basierenden Klassifikation festgelegt werden.

5.5.1.2.1.2

Klassifikation nach Anzahl der Gemelke

Die Zahl <<2>> bezeichnet einen Tank fir zwei Gemelke.

Die Zahl <<4>> bezeichnet einen Tank fiir vier Gemelke.

Die Zahl <<6>> bezeichnet einen Tank fiir sechs Gemelke.

5.5.1.21.3 Klassifikation nach Umgebungstemperatur
Tabelle 2
Leistungstemperatur Zulassige Betriebs-
Klassifikation (PT) temperatur (SOT)
OC OC
38 43
B 32 38
25 32
5.5.1.21.4 Klassifikation nach Milchkiihlzeit
Tabelle 3
Festgelegte Kiihlzeit fiir alle
Klassifikation Gemelke von +35 °C bis +4 °C
h
2
2,5
Il 3
Il 3,5
5.51.21.5 Klassifikation nach der Milcheintrittstemperatur

Hinzufligen von <<P>>im Fall von vorgekuhlter Milch bei 23 °C.

5.5.1.2.1.6

Im Fall von nicht vorgekuhlter Milch: 4 B .

Beispiel der Kennzeichnung der Leistungsklasse

Im Fall von vorgekuhlter Milch: 4 B 11 P.
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5.5.1.2.2 Milchkiihlzeit

Ist ein Tank fir zwei Gemelke entweder leer oder enthalt er 50 % seines Milchnenninhaltes bei +4 °C und
werden 50 % des Milchnenninhaltes bei +35 °C oder 23 °C (im Fall von vorgekuhlter Milch) in einer Charge
hinzugefugt, muss die gesamte Milch innerhalb der festgelegten Kuhlzeit auf +4 °C abgekunhlt werden.

Ist ein Tank fur vier Gemelke entweder leer oder enthalt er 25 %, 50 % oder 75 % des Milchnenninhaltes bei
+4 °C und werden 25 % des Milchnenninhaltes bei +35 °C oder 23 °C (im Fall von vorgekuhlter Milch) in einer
Charge hinzugefiigt, muss die gesamte Milch innerhalb der festgelegten Kiihlzeit auf +4 °C abgekihlt werden.

Ist ein Tank fir sechs Gemelke entweder leer oder enthalt er 16,7 %, 33,3 %, 50 %, 66,7 % oder 83,3 %
seines Milchnenninhaltes bei +4 °C und werden 16,7 % des Milchnenninhaltes bei +35 °C oder 23 °C (im Fall
von vorgekuhlter Milch) in einer Charge hinzugefligt, muss die gesamte Milch innerhalb der festgelegten Kihl-
zeit auf +4 °C abgekihlt werden.

Die vorstehenden Anforderungen gelten fiir Umgebungstemperaturen zwischen +5 °C und der Leistungs-
temperatur (PT).

5.5.1.2.3 Kiihlhaltung der Milch

Unter Ublichen Betriebsbedingungen darf die Kihlhaltetemperatur der Milch zwischen den Kihlperioden nicht
héher sein als +4 °C. Diese Anforderung gilt fir Umgebungstemperaturen zwischen +5 °C und der Leistungs-
temperatur (PT).

5.5.1.2.4 Warmedammung

Der Tank muss mit einer Warmedammung versehen sein, die so wirksam ist, dass bei der Leistungs-
temperatur die Anstiegsrate der mittleren Milchtemperatur, die anfanglich bei etwa +4 °C liegt, +3 °C in 12 h
nicht Uberschreitet, wenn sich der Nenninhalt, ohne gerihrt oder gekihlt zu werden, im Tank befindet.

5.5.1.2.5 Gefrieren der Milch

Es darf sich in der Milch unter der Milchoberflache weder wahrend der Kihlung noch wahrend der Lagerung
Eis bilden, wenn der Tank bei einer Umgebungstemperatur zwischen +5 °C und der Leistungstemperatur
eingesetzt wird und wie folgt mit Milch gefllt ist:

a) Tanks fur zwei Gemelke: zwischen 20 % und 100 % ihres Nenninhalts;
b) Tanks flur vier Gemelke: zwischen 10 % und 100 % ihres Nenninhalts;

c) Tanks fur sechs Gemelke: zwischen 6,7 % und 100 % ihres Nenninhalts.

5.5.1.2.6 Durchmischung der Milch

Durch den Betrieb des Riihrwerks darf es nicht zum Uberlaufen der Milch kommen, wenn der Tank eine
beliebige Milchmenge bis 100 % seines Nenninhalts enthalt.

Das Rihrwerk muss in der Lage sein, eine gleichmafige Verteilung des Fetts in der Milch sicherzustellen,
sodass der Fettgehalt in Stichproben, die dem Tank an beliebigen Stellen entnommen werden, um nicht mehr
als 0,1 g Fett je 100 g Milch abweicht.

Die Anforderung muss dadurch erfillt werden, dass das Rihrwerk nicht langer als 2 min arbeitet, wenn der
Tank eine beliebige Milchmenge zwischen 10 % und 100 % seines Nenninhalts bei +4 °C enthalt und die
Milch fiir die Dauer von 1 h nicht gerihrt wird.

Bei Tanks, die mit einem Dauerrtihrsystem ausgestattet sind, muss diese Anforderung dadurch erfullt werden,
dass das Ruhrwerk nicht langer als 10 min arbeitet.

Diese Anforderungen muissen erfiillt werden, ohne dass sich Schaum oder Butter bildet.

Die fur diese Durchmischungsprifungen verwendete Milch muss rohe Vollmilch mit einem Fettgehalt von
4 g+0,59gje 100 g Milch mit einer Temperatur von +4 °C + 1) °C sein.
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5.5.1.2.7 Zulassige Betriebstemperatur

Wird die Anlage mit der festgelegten zulassigen Betriebstemperatur (SOT) betrieben, muss der Tank in der
Lage sein, jedes der in 5.5.1.2.2 einzeln aufgefiihrten Gemelke bei automatischer Steuerung zu kihlen.

Die Kuhizeit des ersten Gemelks darf die in Tabelle 3 festgelegte Kihlzeit um nicht mehr als 25 % Uber-
schreiten.

5.5.2 Verhinderung von Kontamination der Milch

5.5.2.1  Allgemeines

5.5.2.1.1 Die Konstruktion und Herstellung von Tanks muss den Anforderungen von EN 1672-2+A1:2009
und folgenden entsprechen.

5.5.2.1.2 Von den folgenden Teilen wird angenommen, dass sie sich in dem nach EN 1672-2+A1:2009
festgelegten Lebensmittelbereich befinden:

— die innenliegenden Oberflachen des Innenbehalters;

— die auRenliegenden Oberflachen von Bauteilen im Innenbehélter;

— derinnenliegende Teil des Deckels (der Deckel);

— derinnenliegende Teil des Auslaufs einschlie3lich Ventil und Anschliissen.

Die Bauteile, die sich im Lebensmittelbereich befinden aber deren Konstruktion aus technischen Griinden
nicht vollstandig die maRgeblichen Anforderungen von EN 1672-2+A1:2009 erfiillen kann (z. B. Peilstab),
missen zumindest weitestgehend mit ihnen Ubereinstimmen. Der Hersteller muss geeignete Lésungen zur
Reinigung und Desinfektion festlegen (siehe auch Abschnitt 7 und fir die automatische Reinigung siehe

Anhang E).

5.5.2.1.3 Von den folgenden Teilen wird angenommen, dass sie sich in dem nach EN 1672-2+A1:2009
festgelegten Spritzbereich befinden:

— die auRenliegenden Teile der Anlage in der Nahe von Mannldchern;

— andere Offnungen, an denen Spritzen auftreten kann.

Der Hersteller muss die Grole dieses Bereichs auf Grundlage einer Risikobeurteilung festlegen.

Die innenliegenden Teile des Reinigungssystems muissen die Anforderungen an den Spritzbereich erfullen.
5.5.21.4 Werkstoffe, die mit Reinigungswasser und chemischen Mitteln in Berlhrung kommen, missen
unter Ublichen Dosier- und Temperaturbedingungen gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel resistent sein,

damit sie die Milch nicht verderben.

ANMERKUNG Hinweise zur Auswahl von Werkstoffen flir den Lebensmittelbereich sind in CEN/TR 15623 enthalten.
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5.5.2.2 Innenbehélter

Jede Bricke oder Halterung, die an der Oberkante des Innenbehalters angebracht werden muss, muss an
diesem angeschweil’t sein und mit nach oben gerichteten Kanten von mindestens 10 mm HoOhe versehen
sein. Die Briucke oder Halterung muss so konstruiert sein, dass Flussigkeiten vom Innenbehalter weg
ablaufen.

Alle Verbindungsstellen missen geschweilt sein und eine Oberflachenbeschaffenheit, Festigkeit und
Korrosionsbestandigkeit aufweisen, die mindestens den nachstehenden Festlegungen entspricht.

Der Innenbehéalter und alle Anbauteile, die mit der Milch in Berlihrung kommen oder kommen konnen,
missen:

— aus austenitischem nichtrostendem Stahl oder einem Werkstoff gefertigt sein, der den zutreffenden
europaischen Anforderungen entspricht;

— eine Oberflachenrauigkeit R, < 1 ym haben, wobei R, in EN ISO 4288 festgelegt ist;

— aus einer Stahlsorte gefertigt sein, deren Qualitdt mindestens gleich der von nichtrostendem Stahl
X5CrNi18-10 (1.4301) nach EN 10088-2:2005 entspricht, insbesondere im Hinblick auf die Schweil-
eignung und Korrosionsbestandigkeit.

Alle Ecken auf der Innenseite des Innenbehalters, die einen Winkel o von weniger als 2,36 rad (135°) haben,
mussen Radien R von mindestens 20 mm (siehe Bild 1) aufweisen. Alle anderen Ecken innerhalb des Innen-
behalters missen Radien von mindestens 3 mm haben.
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Legende
R Radius
a  Winkel

Bild 1

Jedes fest im Innenbehélter angebrachte Bauteil muss an diesen angeschweiflt sein. Die Schweilinahte
missen Radien von mindestens 3 mm haben, und die Winkel missen mindestens 1,57 rad (90°) betragen.
Alle Bauteile, bei denen das Anschweien am Innenbehalter nicht durchflhrbar ist, missen so befestigt
werden, dass sie zur Reinigung leicht abnehmbar sind.
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5.5.2.3  Offnungen und Deckel, die mit dem Innenbehilter verbunden sind

a) Der Tank muss mit mindestens einer Offnung zur Sichtpriifung ausgestattet sein, deren MaRe
mindestens gleich einer Ellipse von 350 mm x 450 mm sind. Jede Offnung muss nach oben gerichtete
Kanten von mindestens 10 mm Ho6he haben;

b) Jede Offnung muss mit einem Deckel versehen sein, der die Offnung Uberlappt und geeignete nach
unten gerichtete Kanten hat, die mindestens 5 mm hoch sind, um die Milch gegen Kontamination zu
schutzen (siehe Bild 2)

2
1 / )
£
Legende
1 Deckel
2 Offnung
Bild 2

c) Offnungen und Deckel miissen eine leichte und sichere Priifung aller Innenteile des Innenbehélters, der
Milch und auch die Probenentnahme ermdglichen;

d) Bei Tanks, die manuell zu reinigen sind, missen die Offnungen und Deckel so konstruiert sein, dass alle
Innenteile des Innenbehalters leicht und sicher von Hand von auflerhalb des Tanks gereinigt werden
koénnen;

e) Alle auf der Innenseite befindlichen Ecken von Offnungen und Deckeln miissen so konstruiert sein, dass
Innenradien von mindestens 3 mm vorhanden sind;

f) Jede Offnung in einem Deckel oder in einer Brucke, die Teil der Tankdeckeleinheit bildet, muss ebenfalls
mit einer Abdeckung ausgestattet sein. Alle Offnungen und Abdeckungen miissen den vorstehend
genannten Anforderungen in Bezug auf nach oben und nach unten gerichtete Kanten und auf Radien
entsprechen;

g) Deckel und Abdeckungen von Offnungen und Offnungen in Deckeln miissen fiir den Innenbehélter eine

Schutzart gegen das Eindringen von festen Fremdkoérpern und Wasser von mindestens IP 43 nach
EN 60529:1991 vorsehen.

5.5.2.4 Thermometer

Glasthermometer und Thermometer mit Quecksilber diirfen nicht verwendet werden.

Documents
20 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 13732:2013-01


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13732-2013-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13732-2013-01

E DIN EN 13732:2013-01
— Entwurf — FprEN 13732:2012 (D)

5.5.2.5 Riihrwerke

Die Ruhreinrichtung muss so konstruiert und hergestellt sein, dass:

a) durch Wellendichtungen ein Schutz gegen jegliche Kontamination der Milch, die von auf3en in den
Innenbehalter gelangen kdnnte, gegeben ist;

b) Werkstoff und Oberflachenrauheit 5.5.2.2 entsprechen;

c) die Ecken Winkel von mindestens 1,57 rad (90°) haben und die Schweilnahte und Ecken Radien von
mindestens 3 mm;

d) der niedrigste Punkt einer beliebigen Rihrwerkskupplung, an den die Milch unbeabsichtigt gelangen
koénnte, mindestens 30 mm utber dem Fillstand der Milch, der dem maximalen Inhalt entspricht, liegt.

5.5.2.6 Reinigung

Der Innenbehalter muss so konstruiert sein, dass er, wie in EN 1672-2+A1:2009, 3.5, festgelegt, zu reinigen
ist.

Wenn der Zugang zum Innenbehalter durch Mannlocher hergestellt wird, muss ein Reinigungssystem zur
effizienten Reinigung ohne Betreten des Behalters bereitgestellt werden. Siehe 5.5.2.7 fiir Kriterien zur auto-
matischen Reinigung.

5.5.2.7 Automatisches Reinigungssystem

Das automatische Reinigungssystem muss Anhang E entsprechen.

5.6 Ergonomie

Abdeckungen mussen so konstruiert und hergestellt sein, dass den ergonomischen Anforderungen der
EN 1005-3 wahrend des Offnens und Schlief3ens in jeder Hinsicht entsprochen wird.

Wenn die Hohe des Mannlochrandes von geschlossenen Tanks mehr als 1,35 m iber dem Boden oder einer
fest montierten Arbeitsplattform betragt, muss der Hersteller geeignete Vorrichtungen flir einen sicheren Zutritt
bereitstellen.

a) eine Plattform wird am Tank befestigt und muss die folgenden Anforderungen erfiillen:
1) die Hohe von der Plattform zum Tankrand muss mindestens 1 m und héchstens 1,35 m betragen;
2) die Plattform muss mindestens 300 mm breit und 250 mm tief sein;

b) oder, wenn der Abstand vom Boden bis zur Plattform mehr als 450 mm betragt, missen Stufen vor-
handen sein;

c) oder fir Plattformen mit einer Hohe von mehr als 1,20 m, missen die Plattform und die Stufen
EN ISO 14122-2 und EN ISO 14122-3 entsprechen.

Wenn der Zugang zum hinteren Einlauf vom Benutzer bendtigt wird, gelten die vorstehenden Anforderungen.

5.7 Wartungsvorschriften

Da der Tank fir den Betrieb unter automatischer Steuerung vorgesehen ist, treten Gefahrdungen durch uner-
warteten Anlauf der Anlage nur wahrend Instandhaltungsarbeiten auf. Er muss deshalb sicher von der
elektrischen Versorgung getrennt werden konnen (siehe 5.2.2.3).

Ist die Trennvorrichtung der elektrischen Versorgung von den Stellen aus, an denen die Instandhaltungs-
arbeiten durchgefuhrt werden, nicht sichtbar, muss sie verriegelt werden kénnen.

Ist die verriegelbare Trennvorrichtung nicht Teil des Tanks, mussen in der Betriebsanleitung entsprechende
Hinweise enthalten sein (siehe 7.4).

Siehe 5.2.2.3. Fir beide Anforderungen darf dieselbe Schutzmallinahme getroffen werden.
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