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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu
vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschul Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., 10772
Berfin, (Hausanschrift: Burggrafenstralie 6, 10787 Beriin).

Nationales Vorwort
Diesem Norm-Entwurf liegt das im CEN/TC 104 “Beton, Anforderungen, Herstellung, Verarbeitung und Giitenachweis als Européischer

Norm-Entwurf verabschiedete Dokument prEN 13733 zugrunde. Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschufd 07.06.00
"Schutz, Instandsetzung und Verstarkung".
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ENTWURF
EUROPAISCHE NORM prEN 13733

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 1999

ICS
Deutsche Fassung
Produkte und Systeme flir den Schutz und die Instandsetzung
von Betontragwerken - Prufverfahren - Prifungen zur
Bestimmung der Dauerhaftigkeit von Klebstoffen fur konstruktive
Zwecke
Products and systems for the protection and repair of Produits et systémes pour la protection et la réparation des
concrete structures - Test methods - Tests to determine the structures en béton - Méthodes d'essais - Essai de
durability of structural bonding agents détermination de la durabilité des produits de collage

structural

Dieser Européische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104
erstelit.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen
Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch) erstelit. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dénemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Konigreich.

Warnvermerk : Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Europaischen Norm. Es wird zur Prifung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankiindigung andern und darf nicht als Européische Norm in Bezug genommen werden.
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Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 "Beton
(Eigenschaften, Herstellung, Verarbeitung und Giitenachweis)" erarbeitet, dessen Sekretariat
vom DIn gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm definiert Laborpriifverfahren zur Untersuchung der Dauerhaftigkeit von Klebstoffen
fiir konstruktive Zwecke bei Verbundsystemen unter Berlcksichtigung des Verbunds von Festbeton auf
Festbeton, Frischbeton auf Festbeton und Stahl auf Stahl.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen' Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.

prEN 1766
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken B Referenzbeton fir

Prufungen

ISO 4012-2
Testing concrete B Determination of compressive strength B Part 2: Specification of compression test
machines

1SO 8501-1
Preparation of steel substrates before application of paints and related products

3 Prinzip

Diese Europaische Norm beschreibt eine Temperaturwechselbeanspruchung und eine feuchtwarme
Umgebung, denen Verbundsysteme mit einem Klebstoff fir konstruktive Zwecke abwechselnd ausgesetzt
werden.

Fur die Anwendungen des konstruktiven Verbunds von Beton auf Beton besteht der Verbundprobekérper aus
drei Betonwurfeln, die in Reihe miteinander verbunden sind und einer Druckscherkraft in der Verbundebene
ausgesetzt werden.

Fur die Anwendungen des konstruktiven Verbunds von Stahl auf Stahl besteht der Verbundprobekérper aus
zwei Stahlplatten die Ricken an Riicken miteinander verbunden sind und einer Spaltkraft ausgesetzt werden,
die durch Eindringen eines Keils bewirkt wird.

4 Gerite

4.1 Verbundsysteme Beton auf Beton (siehe Bild 1)

4.1.1 Stahlform zur Herstellung von drei Betonwirfeln mit dem Maf3 100 mm.

4.1.2 Stahlform mit den Maf3en (100 x 100 x 302) mm zur Herstellung von Probekdrpern von Frisch- auf
Festbeton.

4.1.3 Druckpriifgerat nach ISO 4012-2, mit dem die Verbundwi(irfelanordnung einer Druckscherkraft bis zum
Versagen ausgesetzt wird.

4.1.4 Prifapparatur zum sicheren Stiitzen der Verbundwirfelanordnung im Priifgerat beim Aufbringen der
Druckscherkraft parallel zuwund gleichméBig zwischen den Verbundebenen, wie in Bild 1 dargestelit.
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