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Geotextilien und geotextilverwandte Produkte
Bestimmung des Widerstandes gegen DIN
Auszug aus dem Boden
Deutsche Fassung prEN 13738 : 1999 EN 1 3738

Einspriiche bis 31. Mrz 2000
ICS 59.080.70; 91.100.50

Geotextiles and geotextile-related products —
Determination of pullout resistance in soil;
German version prEN 13738 : 1999

Géotextiles et produits apparentés —
Détermination de la résistance a I'arrachement du sol;
Version allemande prEN 13738 : 1999

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

’ Stellungnahmen werden erbeten an den den Textilnorm, Normenausschuf® Textil und Textilmaschinen im DIN
Deutsches Institut fiir Normung e. V., 10772 Berlin.

Nationales Vorwort

Fiir die deutsche Fassung ist der GA "Geotextilien und Geokunststoffe” des Textiinorm, des NABau und des
NMP zustandig.

_Fur die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm
hingewiesen:

1ISO 554  entspricht DIN 50014

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 50014
Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate

Fortsetzung 10 Seiten prEN

Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textiimaschinen im DIN Deutsches Institut fur Normung e.\l
Normenausschuf3 Bauwesen (NABau) im DIN
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ENTWURF

EUROPAISCHE NORM prEN 13738
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE Oktober 1999

ICS

Deutsche Fassung

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte
Bestimmung des Widerstandes gegen Auszug aus dem Boden

Geotextiles and geotextile-related products - Géotextiles et produits apparentés — Détermination
Determination of pullout resistance in soil de la résistance a l'arrachement du sol

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage
vorgelegt.

Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 erstelit.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mit-
glieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedin-
gungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung
der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
{Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstelit. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die
von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine
Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

Wamvermerk: Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Europiischen
Norm. Es wird zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt. Es kann sich noch ohne
Ankiindigung &ndern und darf nicht als Europdische Norm in Bezug genommen

werden. C E N

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1999 CEN - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Seite 2
prEN 13738 : 1999

Vorwort

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 "Geotextilien und geotextilver-
wandte Produkte" erarbeitet, dessen Sekretariat vom IBN betreut wird.

Dieses Dokument wird derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

1 Anwendungsbereich

Diese Europiische Norm legt ein Priifverfahren fest, mit dessen Hilfe im Laboratorium unter Verwendung eines Aus-
zugskastens der Widerstand bestimmt werden kann, den Geotextilien oder geotextilverwandte Produkte gegen Her-
ausziehen (Auszug) aus dem Boden besitzen. Das Verfahren ermittelt Werte, die die Reibungsentwicklung von
hauptséchlich bei der Bodenbewehrung verwendeten Materialien beschreiben.

Das beschriebene Priifverfahren ist ein Verfahren zur Priifung der Leistungsfahigkeit und mul unter Verwendung
standortspezifischer Béden durchgefiihrt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europiische Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikatio-
nen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nach-
stehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publika-
tionen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei unda-
tierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 196-1

Prifverfahren flir Zement — Teil 1: Bestimmung der Festigkeit
EN 963

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Probenahme und Vorbereitung der MeRproben
1SO 554

Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications

prEN 00189007
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Benennungen und Definitionen (Begriffe)

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Europdischen Norm gelten die Definitionen von prEN 00189007 und die folgenden spe-
ziellen Definitionen:

3.1 Auszugskraft: Kraft, die erforderlich ist, um ein Geotextil oder ein geotextilverwandtes Produkt wahrend einer
Auszugspriifung aus dem Boden herauszuziehen.

3.2 Auszugswiderstand: beifestgelegter Vorschubgeschwindigkeit gemessene und auf die Fldche des Geotex-
tils oder des geotextilverwandten Produkies bezogene Auszugskraft.

3.3 Héchstauszugswiderstand: groiter wahrend einer Auszugspriifung gemessener Auszugswiderstand.

3.4 Drahtweggeber: Vorrichtung zur Messung der Verschiebung, bestehend aus einem Draht, der am Geotextil
oder am geotextilverwandten Produkt befestigt ist und durch die Verbindung mit einer DehnungsmeRuhr oder einem
elektronischen Aufnehmer der Verschiebungsmefwerte (iberwacht wird.

3.5 Normalspannung (o,): in vertikaler Richtung auf die MeRprobe aufgebrachte Kraft.

4 Prinzip

An einer zwischen zwei Bodenschichten eingebetteten MeRprobe greift in horizontaler Richtung eine Kraft an, und
die zum Auszug der Probe aus dem Boden erforderliche Kraft wird aufgezeichnet.

Der Auszugswiderstand ist als Quotient aus Auszugskraft und Flache der Meflprobe zu berechnen.

Die Prifung kann bei Aufbringung einer auf die obere Bodenschicht wirkenden senkrechten Kraft durchgefiihrt
werden.

Nach einer Reihe derartiger Priifungen erhalt man eine Kurve des gréfiten gemessenen Auszugswiderstandes im
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