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Nationales Vorwort

Dieses  Dokument  (FprEN 13859-1:2013) wurde vom  Technischen Komitee @ CEN/TC 254
~Abdichtungsbahnen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 005-02-91 AA ,Flexible Bahnen unter
Dachdeckungen, SpA zu CEN/TC 254/WG 9“ im Normenausschuss Bauwesen (NABau) verantwortlich.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13859-1:2010-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die anwendungsbezogene Eigenschaft ,Emissionsgrad” wurde aufgenommen;

b) der Wortlaut und der Anhang ZA wurden an die Bauproduktenverordnung angepasst.
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Vorwort

Dieses  Dokument  (FprEN 13859-1:2013) wurde vom  Technischen Komitee @ CEN/TC 254
+Abdichtungsbahnen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument ist als Ersatz fur EN 13859-1:2010 vorgesehen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der

Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Zum Zusammenhang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

In der neuen Ausgabe dieser Norm wurden die folgenden wesentlichen technischen Anderungen
vorgenommen:

a) die anwendungsbezogene Eigenschaft ,Emissionsgrad” wurde aufgenommen;
b) der Wortlaut und der Anhang ZA wurden an die Bauproduktenverordnung angepasst.

Die Normenreihe EN 13859 Abdichtungsbahnen — Definitionen und Eigenschaften von Unterdeck- und
Unterspannbahnen besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen fiir Dachdeckungen (das vorliegende Dokument)

— Teil 2: Unterdeck- und Unterspannbahnen fiir Wénde
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Eigenschaften von Abdichtungsbahnen zur Anwendung als Unterdeck- und
Unterspannbahnen, die unter der Dachdeckung zu verlegen sind. Sie legt die Anforderungen und
Prifverfahren fest und behandelt die Bewertung der Konformitat der Produkte nach den hierin angegebenen
Anforderungen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1107-1, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der MaRhaltigkeit — Teil 1: Bitumenbahnen flir Dachabdich-
tungen

EN 1107-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der MaBBhaltigkeit — Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen
ftir Dachabdichtungen

EN 1109, Abdichtungsbahnen — Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des Kaltbiege-
verhaltens

EN 1296, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen — Ver-
fahren zur kiinstlichen Alterung bei Dauerbeanspruchung durch erhéhte Temperatur

EN 1297, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen — Ver-
fahren zur kiinstlichen Alterung bei kombinierter Dauerbeanspruchung durch UV-Strahlung, erhéhte Tempe-
ratur und Wasser

EN 1848-1, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Lénge, Breite und Geradheit — Teil 1: Bitumenbahnen
fiir Dachabdichtungen

EN 1848-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Ldnge, Breite, Geradheit und Planlage — Teil 2:
Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1849-1, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Dicke und der flachenbezogenen Masse — Teil 1:
Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1849-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Dicke und der flaichenbezogenen Masse — Teil 2:
Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1928:2000, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung der Wasserdichtheit

EN 1931, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit

EN 12310-1:1999, Abdichtungsbahnen — Teil 1: Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des
WeiterreiBwiderstandes (Nagelschaft)

EN 12311-1, Abdichtungsbahnen — Teil 1: Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des
Zug-Dehnungsverhaltens

EN 13111, Abdichtungsbahnen — Unterdeck- und Unterspannbahnen flir Dachdeckungen und Wénde —
Bestimmung des Widerstandes gegen Wasserdurchgang
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EN 13416:2001, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Regeln fiir die Probenentnahme

EN 13501-1: 2007+A1:2009, Kilassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten —
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

FprEN 13859-2:2013, Abdichtungsbahnen — Definitionen und Eigenschaften von Unterdeck- und
Unterspannbahnen — Teil 2: Unterdeck- und Unterspannbahnen fiir Wénde

EN 15976, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Emissionsgrades

EN ISO 11925-2, Priifung zum Brandverhalten von Bauprodukten — Teil 2: Entziindbarkeit bei direkter
Flammeneinwirkung (ISO 11925-2)

EN ISO 12572, Wérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und -produkten — Bestimmung der Wasser-
dampfdurchléssigkeit (ISO 12572)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13416:2001 und die folgenden Begriffe.

31

Hersteller-Nennwert

MDV

vom Hersteller angegebener Wert einschliellich der angegebenen Toleranz

3.2

Hersteller-Grenzwert

MLV

vom Hersteller angegebener Wert, der bei der Prifung eingehalten werden muss und sowohl ein Mindestwert
als auch ein Hoéchstwert sein kann, je nachdem, was fur die jeweilige Produkteigenschaft in diesem Dokument
angegeben ist

3.3
Probe
Bahn, der ein Priifstlick enthommen wird

34
Probenahme
Verfahren zur Auswahl oder Bildung einer Probe

3.5
Priifstiick
Teil der Probe, dem die Prifkdrper entnommen werden

3.6
Priifkorper
dem Prifstick entnommenes Stiick mit genauen Mal3en

3.7

Unterdeck- und Unterspannbahnen fiir Dachdeckungen

industriell gefertigte Bahnen aus Kunststoff, Bitumen, Gummi oder anderen geeigneten Werkstoffen, die als
Unterlage unter Dachdeckungen geneigter Dacher angewendet werden (z. B. Dachziegel, Dachschiefer)

3.8

Bauwerksabdichtung
MafRnahme zur Verhinderung des Durchgangs von Wasser von einer Ebene zur anderen
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4 Produkteigenschaften

4.1 Allgemeines

Der arithmetische Mittelwert einer Reihe von Prifergebnissen muss innerhalb der fir die Eigenschaft angege-
benen Toleranz liegen. Sofern in diesem Dokument nicht anders festgelegt, missen 95 % der Einzelergeb-
nisse innerhalb der angegebenen Toleranz liegen.

AuBer fir die Erstprifung und die werkseigene Produktionskontrolle sind die Prifungen zur Bestimmung der
Produkteigenschaften nach diesem Dokument innerhalb eines Monats nach dem Auslieferungsdatum des
Herstellers durchzufiihren.

4.2 Abmessungen, Geradheit und flaichenbezogene Masse

Die Abmessungen, Geradheit und flachenbezogene Masse missen nach 5.2.1 den vom Hersteller angege-
benen Werten entsprechen (siehe Anhang D). Die Toleranzen sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1 — Toleranzen der Abmessungen, Geradheit und
flichenbezogenen Masse

Eigenschaft Toleranz
Lange -0%
Breite -0,5 % bis +1,5 %
Hochstzuladssige Geradheitsabweichung:
Geradheit 30 mm je 10 m Lange oder im entsprechenden Verhaltnis bei
anderen Langen (z. B. 15 mm je 5 m Lange)
Flachenbezogene Masse Muss innerhalb der angegebenen Toleranz des MDV liegen

4.3 Anwendungsbezogene Merkmale

4.3.1 Brandverhalten

Wenn erforderlich, ist das Brandverhalten nach 5.2.2 zu bestimmen.
4.3.2 Widerstand gegen Wasserdurchgang

4.3.21 Klasse W1

Das Produkt ist der Klasse W1 des Widerstandes gegen Wasserdurchgang zuzuordnen, wenn es die Prifung
auf Widerstand gegen Wasserdurchgang nach 5.2.3 bestanden hat. Falls das Produkt die Prifung auf Wider-
stand gegen Wasserdurchgang nach 5.2.3 nicht bestanden hat, ist eine Prifung nach 4.3.2.2 durchzufihren.

4.3.2.2 Klasse W2

Ein Produkt, das die Priifung nach 5.2.3 nicht bestanden hat, ist nach 5.2.4 zu priifen. Falls das gemessene
mittlere Volumen des durch den Prifkorper durchgegangenen Wassers weniger als 100 ml betragt, ist das
Produkt der Klasse W2 des Widerstandes gegen Wasserdurchgang zuzuordnen.
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4.3.2.3 Klasse W3

Falls das Produkt die Prifung nach 4.3.2.2 nicht bestanden hat, d. h., das gemessene mittlere Volumen des
durch den Prifkérper durchgegangenen Wassers Uberschreitet 100 ml, ist das Produkt der Klasse W3 des
Widerstandes gegen Wasserdurchgang zuzuordnen.

Produkte, an denen keine Prifung durchgefiihrt wurde, werden ebenfalls der Klasse W3 des Widerstandes
gegen Wasserdurchgang zugeordnet.

4.3.3 Wasserdampfdurchlassigkeit

Das Produkt ist nach 5.2.5 zu priifen und die Ergebnisse miissen innerhalb der angegebenen Toleranz des
Hersteller-Nennwertes liegen. Andere Messverfahren sind ebenfalls zuldssig, sofern die Ubereinstimmung
mit 5.2.5 nachgewiesen und dokumentiert wird. Falls die wasserdampfdiffusionsdquivalente Luftschichtdicke
54 grofer als oder gleich 0,2 m ist, ist das Produkt nach 5.2.5.1 zu prifen. Falls der sy-Wert kleiner als 0,2 m
ist, ist das Produkt nach 5.2.5.2 zu prifen. Falls der s4-Wert kleiner als 0,1 m ist, ist die Standardabweichung s
im Prifbericht ebenfalls anzugeben.

4.3.4 Zug-Dehnungsverhalten

Das Produkt ist nach 5.2.6 zu priifen und die Ergebnisse miissen innerhalb der angegebenen Toleranz des
Hersteller-Nennwertes fiir die Zugfestigkeit und die grof3ten und/oder kleinsten Werte fiir die Dehnung sowohl
in Langs- als auch in Querrichtung liegen.

4.3.5 Widerstand gegen WeiterreiRen
Zur Bestimmung des Widerstandes gegen WeiterreiRen von Unterdeck- und Unterspannbahnen ist die

Prifung nach 5.2.7 durchzufihren und die Ergebnisse muissen innerhalb der angegebenen Toleranz des
Hersteller-Nennwertes in beiden Richtungen (langs und quer) liegen.

4.3.6 MaBhaltigkeit

Die MaRhaltigkeit ist nach 5.2.8 zu bestimmen.

Das Schwinden oder Dehnen muss kleiner oder gleich dem Hersteller-Grenzwert sein.
4.3.7 Kaltbiegeverhalten (Biegsamkeit)

Falls zutreffend, muss das nach 5.2.9 bestimmte Kaltbiegeverhalten (Biegsamkeit) kleiner oder gleich dem
Hersteller-Grenzwert sein.

4.3.8 Dauerhaftigkeit nach kiinstlicher Alterung

Das Produkt ist nach 5.2.10 zu prifen. Die Mittelwerte fur Zugfestigkeit und Dehnung der Prufkérper vor und
nach der kinstlichen Alterung sind vom Hersteller im Produktdatenblatt anzugeben. Der Widerstand gegen
Wasserdurchgang der einer kiinstlichen Alterung unterzogenen Produkte muss der Klasse entsprechen, die
vom Hersteller in 4.3.2 festgelegt wurde.

4.3.9 Widerstand gegen Luftdurchgang

Falls der Widerstand gegen Luftdurchgang gefordert wird, ist er nach 5.2.11 zu bestimmen.

4.3.10 Wasserdichtheit der Nahte

Sofern eine Bestimmung der Wasserdichtheit der Nahte gefordert wird, ist sie nach Anhang F vorzunehmen.

4.3.11 Emissionsgrad

Sofern erforderlich, ist der Emissionsgrad nach 5.2.13 zu bestimmen.
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4.4 Gefahrliche Stoffe

Nationale Vorschriften zu gefahrlichen Stoffen kénnen bei der Einflihrung der von dieser Norm abgedeckten
Bauprodukte auf dem Markt des betreffenden Landes die Vorlage eines Nachweises und einer Deklaration
Uber die Freisetzung von solchen Stoffen und teilweise tUber deren Gehalt fordern.

Bis harmonisierte europaische Prifverfahren zur Verfiigung stehen, sollten der Nachweis und die Deklaration
Uber die Freisetzung von gefahrlichen Stoffen bzw. Uber deren Gehalt unter Berlcksichtigung der nationalen
Vorschriften, die am Ort der Verwendung gelten, erfolgen.

ANMERKUNG Eine Informationsdatenbank Uber europaische und nationale Bestimmungen zu geféhrlichen Stoffen ist
auf der Internetseite der Kommission EUROPA unter ,Construction® [in englischer Sprache] verfligbar, Zugang Uber
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/.

5 Priufung

5.1 Probenahme

Die Proben sind nach EN 13416 zu entnehmen.
5.2 Priifverfahren

5.2.1 Bestimmung der Abmessungen, der Geradheit und der flachenbezogenen Masse

Die Abmessungen, Geradheit und flachenbezogene Masse der Unterdeck- und Unterspannbahnen sind nach
EN 1848-1 und EN 1849-1 fur Bitumenbahnen und nach EN 1848-2 und EN 1849-2 fir alle anderen Bahnen
zu bestimmen.

5.2.2 Bestimmung des Brandverhaltens

Falls gefordert, ist das Produkt nach Tabelle 1 von EN 13501-1:2007+A1:2009 zu prifen und zu klassifizieren.
Bei Prifung nach ENISO 11925-2 sind die Produkte bei Oberflachenbeflammung (Oberflachen-
beanspruchung) zu prifen.

ANMERKUNG Gegenwartig wird berlcksichtigt, dass Untersuchungen erforderlich sind, um die Eignung des
Klassifizierungssystems der Euroklassen fir die Produkte nach diesem Dokument bei Klassen D und hdher festzustellen.
(Der SBI-Test (EN 13823) kann fir Produkte nach diesem Dokument ungeeignet sein). Vorbehaltlich der Ergebnisse
dieser Untersuchungen und der Diskussionen innerhalb der Gruppe der Brandschitzer (Fire Regulators Group) werden
Produkte nach dieser Norm nach EN ISO 11925-2 gepriift.

Sofern ein neues Priifszenario und ein neues Prifverfahren fir diese Produkte entwickelt werden, wird dieses
Dokument um die entsprechenden Verweisungen erganzt.

Sofern keine Anwendungsbeschrankung gefordert wird, sind Unterdeck- und Unterspannbahnen ausschlie-
3end frei hangend (ohne Tragermaterial) zu prifen. Die erreichte Klassifizierung gilt fir alle Anwendungen in
der Praxis sowohl mit als auch ohne Tragermaterial.

Falls die vorgesehene Anwendung der Unterdeck- und Unterspannbahnen auf den Gebrauch zusammen mit

einem bestimmten Tragermaterial, z. B. Holz, Mineralwolle, Polyurethan, beschrankt ist, sollten die Unterdeck-
und Unterspannbahnen unter den Bedingungen der praktischen Anwendung nach EN 13238 geprift werden.
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5.2.3 Bestimmung des Widerstandes gegen Wasserdurchgang Klasse w1

Der Widerstand gegen Wasserdurchgang Klasse W1 ist nach Verfahren A von EN 1928:2000 mit folgenden
Abanderungen zu bestimmen:

— Hohe der Wassersaule: 200 mm;

— Verwendung von Wasser, das mit 0,05 % Eosin gefarbt wurde (statt einer Mischung aus Zucker und
Methylenblau zur Anzeige der Feuchte);

— Verwendung einer Lage Labor-Filterpapier mit einer flaichenbezogenen Masse von 80 g/m?;
— Prifdauer 2 h (statt 24 h);

— Prufung von drei Prifkdrpern.

5.2.4 Bestimmung des Widerstandes gegen Wasserdurchgang Klasse w2

Der Widerstand gegen Wasserdurchgang Klasse W2 ist nach EN 13111 an drei Priifkbrpern zu bestimmen.
5.2.5 Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit

5.2.5.1 Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit nach EN 1931

Die Wasserdampfdurchlassigkeit ist an funf Prufkdrpern nach EN 1931 zu bestimmen.

5.25.2 Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit nach EN ISO 12572

Die Wasserdampfdurchlassigkeit ist an finf Prifkdrpern im Klima C nach EN ISO 12572 zu bestimmen.

5.2.6 Bestimmung des Zug-Dehnungsverhaltens
Das Zug-Dehnungsverhalten von faltbaren Produkten ist nach EN 12311-1 mit den im Anhang A festgelegten

Abweichungen zu bestimmen. Nicht faltbare Produkte sind nach EN 12311-1 ohne diese Abweichungen zu
prufen.

5.2.7 Bestimmung des Widerstandes gegen WeiterreiBen (Nagelschaft)
Der Widerstand gegen Weiterreillen von faltbaren Produkten ist nach EN 12310-1 mit den im Anhang B

festgelegten Abweichungen zu bestimmen. Nicht faltbare Produkte sind nach EN 12310-1 ohne diese
Abweichungen zu prifen.

5.2.8 Bestimmung der MaRBhaltigkeit

Die MaRhaltigkeit ist nach EN 1107-1 fur Bitumenbahnen und nach EN 1107-2 fur alle anderen Materialien zu
bestimmen.

5.2.9 Bestimmung des Kaltbiegeverhaltens (der Biegsamkeit)
Das Kaltbiegeverhalten ist nach EN 1109 zu bestimmen.
5.2.10 Bestimmung der Dauerhaftigkeit nach kiinstlicher Alterung

Das Produkt ist nach Anhang C zu priifen.

5.2.11 Bestimmung des Widerstandes gegen Luftdurchgang
Das Produkt ist nach FprEN 13859-2:2013, 4.3.4, zu prifen.
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5.2.12 Bestimmung der Wasserdichtheit der Ndhte

Sofern gefordert, ist die Wasserdichtheit der Nahte nach EN 1928:2000, Verfahren A, durchzuflhren. Dabei
sind die Anderungen und Uberlegungen nach Anhang F zu beriicksichtigen.

5.2.13 Bestimmung des Emissionsgrades

Das Produkt ist nach EN 15976 zu prtfen.

6 Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit — AVCP

6.1 Allgemeines

Die Ubereinstimmung von Abdichtungsbahnen zur Anwendung als Unterdeck- und Unterspannbahnen fiir
Dachdeckungen mit den Anforderungen dieser Norm und mit den angegebenen Werten (einschlieRlich
Klassen) ist folgendermalien nachzuweisen:

— durch Bestimmung des Produkttyps;

— durch eine werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller einschlieRlich Bewertung des
Produkts.

Der Hersteller muss stets die Gesamtkontrolle behalten und muss Uber die Mittel verflgen, die erforderlich
sind, um die Verantwortung fir die Ubereinstimmung des Produkts Gbernehmen zu kénnen.

6.2 Typpriifung

6.2.1 Allgemeines

Alle Leistungen in Bezug auf die in dieser Norm behandelten Merkmale sind zu bestimmen, wenn der
Hersteller beabsichtigt, sie zu erklaren, es sei denn, die Norm enthalt Festlegungen zur Angabe der Leistung
ohne Prufungen (z. B. zur Verwendung von bestehenden Daten, zur Klassifizierung ohne weitere Prifung
(CWFT) und zur Verwendung von normalerweise anerkannten Leistungswerten).

Bewertungen, die bereits friiher in Ubereinstimmung mit den Festlegungen dieser Norm durchgefiihrt wurden,
dirfen berlcksichtigt werden, vorausgesetzt, dass sie unter Anwendung des gleichen Priifverfahrens oder
eines strengeren Prifverfahrens sowie unter dem gleichen AVCP-System am gleichen Produkt bzw. an
Produkten ahnlicher Konstruktion, Bauweise und Funktionalitat so erfolgten, dass die Ergebnisse fir das
betreffende Produkt gliltig sind.

ANMERKUNG ,Das gleiche AVCP-System® bedeutet, dass die Prufung(en) durch einen unabhangigen Dritten unter
der Verantwortung einer notifizierten Produktzertifizierungsstelle durchgefiihrt wurde(n).

Zum Zwecke der Bewertung dirfen Produkte eines Herstellers in Familien zusammengefasst werden, wenn
die Ergebnisse fiir ein oder mehrere Merkmal(e) eines beliebigen Produkts innerhalb einer Familie als
reprasentativ fir das gleiche Merkmal bzw. die gleichen Merkmale aller Produkte innerhalb der betreffenden
Familie angesehen werden.

Produkte kdnnen flr unterschiedliche Merkmale unterschiedlichen Familien zugeordnet werden.

Zur Auswahl einer geeigneten reprasentativen Probe wird auf die Normen, in denen die Bewertungsverfahren
festgelegt sind, verwiesen.
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Zusatzlich ist eine Bestimmung des Produkttyps fur alle in der Norm behandelten Merkmale, deren Leistung
vom Hersteller erklart wird, durchzufihren (siehe Tabelle D.1):

— zu Beginn der Produktion von neuen oder modifizierten Unterdeck- und Unterspannbahnen fur
Dachdeckungen (es sei denn, das Produkt gehdrt zur selben Familie), oder

— bei Einflhrung eines neuen oder modifizierten Herstellungsverfahrens (sofern dieses einen Einfluss auf
die angegebenen Merkmale haben kann); oder

— die Bestimmung ist fiir das(die) betreffende(n) Merkmal(e) zu wiederholen, wenn sich Anderungen bei der
Konstruktion der Unterdeck- und Unterspannbahnen fur Dachdeckungen, bei den Ausgangsstoffen, beim
Zulieferer der Komponenten oder im Herstellungsverfahren (abhéangig von der Definition einer Familie)
ergeben, die sich wesentlich auf ein oder mehrere Merkmale auswirken wirden.

Bei Verwendung von Komponenten, deren Merkmale bereits durch den Hersteller der Komponenten auf der
Grundlage von in anderen Produktnormen angegebenen Bewertungsverfahren bestimmt wurden, brauchen
diese Merkmale nicht erneut bewertet zu werden. Die Spezifikationen der betreffenden Komponenten sind zu
dokumentieren.

Es kann davon ausgegangen werden, dass Produkte, an denen die geregelte Kennzeichnung in
Ubereinstimmung mit den maRgebenden harmonisierten Europaischen Spezifikationen angebracht wurde, die
in der Leistungserklarung angegebenen Leistungsmerkmale aufweisen; dies entbindet den Hersteller der
Unterdeck- und Unterspannbahnen fir Dachdeckungen jedoch nicht von der Verantwortung, sicherzustellen,
dass die Unterdeck- und Unterspannbahnen fir Dachdeckungen insgesamt korrekt hergestellt werden und
dass ihre Bestandteile die erklarten Leistungskennwerte aufweisen.

6.2.2 Priifberichte

Die Ergebnisse der Bestimmung des Produkttyps sind in Prifberichten zu dokumentieren. Alle Priifberichte
sind mindestens 10 Jahre nach dem Datum der letzten Herstellung der Unterdeck- und Unterspannbahnen fir
Dachdeckungen, auf die sie sich beziehen, vom Hersteller aufzubewahren.

6.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

6.3.1 Allgemeines

Der Hersteller muss ein System der werkseigenen Produktionskontrolle einrichten, dokumentieren und
aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Produkte die fur die wesentlichen
Merkmale erklarten Leistungen einhalten.

Das System der werkseigenen Produktionskontrolle muss Verfahren, regelmaflige Inspektionen und
Prufungen und/oder Bewertungen sowie die Anwendung der Ergebnisse umfassen, um die Ausgangsstoffe
und andere zugelieferte Materialien oder Bauteile, die Ausristung, das Herstellungsverfahren und das
Produkt zu kontrollieren. Alle vom Hersteller festgelegten Elemente, Anforderungen und Vorschriften sind
systematisch in Form von schriftlichen Grundsatzen und Verfahrensanweisungen zu dokumentieren.

Diese Dokumentation des Systems der werkseigenen Produktionskontrolle muss ein gemeinsames
Verstandnis der Bewertung der Leistungsbestandigkeit sicherstellen sowie die Uberpriifung ermdglichen, ob
die geforderten Produktleistungen erreicht wurden und das System der Produktionskontrolle effektiv
funktioniert. Die werkseigene Produktionskontrolle verbindet daher betriebliche Verfahren und alle
MaBnahmen zur Aufrechthaltung und Uberwachung der Ubereinstimmung des Produkts mit den fiir die
wesentlichen Merkmale erklarten Leistungen.
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