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Fahrbahnbefestigungen aus Beton

Prifverfahren _Dl_N_

Teil 2: Bestimmung der Dichte wassergeséttigter Bohrkerne -
Deutsche Fassung prEN 13863-2: 2000 EN 13863 2

Einspriche bis 2000-07-31
ICS 93.080.20

Concrete pavements - Test methods - Part 2: Determination of saturated
density of cores; German version prEN 13863-2 : 2000

Revétements en béton - Méthodes d'essai - Partie 2: Détermination de la
masse volumique d'une carotte a I'état saturé ; Version allemande
prEN 13863-2 : 2000

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der vorliegende Europaische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 "Stra3enbaustoffe”
(Sekretariat: Deutschland) erarbeitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuf3 im DIN Deutsches Institut far Normung e. V. ist der
NABau-Spiegelausschu3 "Materialien fir BetonstraBen" (NABau 10.05.02).

Fortsetzung 4 Seiten prEN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Ref. Nr F D/Mmmm&
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet. isar Vertr-
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin 'ffggu%ent gHEM l%%loﬁllb

Full document details: E DIN EN 13863-2:2000-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13863-2-2000-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13863-2-2000-06

~ Leerseite —

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 13863-2:2000-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13863-2-2000-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13863-2-2000-06

