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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der vorliegende Européaische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 "StraBenbaustoffe”
(Sekretariat: Deutschland) erarbeitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist der
NABau-Spiegelausschuss "Materialien fiir BetonstraBen" (NABau 10.05.02).

Fortsetzung 12 Seiten prEN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Ref Ni E Dlmmms;

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet. . )
Alieinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berfin Bredifient E¥afheHub

Full document details: E DIN EN 13877-2:2000-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13877-2-2000-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13877-2-2000-07

Learseite —

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 13877-2:2000-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13877-2-2000-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13877-2-2000-07

ENTWURF
EUROPAISCHE NORM prEN 13877-2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2000

ICS
Deutsche Fassung
Fahrbahnbefestigungen aus Beton - Teil 2: Funktionale
Anforderungen
Concrete pavements - Part 2: Functional requirements for Chaussées en béton - Partie 2: Exigences a la fonction

concrete pavements

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227
erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erfalien, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen

Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch) erstellt. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dédnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, irland,
Island, Halien, Euxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und

dem Vereinigten Konigreich.

Warnvermerk : Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Europaischen Norm. Es wird zur Priifung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankindigung &ndern und darf.nicht als Européische Norm in Bezug genommen werden.
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Vorwort

Diese Europaische Norm besteht aus zwei Teilen. Teil 1 legt Anforderungen sowohi an die Baustoffe als auch an
den fir Fahrbahnbefestigungen verwendeten Beton selbst fest. Teil 2 legt Anforderungen an die fertiggestelite
Fahrbahnbefestigung fest. Diese Norm enthélt keine Angaben zu den Oberflicheneigenschaften von Fahrbahn-
befestigungen aus Beton (Betondecken); diese werden allgemeiner in anderen Normen behandelt. Die Erfiillung
einiger Anforderungen, wie z. B. die Festigkeit des Betons, kann entweder an Probekérpern, die nach Teil 1 dieser
Norm im Laboratorium gegossen wurden, oder nach Teil2 an Bohrkernen aus der fertiggesteliten
Fahrbahnbefestigung beurteilt werden. Das Beurteilungsverfahren ist im Bauvertrag festgelegt.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Betondecken, die an Ort und Stelle gegossen und durch Vibration verdichtet oder verfliissigt
werden.

Sie gilt auch fur durch Vibration verdichtete Frostschutzschichten aus Beton sowie fiir Deckschichten von Briicken,
jedoch nicht von Briickentafeln.

Diese Norm behandelt Deckschichten fir StraBen, Autobahnen und Flugplatze, FuB3gangerstraBen, Fahrradwege,
Lagerplétze und allgemein sdmtliche Verkehrsbauten.

2 Normative Verweisungen

Dieser Europiische Norm-Entwurf enthait durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei starren Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

prEN 206 Beton — Eigenschaften, Herstellung und Konformitat

prEN 1338 : 1995 Bestimmung des Frosti-Tauwiderstandes von Plattenbelagsproben bei Anwendung von
Tausalz

prEN 12362 Prifung von Beton — Bestimmung der Spaltzugfestigkeit von Probekorpern

prEN 12364 Prifung von Beton — Bestimmung der Wassereindringtiefe unter Druck

prEN 12356 Prifung von Beton — Form, Maf3e und andere Anforderungen an Probekérper und Formen

prEN 12378 Prafung von Beton — Probenahme von Frischbeton

prEN 12379 Priifung von Beton — Herstellung und Lagerung von Probekdrpern flir Festigkeitsprifungen

prEN 12504 Prifung von Beton — Bohrkerne — Entnahme, Beurteilung und Druckfestigkeitspriifung

prEN (W1 00227077)-1 Allgemeine Norm fiir Fahrbahnbefestigungen aus Beton — Teil 1: Baustoffe fur Fahrbahnbe-
festigungen aus Beton

prEN (W1 00227162)-1 Fahrbahnbefestigungen aus Beton ~ Priifverfahren ~ Teil 1: Bestimmung der Dicke einer
Betonplatte nach dem Vermessungsverfahren

prEN (W1 00227163)-2 Fahrbahnbefestigungen aus Beton — Prifverfahren — Teil 2: Bestimmung der Séttigungs-
dichte von Bohrkernen

prEN (WI 00227315-1) Fahrbahnbefestigungen aus Beion — Prifverfahren — Bestimmung der Dicke einer Beton-
platte

prEN (W1 00227315-4) Fahrbahnbefestigungen aus Beton - Prifverfahren — Bestimmung des Widerstandes von
Fahrbahnbefestigungen aus Beton gegen Verschlei3 durch Spikereifen

prEN AAA Bewenrtung der Druckfestigkeit von Beton in Gebauden oder Gebaudeteilen
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