DEUTSCHE NORM Entwurf  suii 2000

HeiB verarbeitbare Fugenmassen DIN
Prifverfahren —_—
Teil 2: Bestimmung der Konuspenetration bei 25°C -
Deutsche Fassung prEN 13880-2 : 2000 EN 13880 2

ICS 93.080.20 Einspriche bis 2000-08-31

Hot applied joint sealants — Test methods — Part 2: Determination of
cone penetration at 25 °C; German version prEN 13880-2 : 2000

Produits de scellement de joints appliqués a chaud — Méthodes d'essai -
Partie 2: Détermination de la pénétration au cone a 25 °C;
Version allemande prEN 13880-2 : 2000

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der vorliegende Europaische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 "StraBenbaustoffe”
(Sekretariat: Deutschland) erarbeitet.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustdndige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist der
NABau-Spiegelausschuss "Materialien fir BetonstraBen” (NABau 10.05.02).
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) ENTWURF
EUROPAISCHE NORM prEN 13880-2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2000

ICS
Deutsche Fassung
Heil3 verarbeitbare Fugenmassen —Prlfverfahren — Teil 2:
Bestimmung der Konuspenetration bei 25°C
Hot applied joint sealants - Test methods - Part 2: Produits de scellement de joints appliqués & chaud -

Determination of cone penetration at 25°C Méthodes d'essais - Partie 2: Détermination de la
pénétration au cone & 25°C

Dieser Europédische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227
erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europaische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen
Norm zu geben ist.

Dieser Europadische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch) erstellt. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griecheniand, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Kdnigreich.

Warnvermerk : Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Europaischen Norm. Es wird zur Prifung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankindigung dndern und darf nicht als Europaische Norm in Bezug genommen werden.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Zentralsekretariat: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussel
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Vorwort

Dieser Européische Norm-Entwurf wurde vom CEN/TC 227 (StraBenbaustoffe, Sekretariat DIN) erstelit.
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1 Anwendungsbereich

in dieser Europaischen Norm wird ein Verfahren zur Bestimmung der Konus-Eindringtiefe von heif3 verarbeitbaren
Fugenmassen unter Anwendung eines genormten Penetrometers mit einem geeigneten Konus festgelegt. Bei
diesem Priifverfahren werden die Werte der Eindringtiefe registﬁén, die urspriinglich, nach einer Erwarmung und

nach dem Eintauchen der Probe in Treibstoff ermittelt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enfhélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publi-
kationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europédischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.

Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieBlich

Anderungen).

EN 58
Probenahme bitumintser Bindemittel

preN 12597
Mineralélerzeugnisse — Bitumen und bitumenhaltige Bindemiitel — Terminologie

3 Definitionen
Fir die Anwendung dieser Norm gilt die folgende Definition:

Konus-Eindringtiefe
Tiefe, die ein genormter Konus beim Eindringen in die Probe unter festgelegten Bedingungen fiir Masse, Zeit und

Temperatur erreicht.
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